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1 Uvod

Tato cast Pravidel provozovani lokalni distribu¢ni soustavy (PPLDS) vychdzi z Energetického zakona
458/2000 Sb. [5] a z Vyhlasky Energetického regulaéniho Ufadu €.540/2005 Sb., o kvalité dodavek
elektfiny a souvisejicich sluzeb v elektroenergetice [5], které mj. ukladaji PPLDS stanovit parametry
kvality napéti a podminky jejich dodrzovani uzivateli LDS.

2 Cile

Cilem je definovat kvalitu napéti, kterd je jednim ze standardd kvality dodavek -elektfiny
a souvisejicich sluzeb v elektroenergetice, a to stanovenim fady parametrl, zadvaznych nebo
doporucéenych pro jednotlivé uzZivatele LDS, zplsoby zjistovani jednotlivych parametr( a pozadavky
na méfici soupravy pro jejich zjiStovani. Dalsim cilem je definovat zpUsoby mozného uplatnéni
parametrd kvality ve smlouvach o distribuci elektfiny.

3 Kvalita napéti

Kvalita napéti je definovdna charakteristikami napéti vdaném bodé ES, porovnavanymi s meznimi
pfip. informativnimi velikostmi referencnich technickych parametr(.

3.1 Charakteristiky napéti elektriny dodavané z LDS

Jednotlivé charakteristiky napéti elektrické energie, popisujici kvalitu napéti dodavané z distribucni
sit&, vychazeji z normy CSN EN 50160 pro sité nn a vn [3] v platném znéni.
Jsou to:

a) kmitocet sité

b) velikost napajeciho napéti

c) odchylky napajeciho napéti

d) rychlé zmény napéti

. velikost rychlych zmén napéti

e miravjemu flikru

e) kratkodobé poklesy napajeciho napéti

f) nesymetrie napajeciho napéti

g) harmonicka napéti

h) meziharmonicka napéti

i) Urovné napéti signall v napajecim napéti

j) kratkodoba preruseni napdjeciho napéti

k) dlouhodoba preruseni napajeciho napéti

[) docdasna prepéti o sitovém kmitoétu mezi Zivymi vodici a zemi
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m) prechodna prepéti mezi Zivymi vodici a zemi
Pro charakteristiky a) aZ i) plati pro odbérna mista z LDS s napétovou Grovni nn a vn
e  zarucované hodnoty
e  méfici intervaly
e doby pozorovani
e mezni pravdépodobnosti spinéni stanovenych limitd
stanovené v [3].

Pro charakteristiky j) az m) uvadi [3] pouze informativni hodnoty.

Podrobnosti k metodam méreni jednotlivych charakteristik obsahuje ¢ast 4 této prilohy, Udaje
k pozadovanym vlastnostem pfistroj ¢dst 5.

3.2 Charakteristiky napéti elektriny dodavané vyrobci pripojenymi k LDS

Vyrobce doddvajici elektfinu do LDS ovliviiuje parametry kvality jednak dodavanym proudem a jeho
kolisdanim, proudovymi razy pfi pfipojovani zdroje k siti, doddvkou nebo odsavanim harmonickych
proud(, dodavkou nebo odsavanim zpétné slozky proudu. Projevuje se soucasné jako zatéz i jako
zdroj.

Pro elektfinu dodavanou vyrobci plati ve spole¢ném napajecim bodé stejné parametry kvality, jako
jsou uvedeny v ¢dsti 3.1 pro dodavky elektfiny z LDS.

Pripustny podil vyrobce na celkové dovolené hladiné ruseni se urci zplisobem uvedenym v Pfiloze 4
PPLDS: Pravidla pro paralelni provoz zdroju se siti provozovatele lokalni distribucni soustavy.

4 Zpuasoby hodnoceni parametrt kvality napéti

PFi méfeni a vyhodnocovani charakteristik napéti se vychazi z postupl definovanych v normé [1] a
[4]. V téchto normach jsou soucasné definovany i pozadavky na vlastnosti méficich souprav, které
zarucuji porovnatelnost a opakovatelnost méreni.

PFi méfreni charakteristik napéti je zapotfebi méfit a vyhodnocovat ta napéti, na kterd jsou
pripojovany odbéry’, tzn.:

e ve CtyfvodiCovych sitich nn napéti mezi fazemi a stfednim vodicem, pfip. i napéti mezi fazemi

e v sitich vn sdruZend napéti

Vysledky hodnoceni parametr( kvality podle ¢asti 4.1 a 4.2 je PLDS povinen archivovat spolu s
potfebnymi Udaji o stavu sité a jejich parametrech v ¢ase méreni pro prokazovani kvality uzivatelim
LDS, pfip. ERU, i pro vyuZiti pfi pldnovani rozvoje siti LDS, zplsob hodnoceni a archivace uvadi ¢ast
4.3.

! Nesymetrie fazovych napéti v sitich vn nemd prakticky vliv na sdruzend napéti a poméry (nesymetrii, flikr)

v napdjenych sitich nn.
]

Priloha 3 PPLDS Kvalita napéti a zplsoby jejiho zjistovdni a hodnoceni Stranka 4 z 24



OStraV—j AI rport Letisté Ostrava, a.s.

742 51 Mosnov ¢.p. 401

Pristroje pro sledovani musi vyhovovat pozadavkidm v ¢asti 5. (predaci mista DS/LDS musi byt
vybavena pfistroji tfidy A).

4.1 Charakteristiky napéti se zaru¢covanymi hodnotami

U charakteristik napéti, které jsou uvedeny v ¢asti 3.1 jako charakteristiky se zarucovanymi
hodnotami zajistuje PLDS jejich sledovani v nasledujicim rozsahu:

TAB.4.1
Odbérna mista v sitich vn Vybér (viz Pozn.1)
Vystupni napéti stanic vn/nn Vybér (viz Pozn.1)
Odbérna mista v sitich nn Vybér (viz Pozn.1)

POZNAMKA 1: Vybérem se rozumi zajisténi méfeni v takovych pfipadech, kdy to podle zkusenosti & na
zdklade stiznosti nebo Zddosti o pripojeni odbérateld s citlivymi technologiemi bude PLDS povaZovat
za nezbytné.

U harmonickych napéti se pfitom archivuje celkové harmonické zkresleni napéti (UTHD) a pokud
prekracuje 50 % hodnoty dovolené pro dané méfici misto, pak i velikosti harmonickych prekracujicich
30 % jejich dovolené hodnoty. Velikosti rychlych zmén napéti se trvale sleduji a archivuji u odbérnych
mist v sitich 110 kV v pfipadech, kdy kolisajici odbéry (zmény zatiZeni) prekracuji 1 % ze zkratového
vykonu v ptipojném bodé.

Meziharmonicka napéti a Grovné napéti signall v napajecim napéti se sleduji a vyhodnocuji pouze
jako reakce na stiznosti nebo na vysledky ovérovacich méreni PLDS.

4.2 Charakteristiky napéti s informativnimi hodnotami

U charakteristik napéti, které jsou v ¢asti 3.1 uvedeny jako charakteristiky s informativnimi
hodnotami, zajistuje PLDS sledovani, vyhodnocovani a archivaci v nasledujicim rozsahu.

TAB.4.2

Odbérna mista v sitich vn

Vybér (Pozn.1)

Vystupni napéti stanic vn/nn

Vybér (Pozn.1)

Odbérna mista v sitich nn

Vybér (Pozn.1)

POZNAMKA1 : Vybérem se rozumi zajisténi méreni v takovych pripadech, kdy to podle zkusenosti ¢i na zdkladé
stiZznosti nebo Zddosti o pripojeni odbérateld s citlivymi technologiemi bude PLDS povaZovat za nezbytné.
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4.2.1 Vyhodnoceni kratkodobych poklesa a preruseni napéti

Kratkodobé poklesy napéti se vyhodnocuji podle nasledujiciho tiidéni® .

TAB.4.3
Zbytkové Doba trvani t
napéti u [ms]
[%]
10<t< 100<t 200< |[500<t |1000< [3000< (5000<t | 60000 <
100 <200 t< <1000 |t< t< <60000 |t
500 3 000 5000 <180000

90>uz= | CELL CELL CELL CELL CELL CELL CELL A5* | CELL A6*

85 Al* Al** A2* A3* A4q* A4Q**
85>u> | CELL CELL CELL CELL CELL CELL CELL CELL
80 INELE: AT**** | AD** | pAgEk AL*** | pgxxEk | ppx* AG**

80>uz2= | CELL CELL CELL CELL B3 | CELL CELL CELLB5 | CELLB6
70 B1* B1** B2 B4* B4**

70>u= | CELL CELL CELL CELLC3 | CELL CELL CELLCS5 | CELLC6
40 C1* C1** c2 c4* C4**

40>u 2= | CELL CELL CELL CELL D3 | CELL CELL CELLDS5 | CELL D6

5 D1* D1** D2 D4* D4**
5>u CELL CELL CELL CELL X3 | CELL CELL CELLX5 | CELL X6
X1* X1** X2 X4* X4**

Pro trvani preruseni napdjeciho napéti pouzije PLDS nésledujici ¢lenéni.

POZNAMKA 1: Interval zbytkového napéti 85 aZ 90 % se prekryvd s pdsmem dovolenych 95 % primérnych
efektivnich hodnot napdjeciho napéti v mericich intervalech 10 minut. Presto povaZujeme udaje pro toto pdsmo
za dlleZité vzhledem k pracovnimu rozsahu stykacu, relé apod.

POZNAMKA 2: Podle vysledkii sledovdni bude pocet tfid pfip. zvysen.

POZNAMKA 3: Rddek se zbytkovym napétim < 5 % U,., je uréen pro napétové poklesy, pfi kterych pod 5 % U,
kleslo napéti v jedné nebo dvou fdazich a neni tedy spilnéna podminka pro vyhodnoceni uddlosti jako preruseni
napéti.

® Tato tabulka zobrazuje parametry trojfézové sité. Pro uddlosti pisobici v jednotlivych fézich trojfézovych
soustav je zapotrebi dalsich informaci. Pro jejich vypocet musi byt pouZity rozdilné zptsoby vyhodnoceni
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POZNAMKA 4: Sloucenim hodnot sloupct pro trvdni poklesi 10 <t <100 a 100 <t <200 a sloupc 1000 <t
<3000 a 3000 <t <5000 ziskame c¢lenéni trvani poklest podle normy [3]. Podobné sloucenim rdadka tabulky 90 >
u 285 a85>u280ziskame ¢lenéni zbytkového napéti podle téZze normy [3].

Kratkodobad i dlouhodoba preruseni napéti (pokles napéti u ve vsech fazich pod 5 %) se vyhodnocuji
podle nasledujiciho tfidéni.

TAB.4.4

Trvani preruseni trvani<1s 3 min > trvani > 1s trvani > 3 min

Pocet preruseni N, N, N;

4.2.2 \Vyhodnoceni kratkodobych zvyseni napéti

Kratkodoba zvyseni napéti se vyhodnocuji podle ndsledujiciho tfidéni.

TAB.4.5
Prepéti/trvani |10ms<t |100ms< [200ms< [500ms |1s<t 3s<t [5s<t 1Imin<t
(%] <100ms [t<200 [t<500 <t<ls | <3s <5s <1min [<3min
Trvani (t) ms ms
110< d <115 N1 N1 N3y Ngy Nsy Ne1 N7 Ng1
115< d <120 \EP N2, N3, Ngz Ns, Ne2 N7, Ng,
120< d Ni3 N3 N33 Na3 Ns3 Ne3 N73 Ng3

4.2.3 Koncepce oznacovani

Bé&hem kratkodobého poklesu napéti, krdtkodobého zvyseni napéti nebo preruseni napéti by mohl
algoritmus mérfeni pro ostatni parametry (napfiklad méreni kmitoctu) vytvaret nespolehlivou
hodnotu. Koncepce oznacovani priznakem proto vyluCuje pocitani jednotlivé udalosti v rdznych
parametrech vice neZ jednou (napfiklad pocitani jednotlivého kratkodobého poklesu napéti jako
kratkodobého poklesu napéti i jako zmény kmitoCtu) a oznacuje, Ze agregovana hodnota by mohla
byt nespolehliva.

Oznacovani se spousti jenom kratkodobymi poklesy napéti, kratkodobymi zvySenimi napéti a
prerusenimi napéti. Detekce kratkodobych poklest napéti a kratkodobych zvySeni napéti je zavisla na
prahové hodnoté vybrané uzivatelem a tento vybér tedy ovlivni, ktera data jsou ,oznacovana“.

Koncepce oznacovani se pouzivd pro tfidu funkce méreni A béhem méreni sitového kmitoctu,
velikosti napéti, flikru, nesymetrie napajeciho napéti, harmonickych napéti, meziharmonickych
napéti, signall v siti a méreni kladnych a zapornych odchylek parametr(.

Pokud je béhem daného casového intervalu jakdkoliv hodnota oznadena, agregovana hodnota
zahrnujici tuto hodnotu musi byt také oznacena. Oznacend hodnota se musi uloZit a zahrnout také do
postupu agregace, napfiklad je-li béhem daného ¢asového intervalu jakdkoliv hodnota oznacena musi
byt agregovana hodnota, ktera zahrnuje tuto hodnotu, také oznacena a uloZena.

Priloha 3 PPLDS Kvalita napéti a zplsoby jejiho zjistovdni a hodnoceni Stranka 7 z 24



OStraV—j AI rport Letisté Ostrava, a.s.

742 51 Mosnov ¢.p. 401

4.2.4 Vyjimecné stavy v LDS

Za nedodrzZeni kvality elektrické energie se povazuji vSechny stavy v LDS, pfi kterych jsou prekroceny
dovolené meze naruseni kvality u nékterého z téchto napéti, uvedené v predchozich ¢astech, s
vyjimkou téch vyjimecnych situaci, na které nema dodavatel elektfiny vliv, tj.: ve smyslu pokyn( pro
uplatfiovani EN 50160 (PNE 33 3430-7):

Tato evropska norma se nevztahuje na mimoradné provozni podminky, zahrnujici nasledujici:

TAB.4.6
Mimoradné podminky PFiklad pouziti
docasné zapojeni sité Poruchy, udrzba, vystavba
nevyhovujici instalace, zafizeni uzivatele Rozpor s technickymi pfipojovacimi podm.
Extrémni povétrnostni podminky a jiné Zivelné Vitr a bourky o extrémni prudkosti, sesuvy pady,
pohromy zemétreseni, laviny, povodné, ndmrazy
Zasahy treti strany SabotaZe, vandalismus
Zasahy verejnych instituci Prekazky pfti realizaci ndpravnych opatfeni
Pramyslova ¢innost Preruseni prace, stdvka v ramci zakona
Vys$si moc Rozsahla nestésti
Nedostatek vykonu vyplyvajici z vnéjsich vliva Omezeni vyroby nebo vypnuti pfenosovych

vedeni

a ty ptipady, ve kterych je ve smyslu CSN EN 50110-1 (34 3100) a PNE 33 0000-6 prace na zafizeni
zakdzana.

5 Pozadavky na pfistroje pro méreni parametri kvality

Pro analyzatory kvality napéti v pfedacich mistech DS/LDS a spoleénych napajecich bodech
s regionalnimi vyrobci se prednostné poufiji analyzatory t¥idy S podle [1]°, v pfipadé spor( se pro
kontrolni méFeni kvality pouZiji analyzatory tfidy A [1].

Analyzatory musi byt schopny méfit souc¢asné parametry kvality v trojfazové siti uvedené v ¢asti 3.1.
Kromé téchto parametrd kvality musi analyzdtor umozriovat méreni velikosti proud(l a z nich
odvozenych (podle pfifazenych napéti) i dalSich velicin:

a) cinny vykon

b) zdanlivy vykon

c) jalovy vykon

d) harmonické.

% Tuto t¥idu analyzétord zavddi IEC 61000-4-30 Ed.2: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing
and measurement techniques — Power quality measurement methods. Pristroje tridy S poskytuji porovnatelné
informace pro statistické aplikace a vSeobecné jsou méné ndkladné neZ pristroje tridy A.
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6 Meéreni parametra kvality a smluvni vztahy

6.1 VsSeobecné

Podminky smlouvy musi byt zaroven dosazitelné pro jednu a pfijatelné pro druhou stranu. Vychozim
bodem musi byt standard nebo specifikace odsouhlasend obéma zucastnénymi stranami. Pozornost
je zapotrebi vénovat planovacim hladindm a Urovnim kompatibility v pFisluSnych normach [6 - 10].

Pro to, aby namérené hodnoty reprezentovaly podminky bézného provozu, lze pfi vyhodnocovani
méreni kvality napéti nepfihlizet (nikoliv je vyloucit) k datlim, ktera byla namérena za vyjimecnych
podminek, jako:

o extrémni povétrnostni podminky

e cizi zasahy

e nafizeni spravnich organ(

e prdmyslova ¢innost (stavky v mezich zakona)

e vysSimoc

o vypadky napajeni zplsobené vnéjsimi vlivy.
V kontraktu by mélo byt urceno, zda data oznacend pfiznakem maji byt vyloucena z vyhodnoceni pfi
posuzovani, zda vysledky méreni vyhovuji podminkam kontraktu. Pokud jsou data s pfiznakem
vyloucena z vyhodnoceni, vysledky méfeni jsou obecné vzajemné pro jednotlivé parametry nezavislé
a kazdy parametr bude mozno snadnéji porovnat s hodnotami v kontraktu. Pokud budou data
s pfiznakem zahrnuta do vyhodnoceni, vysledky budou vice pfimo svazany s ucinky sledovanych

parametrl kvality na citlivou zatéz, ale bude mnohem obtiZznéjsi, nebo pfimo nemoziné srovnani
s podminkami kontraktu.

POZNAMKA: PFitomnost dat s pfiznakem naznacuje, e méfeni mohlo byt ovlivnéno rusenim a tudi?
ndsledovné jedna porucha mohla ovlivnit vice parametrd.

Pokud je rozhodnuto o nezbytnosti méreni PQ pro posouzeni, zda doddvka elektfiny vyhovuje
podminkam kontraktu, je na smluvni strané, kterd poZaduje méreni, aby je zajistila. To vsSak
neznamena, ze by kontrakt nemohl obsahovat ujednani, kdo bude zajistovat méreni. Je téZ mozno
konzultovat tfeti stranu.

V kontraktu by mélo byt stanoveno, jak budou finan¢ni ndklady méfeni rozdéleny mezi zi¢astnéné
strany. Toto mUZe byt zavislé na vysledcich méreni.

V kontraktu o méfreni by méla byt stanovena doba jeho trvani, které parametry kvality se budou
mérit a dale umisténi méficiho pfistroje z hlediska sité.

Volba zapojeni méficiho pfistroje (tj. hvézda/trojuhelnik) by méla respektovat typ zdroje, nebo by
méla byt dohodnuta zi¢astnénymi stranami. Méla by byt explicitné vyjadiena ve smlouvé.

Ve smluvnich podminkach maji byt explicitné stanoveny metody méreni, popsané v ¢asti 5.
Ve smlouvé ma byt stanovena presnost pouzitého méficiho zafizeni.

Smlouva ma specifikovat metodu stanoveni ndhrad pro pripad, Ze by nékterd ze
zucastnénych stran odmitla spinit své zdavazky.
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Smlouva mUZe obsahovat dohodu, jak postupovat v pripadé namitek kinterpretaci namérenych
vysledkd.

Ve smlouvé je vhodné stanovit podminky pfistupu k datim a utajeni, jelikoZ strana provadéjici
méreni nemusi téZ analyzovat data a posuzovat, zda vyhovuji smlouvé.

6.2 Zvlastni ujednani

Kvalita napéti je stanovena porovnanim mezi vysledky méreni a limity (dohodnutymi hodnotami)
v kontraktu.

Zucastnéné strany by mély odsouhlasit kategorii prfesnosti méficiho zafizeni, které ma byt pouzito.
Méfici pristroj kategorie A by mél byt pouzit, pokud je potfeba porovnavat vysledky dvou
samostatnych zafizeni, tj. dodavatele a zakaznika, nebot presnost pfistroji v kategorii B byla
shledana pro tyto ucely nepfijatelna.

Kazdy parametr kvality mlzZe v kontraktu obsahovat dohodnutou(é) hodnotu(y), uvazovany casovy
interval, délku ¢asového Useku pro vyhodnoceni a nejvyssi pocet oznaéenych dat, kterd mohou byt
zahrnuta do vyhodnoceni.

6.2.1 Frekvence sité
Interval méfreni: minimalni perioda pro vyhodnoceni — 1 tyden.

Postup pfi vyhodnoceni: Maji byt uvazovany intervaly 10 vtefin. Nasledujici postupy jsou doporuceny,
zUcCastnéné strany se mohou dohodnout na odliSnych:

evvys

- pocet nebo procento hodnot béhem intervalu, presahujicich nejvyssi nebo nejnizsi mezni

vy

hodnotami v kontraktu (mUZe byt zvolen rozdilny interval zaznamu)
- a/nebo jedna nebo vice hodnot, 95% (mlZe byt jind hodnota) tydennich hodnot, vyjadfenych

evvs

svvs

kontraktu a mohou byt zahrnuty do hodnoceni
- a/nebo integrace odchylek od jmenovité frekvence béhem méficiho intervalu muize byt

porovnana s hodnotami kontraktu. (Pozn. Vaze se k akumulované casové chybé pro synchronni
zafizeni, jako hodiny).

6.2.2 Napajeci napéti

Interval méfeni: minimalni vyhodnocovaci perioda jeden tyden.

Metody vyhodnoceni: Ize vyhodnocovat 10 minutové intervaly. Nésledujici postupy jsou doporucené,
zUcCastnéné strany se mohou dohodnout na odlisnych:

- pfi vyhodnocovani Ize uvaZovat pocet nebo procento hodnot béhem intervalu, které presahly

evvs
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hodnotami ve smlouvé (mUze byt zvolen rozdilny interval zdznamu)

- a/nebo 95% (muze byt jind hodnota) tydennich hodnot, vyjadfenych ve voltech, mlzZe byt

evvs

- a/nebo hodnoceni poctu po sobé jdoucich hodnot, které prekrocily nejvyssi a/nebo nejnizsi
hodnoty ve smlouvé.

6.2.3 Flikr

Interval méfeni : minimalni vyhodnocovaci perioda jeden tyden.

Metody vyhodnoceni: Lze vyhodnocovat 10 min. hodnoty (P) a/nebo 2 hod. hodnoty (P ).

Doporucené jsou nasledujici postupy pro obé hodnoty, smluvni strany se mohou dohodnout na

odliSnych:

- pti vyhodnocovani lze uvazovat pocet nebo procento hodnot béhem intervalu, které presahly
mezni hodnotu podle smlouvy

- a/nebo 99% (nebo jiné procento) tydennich hodnot P, nebo 95% (nebo jiné procento)
pravdépodobnosti tydennich hodnot P, miZe byt porovnavano s hodnotami podle smlouvy.

6.2.4 Poklesy/zvyseni napajeciho napéti
Interval méreni: minimdalni interval 1 rok.

Metody vyhodnoceni:

- zU&astnéné strany by se mély dohodnout na stanoveni referenéniho napéti Uy
POZNAMKA: Pro zdkazniky nn je deklarované napéti obvykle stejné jako jmenovité napéti napdjeciho
systému. Pro zdkazniky pfipojené na napétové hladiny, kde Ize ocekdvat dlouhodobé velké napétové
zmény (vn) je moZno preferovat klouzavé referencni napéti. Pokud je pouZito klouzavé referencni
napéti, mély by byt zdroveri stanoveny , klouzavé” smluvni hodnoty.

Smluvni strany by se mély shodnout na:

- prahovych hodnotdch pro poklesy napéti a prepéti

- zpUsobu agregace fazi

- zpUsobu agregace Casu

- zplsobu agregace méficich mist, (pokud je méfeno na vice mistech)
- prezentaci vysledkd, jako jsou tabulky zbytkové napéti/trvani

- dalSich metodach vyhodnoceni, pokud pfichazeji do uvahy.

6.2.5 Preruseni napajeciho napéti

Minimalni perioda méreni 1 rok.

Vyhodnocovaci metody: strany se mohou dohodnout na c¢asovych intervalech, které definuji
kratkodobé a dlouhodobé preruseni. Pri vyhodnoceni mizZe byt uvazovan pocet preruseni a celkova

doba ,, dlouhych” pferuseni v pribéhu doby méfeni. Stranami mize byt dohodnut i jiny postup pfi
vyhodnocovani.
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6.2.6 Nesymetrie napajeciho napéti
Interval méreni : minimalné 1 tyden.
Metoda vyhodnoceni: mohou byt uvazovany 10 minutové a/nebo 2 hodinové hodnoty.

Pro vyhodnoceni se navrhuje nasledujici zplsob, ale mezi stranami mize byt dohodnut jiny:
- muUZe byt pocitan pocet nebo procento hodnot, které béhem méreni prekro¢i dohodnuté meze

- a/nebo nejhorsi namérené hodnoty mohou byt porovnavany s hodnotami ve smlouvé (méfici
interval miZe byt v tomto pfipadé odlisSny, napf. 1 rok)

- a/nebo jedna nebo vice hodnot, 95% (nebo jiné procento) tydennich hodnot, vyjadfenych
v procentech muze byt porovnano s hodnotami ve smlouvé.

6.2.7 Harmonické napéti

Interval méreni: jeden tyden pro 10 minutové intervaly a v pripadé intervald 3 vtefiny denni
vyhodnocovani po dobu minimalné 1 tyden.

Metody vyhodnoceni: vyhodnocovany mohou byt intervaly 3 vtefiny nebo 10 minut.

Smluvni hodnoty se mohou tykat jednotlivych harmonickych nebo skupiny harmonickych, nebo napf.
sudych ¢i lichych harmonickych podle dohody smluvnich stran.

Ndsledujici metody jsou doporuceny, po dohodé mezi stranami mohou byt pouzity jiné:

- muZe byt pocitan pocet nebo procento hodnot, které béhem méreni prekro¢i dohodnuté meze

- a/nebo nejhorsi namérené hodnoty mohou byt porovnavany s hodnotami ve smlouvé (méfici
interval miZe byt v tomto pfipadé odlisny, napf. 1 rok)

- a/nebo jedna nebo vice hodnot, 95% (nebo jiné procento) tydennich hodnot pro desetiminutové
intervaly, a/nebo 95% (nebo jiné procento) dennich hodnot pro 3vtefinové hodnoty,
vyjadrenych v procentech mize byt porovnano s hodnotami ve smlouvé.

6.2.8 Meziharmonické napéti

Interval méfeni : minimalné 1 tyden pro 10-minutové intervaly a denni vyhodnoceni pro interval 3-

vtefiny minimalné po dobu 1 tydne.

Metody vyhodnoceni: vyvhodnocovany mohou byt intervaly 3 vtefiny nebo 10 minut.

Hodnoty se mohou tykat skupiny meziharmonickych nebo jiné skupiny podle dohody ve smlouvé.

Nasledujici metody jsou doporuceny pro vSechny hodnoty, po dohodé mezi stranami mohou byt

pouzity jiné:

- muZe byt pocitan pocet nebo procento hodnot, které béhem méreni prekro¢i dohodnuté meze

- a/nebo nejhorsi namérené hodnoty mohou byt porovnavany s hodnotami ve smlouvé (méfici
interval miZe byt v tomto pfipadé odlisny, napt. 1 rok)

- a/nebo jedna nebo vice hodnot, 95% (nebo jiné procento) tydennich hodnot pro desetiminutové
intervaly, a/nebo 95% (nebo jiné procento) dennich hodnot pro 3vtefinové hodnoty,
vyjadrenych v procentech mize byt porovnano s hodnotami ve smlouvé.

6.2.9 Signalni napéti v napajecim napéti

Interval méfeni: minimalné denni vyhodnoceni.
]
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Metody vyhodnoceni: smluvni hodnoty mohou byt uzity pro vSechny hodnoty, po dohodé mezi
stranami mohou byt pouZity jiné.

e muzZe byt zjisStovan pocet nebo procento hodnot, které béhem meéficiho intervalu prekroci
dohodnuté meze

e a/nebo nejhorsi namérfené hodnoty mohou byt porovnavany s hodnotami ve smlouvé. (méfici
interval miZe byt v tomto pfipadé odlisny, napf. tyden).

7 Postup hodnoceni odchylek napajeciho napéti po stiznosti na kvalitu
napéti

Tento postup je uréen pro stanoveni prekroceni dovolenych toleranci napajeciho napéti a jeho trvani
ve vztahu k §8 Vyhlasky 540/2005 Sh. [6].

7.1 Méreni v predavacim misté

Po stiZznosti zdkaznika na kvalitu napéti se jeho velikost a pribéh méri v predavacim misté. Pro
méreni Urovné napéti v sitich nn a vn se poutziji prednostné pfistroje tfidy S (presnost pii méreni
napéti do 1 %). Pro pfipadné stanoveni priciny snizené kvality napéti a pfifazeni pribéhu napéti
odbéru zakaznika je vhodné, aby pfistroj pro méreni kvality méfil i proudy a vykony.

7.1.1 Trvani méfeni a hodnoceni velikosti napajeciho napéti

Trvani méfeni je minimdalné jeden cely tyden v pevnych krocich po 10 minutach, tj. 1008 méficich
interval(/tyden. Doporuceny zacatek méreni je 00:00.

Zaznamenavaji se pramérné efektivni hodnoty napajeciho napéti v méficich intervalech 10 minut
(CSN EN 50160 — ¢l. 2.3 Odchylky napdjeciho napéti).

7.2 Vyhodnoceni

7.2.1 Jmenovité hodnoty a limity pro shodu s €SN EN 50160 a PPLDS

Jmenovité hodnoty:
-v sitich nn - 230 V napéti faze proti zemi
-v sitich vn - dohodnuté napdjeci napéti (normalné jmenovité sdruzené napéti).

Dovolené odchylky napajeciho napéti nn (viz nasledujici obrazek)
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pro sité nn:

1) +10/-10 % od jmenovité hodnoty ( > 207 V; < 253 V) u 95 % méficich intervald

) +10/-15 % od jmenovité hodnoty (> 195,5 V; < 253V) pro 100 % méficich intervald
) v sitich vn £ 10 % od jmenovité (dohodnuté) hodnoty u 99 % méficich interval
)

v sitich vn £ 15 % od jmenovité (dohodnuté) hodnoty u 100 % méfricich intervald.

w N

4

7.2.2 Uréeni shody s CSN EN 50160 a PPLDS

Pro uréeni shody s normou se pro napdjeci napéti stanovi:
— N=1008 pocet 10-minutovych vzork( pti dobé pozorovani jeden tyden

— Nt pocet 10-minutovych intervalll oznacenych ptiznakem (intervaly s poklesy nebo
zvySenim napéti mimo meze

N1 pocet platnych — neoznacenych 10-minutovych intervall s napétim nevyhovujicim ¢l.
4.2.2.2 pro sité nn, 5.2.2.2 pro sité vn normy [3].

Shoda s normou je dana pokud:

N1+N.
P < B0

pfi posuzovani shody pro napéti v sitich nn,
N1+ N prriz
— <1%

pfi posuzovani shody napéti v sitich vn.

Pokud jsou tyto podminky splnény, pak parametr velikosti a odchylky napajeciho napéti je podle
PPLDS Ptilohy 3 dodrzen.
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POZNAMKA: K jednotlivym intervaldm, ve kterych bylo napdjeci napéti mimo dovolené pdsmo, je
vhodné zaznamendvat i ¢asovy udaj a pokud je analyzdtor vybaven i mérenim vykond, i prislusnou
hodnotu el. prdce.

8 Pouiita literatura (v platném znéni)

Pokud jsou nize uvedeny pravni predpisy a technické normy, ma se za to, Ze plati ve znéni ke dni
vyddani rozhodnuti o schvaleni PLDS.

[1]

(2]
3]

[4]

5]
(6]

[7]

(8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

CSN EN 61000-4-30 (33 3432): Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) — Cést 4-30: Zkuebni a
méfici technika — Metody méreni kvality energie

PNE 33 3430-7: Charakteristiky napéti elektrické energie doddvané z verejné distribucni sité

CSN EN 50160 (33 0122): Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejné
distribucni sité

Zakon 458/2000 o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a
0 zméné nékterych zdkonu (energeticky zakon)

Vyhlaska €. 540/2005 o kvalité dodavek napéti a souvisejicich sluzeb v elektroenergetice

CSN EN 61000-2-2 (33 3432): Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) — Cast 2-2: Prostredi —
Kompatibilni drovné pro nizkofrekvenéni ruseni Sifené vedenim a signadly ve verejnych
rozvodnych sitich nizkého napéti

CSN 33 3431-2-8: Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) — Cast 2-8: Prostfedi — Kratkodobé
poklesy a kratka preruseni napéti ve vefejnych napajecich sitich s vysledky statistického méreni

CSN EN 61000-2-12 Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) — Cast 2-12: Prostfedi —
Kompatibilni Urovné pro nizkofrekvenéni rueni Sifené vedenim a signaly v rozvodnych sitich
vysokého napéti

IEC/TR3 61000-3-6: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 6:
Assessment of emission limits for distorting loads in MV and HV power systems - Basic EMC

publication

IEC/TR3 61000-3-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 7:
Assessment of emission limits for fluctuating loads in MV and HV power systems - Basic EMC
publication

CSN EN 61000-2-4 ed.2 (33 3432): Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) — Cast 2-4:
Prostfedi — Kompatibilni Urovné pro nizkofrekvencni ruseni Sitené vedenim v primyslovych
zdvodech

IEC 61000-4-2: Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-2: Testing and measurement
techniques - Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement
techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement
techniques - Electrical fast transient/burst immunity test
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[15] IEC 61000-4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement
techniques - Surge immunity test

[16] CSN EN 61000-4-7 ed.2 (33 3432): Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — Cast 4-7: Zkusebni
a meéfici technika — VSeobecna smérnice o méreni a meéficich pfistrojich harmonickych a
meziharmonickych pro rozvodné sité a zafizeni pfipojovana do nich — Zakladni norma EMC

[17] CSN EN 61000-4-15 (33 3432): Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) — Cést 4: Zkudebni a
méfici technika — Oddil 15: Méfic blikani — specifikace funkce a dimenzovani

[18] Pravidla provozovani distribucnich soustav Pfiloha3-Kvalita napéti v distribuéni soustave,
zpUsoby jejiho zjistovani a hodnoceni, listopad 2011
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9 Tabulky méfenych a hodnocenych parametru

TAB.9.1 Méfené napétové charakteristiky pro méfici mista vn

Veli¢ina Oznaceni Jednotka Interval méreni Hodnota
Ui V (kV) 10 min X
Napéti Ui V (kV) 10 min X
Uia: V (kV) 10 min X
Pstirz - 10 min X
Kratkodoby flikr Psti3 - 10 min X
Pstia i 10 min X
Pltis, - 2 hodiny X
Dlouhodoby flikr Plt >3 - 2 hodiny X
Pltusy i 2 hodiny X
THDuL, % 10 min X
Harmonické zkresleni napéti THDu\,3 % 10 min X
THDuLs % 10 min X
Un1t12, Un1t23, Uh1i31 \ X
Un2t12, Uh2123, Uh2131 \ X
Harmonicka napéti UhsL12) Un3t23, Un3ist Vv 10 min M
\ X
UnhnL12, Unnt23, UnnL31 \Y X
duis, \Y Urms(1/2)
Krétkodt;t;;érzg):rl‘?iy; ;)gfivyéeni a dupss v T
dugs; \Y Urms(1/2)

Priloha 3 PPLDS Kvalita napéti a zplsoby jejiho zjistovdni a hodnoceni Strdnka 17 z 24



Ostrav;ﬁ\%ort

Letisté Ostrava, a.s.

742 51 Mosnov ¢.p. 401

vy , . , eve vvs s , 4
TAB.9.2 Mérené proudy a z nich odvozené veliiny pro méfici mista vn

Veli¢ina Oznaceni Jednotka Interval méreni Hodnota

||_1 A 10 min %
Proud I A 10 min X
||_3 A 10 min X
THDiy % 10 min X
Harmonické zkresleni proudu THDi, % 10 min X
THDi3 % 10 min X
ihlLlr ihlLZr ihlL3 A X
ihZLll ihZLZ, ih2L3 A X
Harmonické proudu ih3t1, i3tz ihais A 10 min X
A X
ihnLlr ihnLZr ihnLE" A X
P W (kW) 10 min X
. PL W (kW) 10 min M

Cinny vykon
P W (kW) 10 min X
Peew W (kW) 10 min x
Qu VAr (kVAr) 10 min X
Q, VAr (kVAr) 10 min X

Jalovy vykon
Qs VAr (kVAr) 10 min X
Qeeik VAr (kVAr) 10 min X
Su VA (kVA) 10 min X
S VA (kVA) 10 min «

Zdanlivy vykon

Sis VA (kVA) 10 min «
Sceik VA (kVA) 10 min X
PF.1 - 10 min X
PFL, - 10 min X

Power Factor
PFs - 10 min X
PFcek - 10 min X
CcosBl; - 10 min X
coshl,, - 10 min X

Uginik

COSBl 3 - 10 min X
COSBleg ¢ - 10 min X

4 Me¢feni proudt v odbérnych mistech siti vn je doporucené a to v piipadech, kde odbératel/zdroj mize vyznamné ovliviiovat kvalitu napéti.
S ——
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TAB.9.3 MéfFené veliginy pro napétové charakteristiky v sitich nn

Veli¢ina Oznaceni Jednotka Interval méreni Hodnota
Uu V 10 min X
Napéti U Vv 10 min X
Uis \" 10 min X
Pstu ) 10 min X
Kratkodoby flikr Pst, - 10 min X
Pstis i 10 min X
Plti, - 2 hodiny X
Dlouhodoby flikr Plt,, - 2 hodiny X
Plti3 - 2 hodiny X
THDu, % 10 min X
Harmonické zkresleni napéti THDu,, % 10 min X
THDuLs % 10 min X
Unit1, Un1t2, Unus \ X
Un2t1, Un2t2, Unats \ X
Harmonicka napéti UhaLs, Unat2) Unais \Y; 10 min x
\Y X
Unnt1, Unnt2, Unnt3 \ X
duy \ Urms(1/2)
Krétkod(;t;;érsg:rl‘?iy;;)gfivyéeni a dus v T
dus v Urms(1/2)
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OStraV—j AI rport Letisté Ostrava, a.s.

742 51 Mosnov ¢.p. 401

TAB.9.4 Mérené proudy a z nich odvozené veliCiny pro sité nn’

Veli¢ina Oznaceni Jednotka Interval méreni Hodnota

||_1 A 10 min %
Proud I A 10 min X
||_3 A 10 min X
THDiy % 10 min X
Harmonické zkresleni proudu THDi, % 10 min X
THDi3 % 10 min X
ihlLlr ihlLZr ihlL3 A X
ihZLll ihZLZ, ihZLE} A X
Harmonické proudu ih3t1, i3tz ihais A 10 min X
A X
ihnLlr ihnLZr ihnLE" A X
P W 10 min X
. PLZ W 10 min X

Cinny vykon
P W 10 min X
PCELK W 10 min X
Qu VAr 10 min X
Qu VAr 10 min X

Jalovy vykon
Qi3 VAr 10 min X
Qcrik VAr 10 min X
Su VA 10 min X
Si VA 10 min X

Zdanlivy vykon

Si3 VA 10 min X
Scewk VA 10 min X
PF.1 - 10 min X
PFL, - 10 min X

Power Factor
PFs - 10 min X
PFcek - 10 min X
CcosBl; - 10 min X
coshl,, - 10 min X

Uginik

COSBl 3 - 10 min X
COSBlerLk - 10 min X

5 Me¢feni proudt v odbérnych mistech siti nn je doporucené a to v piipadech, kde odbératel/zdroj mize vyznamné ovliviiovat kvalitu napéti.
- ____________________________________________________________________________________—___}
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Ostrav(’ﬁ\TrBort

TAB.9.5 Vyhodnoceni charakteristik napéti v sitich vn

Letisté Ostrava, a.s.
742 51 Mosnov C.p. 401

Veli¢ina Oznaceni Jednotka Interval méreni Statisticka Uroven Interval hodnoceni Normativni mez Hodnota Spliuje
min. 99,5% 1 rok -1% X ANO/NE
max.99,5% 1 rok +1% X ANO/NE

Frekvence f Hz 10s
min. 100% 1 rok -6% X ANO/NE
max. 100% 1rok +4% X ANO/NE
- ) min. 95% 1 tyden -10% X ANO/NE

Napéti U kv 10 min -

max. 95% 1tyden +10% X ANO/NE
Kratkodoby flikr Pst - 10 min max. 95% 1 tyden - R R
Dlouhodoby flikr Plt - 2 hodiny max. 95% 1 tyden 1 X ANO/NE
Harmonické zkresleni napéti THDu % 10 min max. 95% 1 tyden 8% X ANO/NE
PFi THDu > 50% hodnoty dovolené pro dané méfici misto, pak se archivuji i velikosti harmonickych prekracujicich 30% jejich dovolené hodnoty
Una 2% x>0,3%2% ANO/NE
Un3 5% x>0,3*5% ANO/NE
Una 1% x>0,3*1% ANO/NE
Uns 6% x>0,3*6% ANO/NE
Uns 0,5% x>0,3*0,5% ANO/NE
Un7 5% x>0,3*5% ANO/NE
Uns 0,5% >0,3*0,5% ANO/NE
Harmonicka napéti % 10 min max. 95% 1 tyden X202 208 /
Uno 1,5% x>0,3*1,5% ANO/NE
Unto 0,5% x>0,3*0,5% ANO/NE
Un1y 3,5% x>0,3%3,5% | ANO/NE
Uhz2 0,5% x>0,3*0,5% ANO/NE
Un1s 3% x>0,3*3% ANO/NE
Un1a 0,5% x>0,3*0,5% ANO/NE
Un1s 0,5% x>0,3*0,5% ANO/NE

Priloha 3 PPLDS Kvalita napéti a zptsoby jejiho zjistovdni a hodnoceni

Strdnka 21 z 24



Ostrava/ Airport 2 51 Mokow & . 401

Veli¢ina Oznaceni Jednotka Interval méreni Statisticka Uroven Interval hodnoceni Normativni mez Hodnota Spliuje

Unzs 0,5% x>0,3*0,5% ANO/NE

Unt7 2% x>0,3%2% ANO/NE

Unte 0,5% x>0,3%0,5% | ANO/NE

Unts 1,5% x>0,3*1,5% | ANO/NE

Un2o 0,5% x>0,3*0,5% ANO/NE

Una1 0,5% x>0,3*0,5% ANO/NE

Unz 0,5% x>0,3%0,5% ANO/NE

Unzs 1,5% x>0,3*1,5% | ANO/NE

Un2a 0,5% x>0,3*0,5% ANO/NE

Unas 1,5% x>0,3*1,5% | ANO/NE

Napétovad nesymetrie u, % 10 min max. 95% 1 tyden 2% ANO/NE
Kratkodobé poklesy napéti du V;s Urms(1/2) - 1rok viz. 1
Kratkodoba pfevyseni napéti du V;s Urms(1/2) - 1 rok viz. 3
Pferuseni napajeciho napéti V;s Urms(1/2) - 1 rok viz. 2
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Ostrava/ Airport 2 51 Mokow & . 401

TAB.9.6 Vyhodnoceni charakteristik napéti v sitich nn

Veli¢ina Oznaceni Jednotka Interval méreni Statisticka Uroven Interval hodnoceni Normativni mez Hodnota Spliuje
min. 95% 1tyden -10% X ANO/NE
. 959 1 tyden +6Y
Napéti U v 10 min max. 95% V 6% X ANO/NE
min. 100% 1tyden -15% X ANO/NE
max.100% 1tyden +10% X ANO/NE
- ) ) ) min. 100% 1tyden -20% X ANO/NE
Napéti (dlouhd vedeni) U Vv 10 min -

max. 100% 1tyden +11% X ANO/NE

Kratkodoby flikr Pst - 10 min max. 95% 1tyden - - R
Dlouhodoby flikr Plt - 2 hodiny max. 95 % 1tyden 1 X ANO/NE
Harmonicka napéti Up % 10 min max. 95% 1tyden 8% x ANO/NE

P¥i THDu > 50% hodnoty dovolené pro dané méfici misto, pak se archivuji i velikosti harmonickych prekracujicich 30% jejich dovolené hodnoty

Unz 2% x>0,3%2% ANO/NE
Uns 5% x>0,3*5% ANO/NE
Una 1% x>0,3*1% ANO/NE
Uns 6% x>0,3*6% ANO/NE
Une 0,5% x>0,3%0,5% | ANO/NE
Un7 5% x>0,3*5% ANO/NE
Ung 0,5% x>0,3*0,5% | ANO/NE
Harmonickd napéti Uns % 10 min max. 95% 1 tyden 1,5% x>0,3*1,5% | ANO/NE
Unto 0,5% x>0,3%0,5% | ANO/NE
Ut 3,5% x>0,3%3,5% | ANO/NE
Unzz 0,5% x>0,3%0,5% | ANO/NE
Una3 3% x>0,3*3% ANO/NE
Unis 0,5% x>0,3%0,5% | ANO/NE
Unas 0,5% x>0,3%0,5% | ANO/NE
Unis 0,5% x>0,3%0,5% | ANO/NE
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Ostrava/ Airport 2 51 Mokow & . 401

Veli¢ina Oznaceni Jednotka Interval méreni Statisticka Uroven Interval hodnoceni Normativni mez Hodnota Spliuje

Unt7 2% x>0,3%2% ANO/NE

Unas 0,5% x>0,3%0,5% | ANO/NE

Unts 1,5% x>0,3*1,5% | ANO/NE

Un2o 0,5% x>0,3*0,5% ANO/NE

Uzt 0,5% x>0,3%0,5% | ANO/NE

Unz 0,5% x>0,3*0,5% | ANO/NE

Unas 1,5% x>0,3*1,5% | ANO/NE

Un2a 0,5% x>0,3*0,5% ANO/NE

Unas 1,5% x>0,3*1,5% | ANO/NE

Napétova nesymetrie U, % 10 min max. 95% 1tyden 2% X ANO/NE
Kratkodobé poklesy napéti du V;s - 1rok viz. 1
Kratkodobd prevyseni napéti du Vs - 1 rok viz. 3
Pferuseni napajeciho napéti V;s - 1 rok viz. 2

1. V sitich nn neptedpokladdme dlouhodoba méreni frekvence, kterd by umoznila jejich separatni hodnoceni. Urover frekvence v pfipadé potfeby bude doloZena z méfeni
Vv napajeci siti vn.
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