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1

Obecné

Pfipojeni zadatele je navrhovdno provozovatelem lokdlni distribuéni soustavy tak, aby jeho
technické provedeni respektovalo pldanovany rozvoj soustavy pfi souc¢asném respektovani co
nejmensich nakladd na strané Zadatele, technickych podminek a pUsobeni zpétnych vlivi
pfipojeni.

V ptiloze jsou popsany standardy provedeni Upravy nebo vystavby LDS (posileni, rozsifeni apod.)
vyvolanych pozadavkem Zadatele na pfipojeni nového odbérného mista nebo zvyseni
rezervovaného prikonu stavajictho odbérného mista nebo, které jsou vyvoldny zasadni zménou
charakteru odbéru. Na téchto Upravach se Zadatel o ptipojeni podili ve vysi stanovené pravnimi
predpisy [1] a [2].

Vlastnik elektrické pfipojky je povinen zajistit jeji provoz, Udrzbu a opravy tak, aby se nestala
pfi¢inou ohroZeni Zivota a zdravi osob ¢i poskozeni majetku. Ve smyslu EZ m(iZze o tuto ¢innost
pozadat PLDS, ktery je povinen ji za Uplatu vykonavat.

Uprava nebo vystavba LDS vyvoland poZadavkem Zadatele o pfipojeni nebo zvyseni
rezervovaného prikonu a navazujici pfipojka jsou navrzeny s ohledem na:

e technickoekonomické podminky pfipojeni

e dosazeni Urovné kvality dodavky elektfiny stanovené pozadavky Pfilohy 3 PPLDS;
e nejkratsi technicky moznou elektrickou cestu ke zdroji

e minimalizaci celkovych naklad(i na pripojeni

Problematiku pfipojovani odbérnych mist resi vyhlaska ¢. 16/2016 Sb. [1]

Provedeni pripojeni

Vlastni provedeni ptipojeni je odlisné podle jmenovitého napéti té casti lokalni distribucni
soustavy, ke které bude odbérné zafizeni pfipojeno.

Soustava nizkého napéti

a) provedena venkovnim vedenim:

e rozsifeni venkovniho vedeni stejnym zplUsobem provedeni (holé nebo izolované
vodice, zavésné kabelové vedeni)
e priipojkou k LDS provedenou zavésnym kabelem nebo kabelem v zemi

b) provedena kabelovym vedenim:

e zasmyckovani stdvajiciho kabelového vedeni; vtomto pfipadé zalind pFipojeni
odbérnych zafizeni pfipojenim hlavniho domovniho vedeni nebo odbocéenim k
elektroméru z jisticich prvkd ve skfini v majetku PLDS

e rozsiteni kabelového vedeni stejnou technologii, jakou je provedeno stavajici vedeni

e pripojkou k LDS z kabelové skfiné (stavajici, upravené stavajici nebo nové zfizené)
nebo samostatnym vyvodem z rozvadéce nn distribu¢ni transformovny.

Soustava vysokého napéti

a) provedena venkovnim vedenim:

Uprava vedeni provedena stejnym zpUsobem, jako stavajici vedeni
pripojkou kLDS, odbocujici ze stavajictho vedeni v misté podpérného bodu,
provedend venkovnim vedenim nebo kabelovym vedenim

Piiloha 6 PPLDS standardy pripojeni k lokdlIni distribucni soustavé Stranka 3z 19



. Letisté Ostrava, a.s.
Ostrave/ Airport 742 51 Mognov &p. 401
b) provedena kabelovym vedenim:

e zasmyckovani kabelového vedeni; v tomto ptipadé se hranice vlastnictvi dohodne individualné
ve smlouvé o ptipojeni

e provedeni dvou privodd z dvou elektrickych stanic vn

e jedna ptipojka k LDS z upravené stdvajici elektrické stanice vn.

2.1 Standardni provedeni koncového bodu:

a) pfi smyckovém pripojeni

nizké napéti — kabelova skfin pro smyckové pfipojeni

vysoké napéti — transformacni stanice vn/nn majici na strané vn dvé mista pro pfipojeni kabelovych
vedeni;

b) pfi paprskovém vyvodu:

nizké napéti — kabelova nebo pripojkova skfin s jednou sadou pojistek

vysoké napéti — transformacni stanice vn/nn majici na strané vn jedno misto pro pfipojeni
napdjeciho vedeni; pro napojeni z venkovniho vedeni je to venkovni stozarova
transformacni stanice; pro napojeni z kabelového vedeni je to zdéna, panelova nebo
kompaktni nadzemni transformacni stanice

3 Elektrické pfipojky

Elektrickd pripojka je urcena k pfipojeni odbérnych elektrickych zafizeni k LDS. Elektrické
pfipojky musi odpovidat vSéem platnym technickym normam, predevsim [4], [5] a [6].

3.1 Zakladni clenéni elektrickych pripojek

Elektrické pripojky se podle provedeni déli na:

a) pripojky provedené venkovnim vedenim

b) pfipojky provedené kabelovym vedenim

c) pripojky provedené kombinaci obou zpUsobd.
Elektrické pfipojky se podle napéti déli na:

a) pripojky nizkého napéti (nn)

b) pfipojky vysokého napéti (vn)

3.2 Zacatek elektrickych pripojek

Elektrickd pripojka za¢ind odbocenim od rozvodného zafizeni provozovatele lokalni distribuéni
soustavy smérem k odbérateli. Odbodenim se rozumi odboceni od spinacich prvkd nebo
pfipojnic v elektrické stanici, vychazi-li el. ptipojka z elektrické stanice. Mimo elektrickou stanici
zacina elektricka pripojka odbocenim od venkovniho nebo kabelového vedeni.

Odbocenim od pfipojnic v elektrické stanici se rozumi, Ze pfipojnice je soucdsti rozvodného
zafizeni PLDS, upevnovaci srouby, svorky apod. jsou jiz soucasti pripojky.

Odbocenim od venkovniho vedeni (jakékoliv konstrukce) se rozumi, Ze vodic¢e hlavniho
venkovniho vedeni jsou soucasti zafizeni PLDS. Svorka (jakéhokoliv provedeni) je jiz
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soucasti pripojky. Odboény podpérny bod (byt by byl zfizovan soucasné s pfipojkou) je soucéasti
rozvodného zafizeni PLDS.

Zaftizeni, které je v pfimém styku s rozvodnym zafizenim PLDS, podléha schvaleni PLDS. Toto
zatizeni musi byt kompatibilni se zatizenim PLDS.

3.3 Ukonceni elektrickych pripojek

Pfipojka nizkého napéti konci standardné v pfipojkové skfini, neni-li dohodnuto jinak.

Ptipojkovou skfini je:

a) Hlavni domovni pojistkova skfirika - je-li pfipojka provedena venkovnim vedenim. Pfipojkova
skfinka musi byt plombovatelnd nebo se zdvérem na kli¢ odsouhlasenym provozovatelem
LDS.

b) Hlavni domovni kabelova skfin - je-li pfipojka provedena kabelovym vedenim. Pfipojkova
skfin musi byt vybavena zdvérem na kli¢ odsouhlasenym PLDS. Pfipojkové skfiné jsou
soucasti pripojky.

Pfipojky vn provedené venkovnim vedenim konci kotevnimi izolatory na stanici odbératele.

Kotevni izolatory jsou soucasti pfipojky. Nosna konstrukce, na které jsou kotevni izolatory

upevnény, jsou soucasti stanice.

Pfipojky vn provedené kabelovym vedenim konci kabelovou koncovkou v odbératelové el.

stanici. Kabelové koncovky jsou soucasti pfipojky.

3.4 Opatfieni k zajisténi bezpecnosti pripojek

PFipojky musi vyhovovat zdkladnim ustanovenim [5] a dale [6], [14], [15].

Uzemnovani musi odpovidat [6].

Dimenzovani a jisténi pripojek musi odpovidat pfisluSnym ustanovenim [5].

Vybaveni pfipojek vn proti poruchovym a nenormalnim provoznim staviim musi odpovidat [7] a
musi byt selektivni a kompatibilni se zafizenim LDS.

Druh a zpuUsob technického feseni pripojky urci provozovatel LDS v pfipojovacich podminkach.
Technické fesSeni je ovlivnéno predevsim provedenim rozvodného zafizeni PLDS v misté
pfipojeni, standardy pfipojeni PLDS, PPLDS a platnymi CSN.

3.5 Pripojky nizkého napéti (nn)

3.5.1 Pripojky nn provedené venkovnim vedenim

Pfipojka nn slouzi k pfipojeni jedné nemovitosti k LDS, ve zvlasté odlvodnénych ptipadech Ize se
souhlasem PLDS pfipojit jednou pfipojkou i vice nemovitosti. Je-li provedeno pro jednu
nemovitost vice pfipojek, musi byt tato skutecnost odsouhlasena PLDS a vyznacena v kazdé
pfipojkové skfini této nemovitosti.

Pfipojka musi byt zfizena s plnym poctem vodicl rozvodného zafizeni PLDS v misté odboceni
pfipojky. Pouze ve vyjimecnych pfipadech odivodnénych charakterem malého odbéru (prodejni
stanky, poutace, reklamni zafizeni apod.) Ize pfipojku provést se souhlasem PLDS i s mensim
poctem vodicu.

Minimalni prirezy vodicl jsou 16 mm2 AlFe u holych vodi¢d a 16 mm?2 Al u izolovanych vodicl a
zavésnych kabell. PFi poutZiti jinych materialG nebo jiné konstrukce vodi¢li musi byt zachovany
obdobné elektrické a mechanické vlastnosti vodicl. Pro pfipojky se standardné pouZiva
zavésnych kabel( a izolovanych vodicu.

PFi zfizovani nové a rekonstrukci stavajici pripojky musi byt provedena dostupnd technickd
opatteni k zamezeni neopravnéného odbéru elektfiny.
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Ptipojkova skfin je soucasti pripojky. Umistuje se zpravidla na odbératelové nemovitosti nebo na
hranici této nemovitosti i v jeji blizkosti tak, aby byl k ni umoznén pfistup i bez pfitomnosti
odbératele.

Umisténi pfipojkovych skfini musi vyhovovat [4].

Jisténi v pripojkové skiini musi byt alespon o jeden stupen vyssi (z fady jmenovitych proudi
podle [8]), nez jiSténi pred elektromérem. Pfitom je nutné dodrZet zdsady pro volbu jisticich
prvkl podle [9]. K jisténi Ize pouZit pojistky zavitové, noZové apod. Je-li v pfipojkové skfini vice
sad pojistek Ci jinych jisticich prvk(d, musi byt u kazdé sady trvanlivé vyznaceno, pro které
odbérné misto je pojistkova sada urcena.

Provedeni pripojek musi odpovidat [10].

3.5.2 Pripojky nn provedené kabelem

Ptipojka nn slouzi k pfipojeni jedné nemovitosti k LDS, ve zvlasté od({ivodnénych pripadech Ize se
souhlasem PLDS a pfi splnéni jim stanovenych podminek pfipojit jednou pfipojkou i vice
nemovitosti.

Je-li provedeno pro jednu nemovitost vice pripojek, musi byt tato skute¢nost odsouhlasena PLDS
a musi byt tato skutecnost vyznacena v kazdé pripojkové skfini této nemovitosti.

O pripojku se nejedna v pfipadé, je-li pfipojeni nemovitosti provedenou zasmyckovanim kabelu
distribuéniho rozvodu provozovatele LDS, pfipojeni odbérnych zafizeni za¢ina v tomto pripadé
pfipojenim hlavniho domovniho vedeni nebo odbocéenim k elektroméru z jisticich prvkd ve skfini
v majetku PLDS.

Kabelové pripojky musi byt zfizeny vidy s plnym poétem vodi¢l rozvodného zafizeni PLDS
v misté pripojeni.

PFipojkova skFift musi byt uzamykatelnd zavérem odsouhlasenym PLDS.

Minimalni prQrezy kabell elektrickych ptipojek jsou 4 x 16 mm2 Al. PouiZije-li se kabel
s médénymi vodici, minimalni prirez je 4 x 10 mm2 Cu.

Pfipojkova skfifi je soucasti pripojky. Umistuje se zpravidla na odbératelové nemovitosti
v oploceni, obvodovém zdivu ¢i jiném vhodném a snadno pfistupném misté, které je pfistupné i
bez pfitomnosti odbératele. Umisténi nesmi zasahovat do evakuacni cesty. Pred pfipojkovou
skfini musi byt volny prostor o Sifce minimalné 0,8 m k bezpe¢nému provadéni obsluhy a praci.
Spodni okraj skfiné ma byt 0,6 m nad definitivné upravenym terénem. S ohledem na mistni
podminky ji lze po projednéni s PLDS umistit odlisné. Nedoporucuje se umistovat ji vySe nez 1,5
m.

Jisténi v pripojkové skfini musi byt alespon o jeden stupen vyssi (z fady jmenovitych proudd
podle [8]) nezZ je jisténi pred elektromérem. Pfitom je nutné dodrzet zasady pro volbu jisticich
prvka podle [9].

Je-li v pfipojkové skfini vice sad pojistek Ci jinych jisticich prvkd, musi byt u kazdé sady trvanlivé
vyznaceno, pro které odbérné misto je pojistkova sada urcena.

UloZeni kabelové pfipojky musi byt v souladu s [11] a [12].

3.5.3 Pripojky nn provedené z¢asti venkovnim vedenim a zcasti kabelovym
vedenim

V odlivodnitelnych pfipadech Ize provést pfipojku nn kombinaci venkovniho a kabelového
vedeni.
3.5.4 Privodni vedeninn

Pfivodni vedeni za hlavni domovni nebo pfipojkovou skfini je soucasti elektrického zafizeni
nemovitosti. Toto zafizeni neni soucasti zafizeni PLDS a obecné se na né nevztahuji podnikové
normy energetiky. Toto zafizeni musi odpovidat pravnim predpisiim a platnym normdm
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[16]. V rozvodech v budovach pro bydleni a v rozvodech obdobného druhu se pfivodni vedeni
obvykle sklada se z téchto ¢asti:

a) hlavni domovni vedeni

b) odbocky k elektromériim

c) vedeniod elektromér( k podruznym rozvadéétim nebo rozvodnicim

d) rozvod za podruznymi rozvadéci.

Ptivodni vedeni zadind odbocenim od jisticich prvki nebo ptipojnic v hlavni domovni nebo
pripojkové skfini slouZici pro pfipojeni dané nemovitosti.

Hlavni domovni vedeni je vedeni od pfipojkové skiiné aZz k odbocce k poslednimu elektroméru.
Systém hlavniho domovniho vedeni a jeho provedeni se voli podle dispozice budovy.
V budovach nejvyse se tfemi odbérateli, tj. obvykle v rodinnych domcich, neni nutné zfizovat
hlavni domovni vedeni a odbocky kelektromérlim lze provést pfimo z pfipojkové skriné.
V budovach s vice nez tfremi odbérateli se zfizuje od pripojkové skfiné jedno nebo podle potfeby
vice hlavnich domovnich vedeni.

Hlavni domovni vedeni musi svym umisténim a provedenim znemoznit nedovoleny odbér.
Jmenovity proud prvkd, jisticich hlavni domovni vedeni musi byt alespor o dva stupné (v radé
jmenovitych proud( podle [8]) vy$si neZ jmenovity proud jistich pred elektroméry.

Odbocky k elektroméridm jsou vedeni, kterd odboduji z hlavniho domovniho vedeni pro pfipojeni
elektromérovych rozvadécli nebo elektromérovych rozvodnic, ptipadné vychazeji ptimo
z pfipojkové skfing, zejména v pfipadech pfipojeni odbérnych zafizeni rodinnych domkd.
Odbocky k elektromériim mohou byt jednofazové nebo tfifazové.

Prirez odbocek k elektromérdm se voli s ohledem na ocekdvané zatizeni, minimalné vsak 16
mm2 Al nebo 6 mm2 Cu a odbocky musi byt umistény a provedeny tak, aby byl ztizen
neopravnény odbér, tzn., Ze skfiné (rozvodnice), kterymi prochazeji odbocky k elektromérim,
musi byt upraveny na zaplombovani.

Odbocky od hlavniho domovniho vedeni k elektromérdm musi byt provedeny a uloZeny tak, aby
bylo mozZno vodice bez stavebnich zasahll vyménit (napf. trubky, kabelové kanaly, listy, dutiny
stavebnich konstrukci apod.). Pro jisténi odbocek k elektroméru plati obecné platné technické
normy.

Pred elektromérem musi byt osazen hlavni jisti¢ se stejnym poctem poll, jako ma elektromér
fazi. U hlavniho jisti¢e je standardné povolena charakteristika vedeni typu B (CSN EN 60 898-1).
Jmenovita vypinaci zkratova schopnost jistice pred elektromérem (véetné privodniho vedeni nn
a elektromérového rozvadéce) musi byt minimalné 10 kA s vyjimkou dale uvedenych pfipadu:

a) v distribucni siti, kterd je vcetné pfipojek provedend kabely v zemi, napdjené
transformatorem o vykonu 630 kVA s uk 6% nebo o vykonu 400 kVA s uk 4% do
vzddalenosti 30 m;

b) b) v distribu¢ni siti, kterd je vCetné pfipojek provedena kabely v zemi, napijené
transformatorem o vykonu 630 kVA s uk 4% do vzdalenosti 60 m.

V pfipadech uvedenych pod body a) a b) je nutné provést podrobny vypocet zkratovych proudd
(pfipadné je stanovit méfenim) pro konkrétni umisténi elektromérového rozvadéce (vzdalenosti
od transformatoru). Vzdalenost od transformatoru je stanovend na zakladé délky vodicu.
Jmenovitd vypinaci schopnost jistice pred elektromérem je v téchto pfipadech soucasti
podminek pripojeni, které PLDS stanovuje Zadateli.

Konkrétni pozadavky na umisténi, technické vybaveni a zpracovani elektromérovych
rozvadécl a rozvodnic jsou feseny v standardech pripojeni jednotlivych PPLDS.
Pozndmka: V pripadé odivodnéného poZadavku majitele nemovitosti nebo jejiho
uZivatele miZe PLDS za podminek uvedenych v PNE 33 0000-5 povolit umisténi
prepétové ochrany tfidy B v nemérené cdsti.
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3.5.5 Vlastnictvi a naklady na zfizeni elektrické pripojky

Délkou elektrické pripojky se rozumi délka nejkratsi stavebné a technicky proveditelné trasy
pripojky promitnuté do pldorysu mezi mistem odboceni z distribuéni soustavy a hlavni domovni
pojistkovou nebo hlavni domovni kabelovou skfini. Do délky pfipojky se nezapocitava jeji ¢ast
vedena vertikalné.

Vlastnictvi pfipojek je feSeno energetickym zakonem (§45, odst.2, 3 a 4)

Udriba, provoz a opravy pfipojek jsou feseny energetickym zakonem (§45, odst. 5 a 6)

Udriba, provoz a opravy pfipojek, zGstavajicich ve vlastnictvi Zadatele, jsou na zakladé 74dosti
vlastnika provadény provozovatelem distribu¢ni soustavy za Uplatu, vynosy z téchto sluzeb
nejsou soucasti cenové regulace.

U pripojek ve vlastnictvi provozovatele distribuéni soustavy je nutné, aby provozovatel
distribuéni soustavy vidy zfidil vécné bfemeno.

U pripojek ve vlastnictvi Zadatele (cizi pfipojka) provozovatel distribu¢ni soustavy zfizovat vécné
bfemeno nemusi.

3.6 Pripojky vysokého napéti (vn)

Pfi stanoveni pfipojovacich podminek zpracovavanych PLDS se vychdzi z pouzité technologie
v pfedpokladaném misté pripojeni, ztechnologie odbérného =zafizeni, jeho vyznamu a
pozadavk( odbératele na stupen zajisténi dodavky elektriny.

3.6.1 Pripojky vn provedené venkovnim vedenim
Standardné se pfipojeni odbératele na Urovni vn resi:

a) jednou pripojkou odbocujici z kmenového vedeni
b) jednou pfipojkou odbocujici z pfipojnic rozvodny vn.

Nadstandardné, v pfipadé pozadavku odbératele na vyssi stupen zabezpeclenosti dodavky, lze
odbératele pfipojit:

a) zasmyckovanim okruzniho vedeni vn do odbératelské stanice vn
b) dvéma nebo vice pfipojkami, pfipojenymi na rGizna venkovni vedeni vn.
c) kombinacemi vyse uvedenych zpUsobd.

V pfipadé nadstandardniho zplsobu ptipojeni je nutno zplsob pfipojeni a majetkopravni vztahy
feSit na bazi smluvniho vztahu mezi PLDS a odbératelem.

Do kazdé pfipojky musi byt vloZen vypinaci prvek pro odpojeni odbérného zafizeni
(transformovny vn/nn ¢i vn/vn). Vypinaci prvek se umistuje na vhodném a trvale pfistupném
misté. Pfipadné osazeni dalSiho vypinaciho prvku je moZni stanovit vramci pfipojovacich
podminek stanovenych PLDS.

Pfipojka vn provedena venkovnim vedenim zacind odbocenim zkmenového vedeni vn,
proudovad svorka je jiz soucasti pripojky. Soucéasti pripojky je i vypinaci prvek slouZici k odpojeni
odbérného mista.

Pfipojka vn konci kotevnimi izolatory na odbératelské stanici. Kotevni izolatory jsou soucasti
pripojky. Nosna konstrukce neni soucasti pripojky vn.

Pripojky se zpravidla jisti jen v elektrickych stanicich vn.

Technologii pouZitou pro realizaci pripojky doporuci PLDS v ramci pfipojovacich podminek.
Pouzita technologie musi byt kompatibilni s technologii pouZivanou PLDS.

Provedeni pfipojky musi splfnovat pozadavky zejména [13], [8], [4] a norem souvisejicich.
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3.6.2 Pripojky vn provedené kabelovym vedenim

a)

b)

Standardné se ptipojeni odbératele na Urovni vn fesi:

Zasmyckovanim kabelového vedeni do vstupnich poli rozvodny vn, v tomto pfipadé se hranice
vlastnictvi a zplsob provozovani dohodne individualné ve smlouvé o pfipojeni (v tomto pfipadé
se nejednd o pfipojku).

Provedenim jedné kabelové pripojky ven z elektrické stanice vn PLDS. Pfipojka za¢ind odboéenim
od pfipojnic vn ve stanici PLDS. Soucasti pripojky je technologie vyvodniho pole. Technologii
vyvodniho pole urci PLDS v pfipojovacich podminkach, technologie musi byt kompatibilni se
stavajici technologii stanice.

Nadstandardné v ptipadé poZadavku odbératele na zvySeny stupen zabezpecenosti dodavky
elektrické energie dvéma nebo vice pfipojkami, pfipojenymi na rlizna kabelova vedeni vn.

Ochrana kabelovych vedeni pfed nadproudem, zkratem apod. se provadi v napajecich
elektrickych stanicich vn v souladu s [8]. Provedeni kabelového vedeni musi odpovidat [12].
Obecné pripojka vn konci kabelovymi koncovkami v odbératelské stanici.

3.6.3 Pripojky vn provedené zcasti venkovnim vedenim a z€asti kabelovym

vedenim

Cést piipojky provedena venkovnim vedenim musi splfiovat podminky uvedené v ¢lanku 3.6.1.
Cést piipojky provedena kabelovym vedenim musi spliovat podminky uvedené v ¢lanku 3.6.2.

Pro misto prechodu z venkovniho vedeni do kabelového vedeni je nutné dodrZet podminky
koordinace izolace a ochrany zafizeni proti prepéti.

Meze pro potiebu posuzovani zpétnych vliva elektrickych zafizeni na sit
nn

V této Casti je posuzovano poufziti elektrickych prostfedkd v zafizeni uZivatele sité z pohledu
zajisténi elektromagnetické kompatibility (EMC). Evropska i mezinarodni normalizace v této
oblasti pokrocila natolik, Ze pokryva jednotlivé spotiebice do 16 A. Presto muze dojit pfi
nakupeni vice spotiebicli stejného druhu v zafizeni uZivatele LDS i pfi splnéni pfislusnych
evropskych norem a z nich vyplyvajiciho oznaceni CE k rusivym, popf. nepfipustnym zpétnym
vlivim na sit.

U vykonl a dalSich parametr( elektrickych zafizeni oznacenych jako ,mezni hodnoty” jde o
takové mezni hodnoty, do kterych mohou byt bez problém( pfipojovany s ohledem na
ocekavané zpétné vlivy na distribu¢ni sit 400/230 V. Soucasné se vsak jednad o mezni hodnoty
pro potrebu posouzeni zpétnych vlivl prislusnym provozovatelem LDS. Timto posouzenim se
stanovi, zda takové zafizeni mize byt v pfislusném pfipojném bodé provozovano, aniz vyvola
nepripustné zpétné vlivy na sit nebo na zatizeni dalSich zakaznikd.

V nasledujicich ¢astech jsou uvedena typickad zafizeni/spotrebice, pro které jsou vzhledem k
jejich Sirokému rozsifeni zapotrebi obecna pravidla. Jednotlivé jsou to tyto:

— Zatizeni s ¢astmi vykonové elektroniky (¢ast 4.1.1)

— Zafizeni s proménnym odbérem (cast 4.1.2)

— Elektricka osvétlovaci zatizeni (Cast 4.1.3)

— Elektrotepelna zafizeni (¢ast 4.1.4)

— Tepelna Cerpadla, chladnicky nebo klimatizace (¢ast 4.1.5)
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— Elektrické pohony (¢ast 4.1.6 a7 4.1.8)
— Elektricka svareci zafizeni (¢ast 4.1.9)
— Elektromobily a dobijeci stanice (¢ast 4.1.10)

Stanovené mezni hodnoty vychazeji z norem:
— -CSN EN 61000-3-2 [17] a €SN EN 61000-3-3 [18], které omezuji zpétné vlivy na napajeci sité
u zafizeni se vstupnim proudem <16 A/fazi,
— PNE 33 3430-0 Vypocetni hodnoceni zpétnych vlivi odbérateld a zdroji distribucnich
soustav [19],
— -PNE 33 3430-6 Parametry kvality elektrické energie. Cast 6: Omezeni zpétnych vlivQi na
hromadné dalkové ovladani [20]
Mezni pfipustné hodnoty vychdzeji ze zpétnych vlivli na vztazné impedanci, na kterou odkazuje
[18] a neuvazuji s navazujici vnitfni impedanci instalace.
Dalsi normy [21] a [22] doplfuji pozadavky na zafizeni pro proudovou oblast do 75 A.

Pozndmka: Zarizeni, kterd jsou zkousSena podle téchto norem dodrzuji za stanovenych podminek
v nich uvedené mezni hodnoty pro harmonické, zmény napéti, kolisani napéti a flikr. Posouzeni
pfipojitelnosti téchto zarizeni PLDS je tim velmi usnadnéno, protoZe neni zapotrebi posuzovat
ocekdvané zpétné vlivy na zdkladé technickych dat, funkci a zplsobu provozu. Zpravidla je
potieba pouze posoudit, zda v predpokladaném odbérném misté jsou splnény vyrobcem uvedené
minimdlni podminky pro poméry v siti (impedance sité nebo zkratovy vykon)

PFi zvaZovani, zda je u zafizeni zapotrebi podrobnéji posuzovat zpétné vlivy na sit nn slouZi
rozhodovaci schéma na obr.1
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4.1 Mezni parametry zafizeni zakaznikd bez potieby posuzovani zpétnych
vlivli na sit provozovatelem LDS

4.1.1 Vykonové hranice pro harmonické

Zpusob pripojeni Maximalni pripojny vykon
L-N 1,3 kVA
L-L 1,9 kvA
L-L—L(-N) 3,8 kVA

Tab. 1

4.1.2 Vykonové hranice pro zmény napéti

etnost ZpuUsob pripojeni

r [1/min] L-N L-L L-L-L(-N)
500 < r <1000 0,4 kW 1,0 kW 2,0 kW
100 < r <500 0,6 kW 1,5 kW 3,2 kW
50<r<100 1,0 kw 2,4 kW 4,8 kW
10<r<50 1,2 kW 2,9 kW 5,8 kW
5<r<10 1,7 kw 4,3 kW 8,7 kW
2<r<5 2,3 kW 5,6 kW 11,3 kW
1<r<2 2,9 kW 7,3 kW 14,7 kW
r<i 4,0 kW 10,0 kW 20,0 kW

Tab. 2

4.1.3 Elektrické osvétleni

Zarovky a halogenova svitidla:

e Bez fizeni svitivosti 12 kW
(max. 4 kW/fazi)
e S elektronickym fizenim svitivosti 1,8 kW/zafizeni
Zarivky véetné kompakt( 5 kW/zatizeni
Svételné varhany 1,8 kW/zatizeni
(max. 0,6 kW/fazi)
Tab. 3
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4.1.4 Elektrické topeni

Zafizeni s malou Cetnosti spinani (r< 1/min)

Zpusob pripojeni Maximalni ptipustny vykon
L—N 4 kW
L-L 10 kW
L-L—L(-N) 20 kW

Tab. 4

4.1.5 Tepelna cerpadla, chladnicky nebo klimatizace

Zpusob pripojeni Maximalni pfipustny zabérovy proud
L—-N 24 A
L—-L-L(-N) 41 A

Tab. 4

4.1.6 Elektrické pohony

Meze pro vykon popt. rozbéhovy proud
Pohony s usmérnovaci

Zplsob pripojeni Maximalni pfipustny vykon
L-N 1,3 kVA
L-L-L(-N) 3,8 kVA

Tab. 6

4.1.7 Meze pro vykon popt.rozbéhovy proud

¢etnost r Zplsob pfipojeni
1/h L-N L-L-L(-N)
<1 24 A 41 A
1<r<25 20 A 33A
25<r<50 16 A 26 A
50<r<100 12 A 1A
Tab. 7
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4.1.8 Motory primo pripojované do sité

etnost r ZpUsob pfipojeni
1/h L—N L—L=L(-N)
@1 1,1 kW 3,0 kW
1@r<25 0,75 kW 2,2 kw
25<r<100 0,55 kW 1,5 kW
Tab. 85

4.1.9 Elektrosvarecky

Zpusob pripojeni Nejvyssi zdanlivy vykon pti svareni
L-N 2 kVA
L-L 5 kVA
L-L-L 9 kVA

Tab.9

4.1.10 Elektromobily a dobijeci stanice

ZpUsob pripojeni Maximalni ptipustny vykon

3,7 kVA
11 kVA

L—N
L-L-L(-N)

Tab. 10
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Poznamky: Ziskani dat o zatizeni
(spotrebici)
\

jmenovity proud je na Stitku Jmenovity proud
pfistroje <16 A/fazi?

ano ne

\
Souhlas s normami je zfejmy je dodrsena
z dokumentace k pFI’StrOji CV:SN EN 61000_3_2/3?

(oznaceni CE)
Tyka se spotrebicl: ano e
e s vykonovou elektronikou
o elektricka osvétlovaci
zarizeni
e elektrotepelné spotrebice \ \
e elektrické pohony jde o spotrebic (zafizeni)
e svarecky uvedeny v této ¢asti PPLDS?
ano ne

Obecné jde o meze pro |
vykon, pouze u elektrickych —
pohont jde o meze

rozbéhového proudu

\
isou dodrZzeny meze v této
Casti pravidel?

pfi vétSim poctu stejnych ano ne

spottebic v rdmci jednoho
zafizeni mohou byt zapotrebi
pfidavna opatreni

\/ \

vice stejnych spotfebicu
(zatizeni)?

ne ano

\
pouziti bez dotazu u PLDS je dotaz u PLDS je nutny
pfipustné

\/ \/ \

Obr. 1 Schéma po posuzovani pristrojii/zatizeni se zietelem na elektromagnetickou kompatibilitEMC)
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4.2 Dotaznik pro posouzeni zpétnych vliva na sit elektrickych zafizeni, ktera
nespliiuji podminky CSN EN 61000-3-2/3

gysvétlivky na nasledujici strané)

Provozovatel LDS

J

[X|_Vhodné laskavé oznaéte!

jméno a adresa zakaznika Telefon
XXX
XXX Fax.
XXX
Oblast poufZiti a adresa umisténi pfistroje/zafizeni Telefon
XXX
Fax
XXX
Nazev a adresa provadéciho podniku Telefon
XXX
Fax
XXX
vyrobce yyyx TYBexxx
druh pfistroje/zafizeni
XXXX
‘ &9&? stejného typu
(- . KW TR )
jmenovity vykon XXXX H KVA maximalni vykon  yxxx H E‘\’/"A
sitové pripojeni stala [Jano [ za 10 min
D 230V D 400 V D 3 x 400V D ostatni Zména Zatl'ienl' D ne H E;/s
provoz O ano zpétna dodavka Hrﬁ‘go O kva
s usmérfiovaci U ne do sité
kompenzace ano XXXX ~ kvar provedeni XXXX
jalového vykonu kompenzace
| J
@ []pfimy rozbéh [ spoustée [] fizeni vykonu
4 \
fazové fizenll pocet pulzi p | paketové fizeni pulzni [ frekvence pulzu
Fizeni xx
tFI'féZOVV' stFl'dav{/ 0 stfidac O Frekvence na vystupu stridace
regulator od  xx Hzdo XX Hz
rozbéh ] jiné
hvézda/trojuhelnik
rozbéh pod [ano pocet H’h pomér
zatizenim ne rozbéh /min rozbéhovy/jmenovity proud
\\ J
Provadéci podnik potvrzuje timto spravnost udaiju podpis
Misto, datum
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Vysvétlivky k dotazniku pro posouzeni zpétnych vlivl

1.Dotaznik je soucasti Zadosti o pfipojeni k siti a pokud je to nutné (viz odstavec 2 a 3) vypliuje a
podepisuje jej organizace zajistujici elektroinstalaci v zafizeni uzivatele sité. Formulare jsou
k dispozici u provozovatele sité. Pro pfipojeni vice pristrojli/zafizeni stejného typu postaci
vyplnit jeden dotaznik, jinak je zapotrebi vyplnit pfislusny dotaznik pro kazdy pfistroj/zafizeni.
V pfipadé potieby mizZe provozovatel sité vyzadat dalsi Gdaje potfebné pro posouzeni.

2. K ¢emu slouzi tento dotaznik?

Pro zajisténi primérené kvality sitového napéti v distribucnich sitich je nutné, aby zafizeni
zvazovana pro pripojeni ksiti splfnovala urcité podminky tykajici se zpétnych vlivli. Pomoci
dotazniku muZe provozovatel sité posoudit zpétné vlivy na sit s pfihlédnutim k individudlnim
vlastnostem sité a pfipojeni.

3. Pro¢ je nutné vyplnit tento dotaznik?

S ohledem na zpétné vlivy na sit mohou byt pFistroje a zafizeni, spliujici pozadavky CSN EN
61000-3-2/3 bez dalsiho pfipojeny. Pro ostatni ptistroje a zafizeni je zapotrebi tento dotaznik
vyplnit. Na zakladé téchto Udaji a dat o siti v misté pfipojeni rozhodne provozovatel sité pomoci
smérnice pro posuzovani zpétnych vlivi (PNE 33 3430-0) zda je pfipojeni v poZzadované formé
mozZné nebo stanovit dal$i opatfeni do technickych podminek pfipojeni, které tvofi nedilnou
soucast Smlouvy o pfipojeni.

4. Pokyny pro vyplnéni dotazniku.

Nasledujici pokyny maji napomoci k vyplnéni ¢asti 1 az 4 dotazniku.

Cast 1

e do policka Oblast pouZiti a adresa umisténi pfistroje/zafizeni je zapotfebi uvést v jakém

prostfedi ma byt pfistroj/zafizeni provozovano, jako napf. domdacnost, zemédélstvi, urad,
vypocetni stfedisko, zdravotnické zatizeni, lanovka, pila, tkalcovna, vyrobna umélych hmot,
diskotéka, papirna, cementdrna, truhldrstvi, vodarna, cisticka odpadnich vod, vyrobna
armovani apod. Pokud adresa zatizeni neni shodna s adresou zdkaznika, je ji tfeba uvést.

Cast 2
e druh pristroje/zafizeni popisuje co nejpresnéji funkci. Pfiklady jsou: pohon lanovky, bodova
svarecka, katr, hoblovaci stroj, michacka, papirensky stroj, fotovoltaicky zdroj, vétrna
elektrarna, Stépkovac, vibrator betonu, indukéni pec, obloukovd pec, UPS, vicendsobna
okruzni pila, rentgen, pocitacovy tomograf, kopirky, klimatizace, tepelné cerpadlo, vytlaény lis,
kovaci lis, vytah atd. Pokud je v zafizeni uZivatele sité pripojeno vice pfistroji/zatizeni
stejného typu, je zapotiebi udat pocet.
Cast 3

e Jmenovity vykon a sitové pfipojeni jsou zpravidla na typovém Stitku nebo v technickych

datech pfristroje/zatizeni. V ptipadé, Ze kratkodobé odebira vyssi vykon, jako u bodovych
svarecek, rentgen(, pocitacovych tomografli nebo pfi spousténi motor(i je nezbytné nutné

vvs

udat téZ nejvyssi vykon.

e Dotaz stala zména zatiZeni je tfeba zodpovédét v pripadech, kdy v pribéhu 10 minut
dochazi ke zméné zatiZeni. Jednotlivé malo casté zapinaci razy strojli se do toho
nepoditaji (viz. Cast 4). Stalou zménu zatiZeni vyvoldvaji napf. topeni s termostatem
nebo paketovou regulaci, katry, okruzni pily, kopirky, laserové tiskarny, tkalcovské
stavy, $vové a bodové svarecky, kompresory, klimatizace, wattroutery® apod.

! Wattrouter je reguldtor fotovoltaickych elektrdren (FVE), ktery pfizpisobuje vlastni spotfebu objektu s
instalovanou FVE tak, aby odbér z LDS a pretok do LDS byl co nejmensi.
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Cast 4

Pokud je spotfebi¢ nebo zafizeni uzivd usmérriovacové zapojeni ke sniZzeni rozbéhovych
proudd motord, k fizeni vykonu nebo k preméné elektrické energie, je zapotrebi v policku
»provoz s usmérnovacem” uvést ,ano”. Dotazy na dalsi Udaje jsou v Casti 4.

Pokud zafizeni dodava elektrickou energii zpét do sité, jako napf. malé vodni elektrarny,
fotovoltaika, vétrné elektrarny nebo usmérfiovacové pohony s rekuperaci pfi brzdéni, je
zapotrebi na dotaz ,zpétna dodavka do sité odpovédét ano a udat maximalni zpétny vykon.

Pokud je oznacena , kompenzace jalového vykonu“ je zapotiebi udat maximalni kompenzacni
vykon spolu se stupni, napf. ve tvaru 5x80 kVAr. Nasledujici policko slouZi k udani ,,zptisobu
provedeni”, jako nehrazend, hrazena (udaj reaktancniho Cinitele) nebo saci obvod.

Viadku nad tabulkou se nejprve uvede druh rozbéhového zafizeni motoru, popf. ucel
usmérnovacu.

Pokud se jednda o rozbéh motoru, oznacéi se druhu rozbéhu bud ,ptfimy rozbéh“ nebo
»Spoustéc”. Dale je zapotrebi zodpovédét otazky v poslednim fadku, pficemz za hodnotu
»pomér rozbéhového a jmenovitého proudu” je zapotiebi uvést velikost, kterd jiz respektuje
vliv spoustéce. PFi primém rozbéhu odpovidd tato hodnota poméru zabérového a
jmenovitého proudu. Druh spoustéce je zapotfebi vyznacit v pfislusném policku (hvézda
trojuhelnik, trifazovy regulator nebo ménic frekvence). Pokud se jedna o jiny typ spoustéce, je
ho tfeba popsat v policku ,,jiné”.

Pokud je spousté¢ s usmérfiovacem ucinny pouze pfi rozbéhu, postaci oznaceni v policku

v v

,Spoustéc”.

Pokud je usmérnovac pouzit za provozu napt. k fizeni otacek, je zapotirebi oznacit i fizeni
vykonu.

Pro usmérriovace, které prevainé sklouzi fizeni vykonu nebo otdcek pfristroje/zafizeni je
zapotrebi oznacit ,fizeni vykonu“. Dale je zapotiebi uvést v k tomu urcenych polich. Neuvedené
usmérnovace je zapotrebi vyjmenovat v policku ,,jiné”.

Pozndmka k policku ,,pulzni fizeni”:

PouZiti pulzniho Fizeni pfedpoklddd, Ze usmérriovac je vybaven spinanymi polovodi¢ovymi ventily.
Pulzy s taktovaci frekvenci (frekvence pulzii), kterd je vyssi neZ sitovd frekvence, mize se proud
v siti lépe pribliZit tvaru sinusovky. Tento druh fizeni se pouZivd u stridacd ve fotovoltaickych
nebo vétrnych elektrarndch, ménici frekvence u pohont nabijecek akumuldtord.
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5

Elektromobilita — poZadavky na pfipojeni elektromobilli a dobijecich
stanic k LDS

PoZadavky pro bezpecny a spolehlivy provoz nabijecich stanic:

Elektromobily pfipojované do odbérného mista (OM) i dobijeci stanice pro elektromobily musi
splfiovat zakladni poZadavky pfislusnych platnych predpist uvedenych v ¢asti 6.

Pokud dobijeci vykon v OM prekracuje hodnoty v TAB.10 a naplfiuje podminky v Obr.1 pro
potiebu projednani, pak je nutné o moznost pfipojeni pozadat ptislusného PLDS.

5.1 Zakladni kategorie dobijecich stanic

Zakon [31] uvadi nasledujici kategorie dobijecich stanic:

e Dobijeci stanice s vykonem do 3,7 kW, urcené pro dobijeni jednostopych elektrickych
vozidel (DoS1)

e BéZna dobijeci stanice s vykonem do 22 kW (D0S2), s vyjimkou zatizeni o vykonu 3,7 kW
nebo niZsim, jez jsou umisténa v domdcnostech nebo jejichz hlavnim ucelem neni
dobijet elektricka vozidla a jeZ nejsou verejné pristupna (DoS2)

e Vysoce vykonna dobijeci stanice, kterd umoZiuje prenos elektfiny do elektrického
vozidla s vykonem vyssim nez 22 kW (DoS3)

5.2 Informacni vazby dobijecich stanic k PLDS

Monitorovdni a ptipadné fizeni vykonu dobijecich stanic pfipojenych do LDS je nezbytny
predpoklad pro zajisténi bezpecnosti distribuce elektfiny a dodrzeni jejich kvalitativnich
parametrd vsem uzivatellm distribucni sité.

Pro jednotlivé kategorie dobijecich stanic jsou stanoveny nasledujici pozadavky:
e Kategorie DoS1: bez ohlaSovaci povinnosti, za ev. prekroceni rezervovaného pfikonu
zodpovida zakaznik
e Kategorie DoS2: Povinnost podle [1] podat u PLDS Zadost o pfipojeni k LDS Podminkou
pro pfipojeni dobijeci stanice je uzavieni smlouvy o pfipojeni, kterd stanovuje mimo
jiné:
a) rezervovany pfikon
b) limity zpétnych vlivd na LDS,
C) zajisténi komunikaéniho rozhrani dle specifikace PLDS pro sledovéni a / nebo
fizeni dobijeni
e Kategorie DoS3: Povinnost podle [1] podat u PLDS Zadost o pfipojeni k LDS Podminkou
pro pfipojeni dobijeci stanice je uzavieni smlouvy o pfipojeni, kterd stanovuje mimo
jiné:
a) rezervovany prikon
b) limity zpétnych vlivli na LDS,

c) zajisténi komunikac¢niho rozhrani dle specifikace PLDS pro sledovani a/nebo
fizeni dobijeni

d) u dobijeci stanice s vice dobijecimi body a mistnim Ffidicim systémem, dle
specifikace PLDS zajisténi komunikaéniho rozhrani mezi mistnim Fidicim systémem
a fidicim systémem PLDS pro sledovani a / nebo fizeni celkového odbéru
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U nabijecich stanic kategorie DoS2 a DoS3 bude instalovano pribéhové méreni el. energie podle
Ptilohy 5 PPLDS Fakturacni méfeni.

6 Literatura a pravni predpisy (v platném znéni)

Pokud jsou nize uvedeny pravni pfedpisy a technické normy, ma se za to, Ze plati ve znéni ke dni
vydani rozhodnuti o schvaleni PLDS

(1]

(2]

(3]
(4]

(5]

(6]

(7]
(8]
(9]

(10]

(11]

(12]
(13]

(14]
[15]
[16]
(17]

(18]

(19]

(20]

[21]

Vyhldgka ERU €.16/2016 Sb. ze dne 13.ledna 2016 o podminkéch pFipojeni k elektrizaéni
soustavé

Zakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonl (Energeticky zakon)

CSN 33 3320: Elektrické piipojky

CSN 33 2000: fada norem Elektrotechnické predpisy

PNE 33 0000 — 1: Ochrana pred urazem elektrickym proudem v distribu¢ni soustavé
dodavatele elektfiny

CSN 33 2000 — 5 — 54: Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 3051: Ochrany elektrickych strojd a rozvodnych zafizeni

CSN EN 60 059 (33 0125): Normalizované hodnoty proud(i IEC

CSN 33 2000 — 4 — 43: Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpe&nost —
Kapitola 43: Ochrana proti nadproudim

CSN EN 50341 - 1 ed. 2: Elektricka venkovni vedeni s napé&tim nad 1 kV — Cést 1: Obecné
pozadavky — Spolecné specifikace

CSN 33 2000 — 5 — 52: Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 73 6005: Prostorové usporadani siti technického vybaveni

PNE 33 0000 — 2: Stanoveni charakteristik vnéjsich vlivl pro rozvodna zafizeni vysokého a
velmi vysokého napéti

PNE 33 0000 — 3: Revize a kontroly elektrickych zafizeni pfenosové a distribu¢ni soustavy
CSN 33 2130: VnitFni elektrické rozvody

Zakon ¢. 183/2006 Sh. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon).

CSN EN 61000-3-2 (33 3432): Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — Cast 3 - 2: Meze pro
emise harmonického proudu (zafizeni se vstupnim fazovym proudem do 16 A véetné)

CSN EN 61000-3-3 Omezovani zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich
nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym proudem <= 16 A, které neni pfedmétem
podminéného pfipojeni

PNE 33 3430-0: Vypocetni hodnoceni zpétnych vlivi odbératell a zdroju distribucnich
soustav

PNE 33 3430-6: Parametry kvality elektrické energie. Cast 6: Omezeni zpétnych vlivil na
hromadné dalkové ovladani

CSN EN 61000 - 3 - 11: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3 -11: Meze -
Omezovani zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti - Zatizeni
se jmenovitym proudem <75 A, které je predmétem podminéného ptipojeni
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[22]

(23]

[24]

[25]

[26]

(27]

(28]

[29]

(30]

CSN EN 61000 3 12: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — Cast 3-12: Meze harmonickych
proudu zplsobenych zafizenim se vstupnim fazovym proudem >16 A a <75 A pfipojenym k
verejnym sitim nizkého napéti

CSN EN 61000-6-1 ed.2: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-1: Kmenové normy -
Odolnost - Prostredi obytné, obchodni a lehkého primyslu

Pozndmka: Norma CSN EN 61000-6-1 ed.2 je platna do 22.2.2022, kdy bude pIné nahrazena
normou CSN EN IEC 61000-6-1 ed.3, kterd plati od 1.8. 2019

CSN EN 61000-6-3 ed.2: Elektromagneticka kompatibilita - Cast 6-3: Kmenové normy - Emise -
Prostfedi obytné, obchodni a lehkého primyslu

CSN EN 61851-1 ed.2: Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym propojenim — Cast 1:
VSeobecné poZzadavky

CSN EN 61851-22: Systém nabijenf elektrickych vozidel vodivym propojenim — Cast 22 AC
nabijeci stanice elektrického vozidla

CSN EN 61851-23: Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym propojenim — Cast 23 DC
nabijeci stanice

CSN EN 61851-24: Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym propojenim — Cast 24:
DigitaIni komunikace mezi DC nabijeci stanici a elektrickym vozidlem, ktera fidi stejnosmérné
nabijeni

Zakon 152/2017 Sb. ze dne 19. dubna 2017, kterym se méni zakon ¢. 311/2006 Sb., o
pohonnych hmotach a Cerpacich stanicich pohonnych hmot a o zméné nékterych
souvisejicich zakont (zdkon o pohonnych hmotach), ve znéni pozdéjsich predpist, a dalsi
souvisejici zakony

Pravidla provozovani distribucni soustavy, Pfiloha 6, listopad 2018

Priloha 6 PPLDS standardy pfipojeni k lokdlIni distribucni soustavé Stranka 20 z 20



