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uvoD

Cilem PPLDS. je zverejnit predpisy, které stanovi minimalni technické, planovaci, provozni
a informacni pozadavky pro pfipojeni uzivatel( k LDS a pro jeji uzivani.

PPLDS definuji technické aspekty provoznich vztah(l mezi provozovatelem LDS a vsemi
dalsimi uzivateli prfipojenymi kLDS. Ustanoveni PPLDS jsou spole¢nd a zdvazna pro
provozovatele a vSechny uZivatele LDS. Kromé Pravidel provozovani LDS musi provozovatelé
LDS plnit své zavazky vyplyvajici z licence, z obecnych pravnich predpist, PPDS a PPPS.

Obsahové naleZitosti PPLDS jsou stanoveny vyhlaskou [L9] a vychazeji ze zakona ¢. 458/2000
Sb. - o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakona (Energetického zdkona — EZ) [L1] a z navazujicich vyhlasek.

Pravidla provozovani lokalni distribu¢ni soustavy navazuji na Pravidla provozovani distribu¢ni
soustavy a Pravidla provozovani pfenosové soustavy tak, aby spolecné zajistila priihledné a
nediskriminacni podminky pro potfebny rozvoj i spolehlivy provoz elektrizacni soustavy (ES)
CR a dodavky elektfiny v potfebné kvalité. DodrZeni pozadavk(i PPLDS je jednou z podminek
pro pripojeni uZivatele k LDS. Jejich ucelem je zajistit, aby se provozovatel i kazdy uzivatel
LDS spravedlivé podileli na udrZovani sité v dobrych provoznich podminkach, byli schopni
zabranit vzniku poruch nebo omezit jejich Sifeni ddle do soustavy a byl tak zabezpecen
stabilni provoz LDS.

Tam, kde se PPLDS odvoldvaji na EZ, vyhlasky MPO, ERU, PPPS, PPDS a technické predpisy
(normy), jedna se vidy o platné znéni téchto dokument.

PPLDS, PPDS a PPPS schvaluje nebo stanovuje ERU, ktery té? Fedi piipadné nejasnosti
a spory.

Vedle PPLDS, PPDS a PPPS formalizuji vztahy mezi provozovateli a uZivateli LDS jesté
provozni instrukce dispecinkd provozovatell LDS, vydavané podle [L4]. Tyto dokumenty tvori
minimalni soubor pravidel pro zajisténi bezpecnosti a spolehlivosti LDS.

PPLDS vsak neobsahuji uplné vSechny predpisy, které maji uzivatelé pfipojeni k LDS
dodrZovat. Tito uzZivatelé musi dale respektovat i ostatni pfislusné pravni predpisy a
technické normy, bezpeénostni predpisy, pfedpisy poZarni ochrany, ochrany Zivotniho
prostredi a predpisy pro dodavku elektriny.

PPLDS se vztahuji na provozovatele LDS, provozovatele vyroben pfipojenych do LDS,
obchodniky s elektfinou, zakazniky.

Nékteré casti PPLDS se vztahuji jen na urcité kategorie uzivatelli LDS, a to podle typu
pfipojeni nebo charakteru uzivani LDS. VSichni uzivatelé vSak musi znat a respektovat ta
ustanoveni pravidel, ktera se jich tykaji.

Pfi provozovani LDS jsou provozovatelé LDS povinni zajistit nediskriminacni pfistup k LDS
vsem oprdavnénym uzivateltim.

RGzné druhy uzivani LDS vyZzaduji rizné typy smluv mezi provozovatelem LDS a uZivateli
(definované v [L7]), které pfipadné upravuji i technické feSeni mist pfipojeni. Vidy viak musi
zajistit dodrzovani prislusnych ustanoveni PPLDS.
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1 NAZVOSLOVi - KRATKE DEFINICE VYBRANYCH ODBORNYCH POJMU

Bezpecnost prace

Bezpecnostni predpisy

Bezpecnost zafrizeni LDS

BéZnd oprava

Cinny vykon

Diagram zatizeni
Dispecerské fizeni DS, LDS
Dispecink provozovatele DS
Dispecink provozovatele
LDS

Distribuce elektfiny

Dodavatel

Drzitel licence

Elektricka pripojka

opatfeni a postupy, chranici osoby obsluhujici ¢i pracujici na
zafizenich nebo provadéjici na nich zkousky, pred ohroZenim
zejména elektrickym proudem

predpisy pro zajisténi bezpecnosti prace

vlastnost LDS neohroZovat Zivot nebo zdravi osob, zvifat, majetek
nebo Zivotni prostredi pri zajiStovani doddavky elektfiny a pfi
zachovani stanovenych parametrl v pribéhu ¢asu v mezich podle
technickych podminek

oprava provadénd po poruse zafizeni nebo na zakladé vyhodnoceni
preventivni  Udrzby, zaméfend na zajiSténi a obnoveni
provozuschopného stavu zatizeni

soucin napéti, proudu a cosinu fazového uhlu mezi nimi (kW, MW)

Casovy prubéh specifikovaného odebiraného vykonu (Cinného,
jalového ...) béhem specifikované doby (den, tyden ...)

fizeni provozu DS, LDS technickym dispeCinkem provozovatele DS,
LDS, definované ve vyhlasce [L4]

technicky dispecink, odpovidajici za dispecerské tizeni vyroby a
distribuce elektfiny v DS

technicky dispecink, odpovidajici za dispecerské fizeni vyroby a
distribuce elektfiny v LDS

doprava elektfiny DS nebo LDS
subjekt dodavajici elektfinu

fyzicka ¢i pravnickd osoba, podnikajici v elektroenergetice na uzemi
CR na zakladé statniho souhlasu, kterym je licence udélend ERU;
licence se udéluji na:

- vyrobu elektfiny

- prenos elektfiny

- distribuci elektfiny

- obchod s elektfinou

zarizeni, které zac¢ind odbocenim od spinacich prvkd nebo pfipojnic

v elektrické stanici a mimo ni odbocenim od vedeni PS nebo DS,LDS a
je uréeno k pfipojeni odbérného elektrického zafizeni
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Elektricka stanice

Elektrizacni soustava (ES)

”,

Energeticky regulacni urad
(ERU)

Energeticky zakon (EZ)

Frekvencni odlehcovani

Frekvencni plan

Generalni oprava

Havarijni plan

Havarijni zasoby

Hromadné dalkové
ovladani (HDO)

Jalovy vykon
Kompenzacni prostredek

Kombinovana vyroba
elektfiny a tepla

Letisté Ostrava, a.s.
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soubor staveb a zafizeni elektrizacni soustavy, ktery umoziuje
transformaci, kompenzaci, pfeménu nebo prenos a distribuci
elektfiny, v€etné prostfedkl nezbytnych pro zajisténi jejich provozu

vzajemné propojeny soubor zafizeni pro vyrobu, prenos,
transformaci a distribuci elekttiny, véetné elektrickych pfipojek,
pfimych vedeni, a systémy meéfici, ochranné, fidici, zabezpecovaci,
informaéni a telekomunikaéni techniky, a to na Gzemi CR

Ustfedni spravni ufad pro vykon regulace v energetice, v jehoz
plUsobnosti je ochrana zajmu spotfebitell a drzitel( licence v téch
oblastech energetickych odvétvi, kde neni moZina konkurence,
s cilem uspokojeni vSech pfimérenych pozadavk( na dodavku energii

zakon €. 458/2000 Sb. ze dne 28.11.2000 o podminkach podnikani
a ovykonu statni spravy venergetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakonu ve znéni pozdéjsich predpisu

automatické odepinani zatiZzeni v zavislosti na kmito¢tu pomoci
frekvencnich relé

prostfedek k pfedchazeni a feSeni stavu nouze spojeného s havarijni
zménou kmitoctu prerusenim dodavek elektfiny odbératellim a
odpojovanim vyroben elektfiny od sité prevainé plsobenim
frekvencnich relé

jmenovité pldnovand oprava provadéna na zdkladé vyhodnoceni
stavu zafizeni, zaméfend na obnoveni provozuschopného stavu a
prodlouzeni technické Zivotnosti zatizeni

soubor planovanych opatreni k pfedchdazeni a odvraceni stavu nouze
a k rychlé likvidaci tohoto stavu

vybrané druhy materiald, ndhradnich dill, provoznich hmot ap.,
jejichZ pofizeni, fizeni pohybu i spotfeba jsou podfizeny zvlastnimu
rezZimu sohledem na jejich vyznam pfi zajistovani spolehlivosti
provozu LDS

soubor zafizeni slouzici kfizeni elektrickych spotfebi¢d, méreni,
pfipadné jinym sluzbdm s vyuzitim prenosu Fidicich signal( ténovym
kmitoétem po sitich LDS

soucin napéti, proudu a sinu fazového uhlu mezi nimi (kVAr, MVAr)

zatizeni uréené vyhradné k vyrobé nebo spotfebé jalového vykonu

zafizeni pro pfeménu primarni energie na energii elektrickou a
uzite€né teplo ve spoleéném soucasné probihajicim procesu
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Kondenzatorova baterie

Kruhovy tok

Kvalita dodavané elektfiny
Mezi systémové propojeni

Méf¥ici zafrizeni
Misto ptipojeni
Nezavisly vyrobce

Nizké napéti

Normalni stav LDS

Obchodnik s elektfinou
Obnova provozu

Obnovitelny zdroj

Odbérné misto
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v jednom vyrobnim zafizeni
kompenzacni prostiedek pouzivany k vyrobé jalového vykonu

tok vykonu vyvolany konfiguraci zdroju a siti v propojenych
soustavach a uzavirajici se sousednimi soustavami

provozni hodnoty systémovych veli¢in, garantované provozovatelem
PS a provozovatelem DS/LDS béhem normalniho stavu ES podle [1]
a [L8]

zafizeni propojujici dvé sousedni soustavy nebo oblasti fizeni,
vybavené systémem schopnym méfit a preddvat mérené udaje,
zejména toky ¢inného a jalového vykonu

veskera zafizeni pro méreni, prenos a zpracovani namérenych
hodnot

misto v lokalni distribu¢ni soustavé, v némz je zafizeni pfipojeno, a
to pfimo, prostfednictvim domovni instalace nebo prostfednictvim
pripojky a domovni instalace

drzitel licence na vyrobu elektfiny, ktery zdroven neprovozuje
distribuci elektfiny

napéti mezi fazemi do 1000 V véetng; v ES CR je jmenovité napéti
soustavy nizkého napéti 400/230 V

stav soustavy, kdy jsou vSechny provozni hodnoty systémovych
veli¢in v dovolenych mezich, vsitich LDS neni pro poruchu, revizi
nebo udrzbu omezena doprava elektriny odbératelim nebo vyrobclim

fyzicka ¢i prdvnickd osoba nakupujici elektfinu za ucelem jejiho
prodeje, ktera je drzitelem licence na obchod s elektfinou

proces obnoveni provozu po rozpadu soustavy nebo vypadku ¢asti
sité a obnoveni dodavky odbératelim a dodavky od vyrobcl

Obnovitelny nefosilni pfirodni zdroj energie, jimz je energie vétru,
energie slune¢niho zareni, geotermdlni energie, energie vody,
energie pudy, energie vzduchu, energie biomasy, energie
skladkového plynu, energie kalového plynu z Cistiren odpadnich vod
a energie bioplynu

misto, které je pfipojeno klokalni distribuéni soustavé a kde je
instalovdano odbérné elektrické zafizeni jednoho zdkaznika, vcetné
méficich transformator(, do néhoz se uskutecnuje dodavka elektriny
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Odpovédny pracovnik

Ochrany vyrobny

Ochrany sité

Omezeni sité

Omezovaci plan

Operator trhu

Ostrov

Ostrovni provoz vyrobny

Pilotni uzel

Plan obnovy provozu

Plan obrany proti Sifeni
poruch

Planovani rozvoje LDS

Podminky pripojeni k LDS
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pracovnik povéreny svym zaméstnavatelem provadét stanovené ukony
souvisejici s provozem LDS; mUiZe to byt odpovédny pracovnik

- provozovatele LDS

- dodavatele — vyrobce

- odbératele

systém ochran vyrobny, zabranujici jejimu poskozeni a Sifeni poruchy
do LDS,DS nebo PS

systém ochran zafizeni provozovatele LDS, uZivatele LDS nebo
provozovatele DS a PS, zabranujici poskozeni zafizeni a dalSimu
Siteni poruchy do LDS,DS nebo PS

stav, kdy se dosdhne distribu¢ni kapacity nékterého prvku soustavy

Omezovaci plan nefiditelnych OZE (fotovoltaickych a vétrnych
elektraren FVE a VTE)je zpracovan dispecinkem provozovatele
prenosové soustavy ve spolupraci sdispecinky provozovatell
distribuénich soustav. Stanovi postup a rozsah omezeni vyroby
nefiditelnych OZE pfipojenych k distribu¢nim soustavam pro
jednotlivé omezovaci stupné pfi predchazeni nebo reSeni stavu
nouze dle vyhlasky MPO ¢. 80/2010 Sb.

pravnickd osoba zajistujici podle §20a EZ koordinaci nabidky a
poptdavky na trhu s elektfinou na tzemi CR

¢ast ES elektricky oddélend od propojené soustavy

provoz zdroje, pracujiciho do ¢asti ES, kterd se elektricky oddélila
od propojené soustavy

rozvodna, ve které je udriovano sekundarni regulaci U/Q zadané
napéti

souhrn technicko - organizacnich opatfeni zajistujicich uvedeni
soustavy do normalniho stavu po jejim Uplném nebo castecném
rozpadu

souhrn  technicko - organizacnich zajistujicich
zabezpedenost provozu soustavy

opatreni

souhrn Cinnosti zajistujicich technicky i ekonomicky optimalni rozvoj
LDS dle pfijatych standard(i rozvoje LDS ve vazbé na rozvoj vsech
jejich soucasnych i budoucich uzivateld

podminky, které musi byt splnény pred pfipojenim uzivatele k LDS,
specifikované [L2] a [L8]
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Podpurné sluzby

Poskytovatel podpirné
sluzby

Povéreni

Pravidla provozovani
lokalni distribucni soustavy
(PPLDS)

Pravidla provozovani
distribucni soustavy (PPDS)

Pravidla provozovani
prenosové soustavy (PPPS)

Preventivni udrzba
Provozni diagram vyrobny

Provozni instrukce
dispecinku PLDS, PDS, PPS

Provozovatel LDS (PLDS)
Provozovatel DS (PDS)
Provozovatel PS (PPS)
Provozovani LDS

Predavaci misto

Prenos elektriny

Letisté Ostrava, a.s.
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Cinnosti fyzickych ¢i pravnickych osob, jejichZ zafizeni jsou pfipojena
k ES, které jsou uréeny k zajisténi systémovych sluzeb

uzivatel PS nebo DS, poskytujici povinné nebo nabizejici podpUrné
sluzby na zdkladé dohody s provozovatelem PS nebo DS

formalni pisemné povéreni k provadéni uréenych ukonu

soubor verejné dostupnych dokumentll specifikujicich zasady
plsobnosti provozovatele a uZivatel( LDS, schvaleny ERU

soubor verejné dostupnych dokumentll specifikujicich zasady
plsobnosti provozovatele a uzivatel( DS, schvaleny ERU

soubor verejné dostupnych dokument( specifikujicich zasady ptsobnosti
provozovatele a uZivatelG PS, schvaleny ERU

souhrn Cinnosti zaméfeny na udrZeni provozuschopného a
bezpeéného stavu zafizeni, ktery spociva v pravidelné provadéné
kontrole stavu zafizeni a v provadéni preventivnich zasah

grafické vyjadreni dovoleného provozniho stavu vyrobny v zavislosti
na ¢inném a jalovém vykonu s respektovanim vnitrnich i vnéjsich omezeni

pisemny dispecersky pokyn dispeéinku PLDS, PDS, PPS s
dlouhodobéjsi platnosti, popisujici ¢innosti a feSici kompetence v
ramci dispecerského fizeni LDS, DS, PS

fyzickd Ci pravnicka osoba, ktera je drzitelem licence na distribuci
elektfiny na ¢astech vymezeného Uzemi

fyzickd Ci pravnicka osoba, ktera je drzitelem licence na distribuci
elektfiny;

pravnickd osoba, ktera je drzitelem licence na prenos elektfiny

veSkera cinnost PLDS souvisejici se zabezpelenim spolehlivé
distribuce elektfiny; provozovani LDS je ve vztahu k dotéenym
nemovitostem vécnym bfemenem

misto predani a prevzeti elektfiny mezi provozovatelem lokalni
distribuéni soustavy a jinym ucéastnikem trhu s elektfinou, jehoz
zafizeni je k této soustavé pfipojeno, s vyjimkou odbérného mista

doprava elektfiny pfenosovou soustavou véetné dopravy elektfiny
po mezistatnich vedenich
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Pfenosova soustava (PS)

Pferusitelné zatizeni

vedeni
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Pfim

Pfriprava provozu DS
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Rizeni vyroby

Rizeni odbéru

Sekundarni regulace U/Q

Sluzba DS

Sluzba LDS

Letisté Ostrava, a.s.
742 51 Mosnov ¢.p. 401

vzajemné propojeny soubor vedeni a zafizeni 400 kV, 220kV a
vybranych vedeni a zafizeni 110 kV, uvedenych v pfiloze Pravidel
provozovani PS, slouZici pro zajiSténi prenosu elektfiny pro celé
uzemi C€R a propojeni s elektrizaénimi soustavami sousednich statg,
véetné systém( méfici, ochranné, fidici, zabezpecovaci, informacni a
telekomunikacni techniky; prenosova soustava je zfizovana a
provozovana ve verejném zajmu

zatizeni, které je mozno odpojit pro dosazeni vykonové rovnovahy
bud’ automaticky nebo na poZadavek dispecinku provozovatele DS
nebo PS

vedeni elektfiny spojujici vyrobnu elektfiny, kterd neni pfipojena
k pfenosové soustavé nebo k distribu¢ni soustavé, a odbérné misto,
které neni elektricky propojeno s pfenosovou soustavou nebo
s distribu¢ni soustavou, nebo elektrické vedeni zabezpecujici pfimé
zasobovani vlastnich provozoven vyrobce, jeho ovladanych
spolecnosti nebo odbérnych mist zakaznik(i, a neni vlastnéno
provozovatelem prenosové soustavy nebo provozovatelem
distribu¢ni soustavy.

¢innost provadéna pfi dispecerském ftizeni DS, pfi které se
zpracovava soubor technicko — ekonomickych a organizacnich
opatrfeni v oblasti vyroby, distribuce a spotrfeby elektfiny, jejimz
cilem je zajisténi spolehlivého a bezpecného provozu DS pfi
respektovani smluvnich vztahd mezi uéastniky trhu s elektfinou

plan snizeni vykonu odebiraného odbérateli v souladu s vyhlasenymi
stupni omezovani spotreby podle [L3]

zakladni dokument pro provadéni udrzby technického zafizeni PLDS,
PDS, pfip. udrzby technickych zafizeni jinych uzivatel DS, provadéné

na zakladé smluvniho vztahu

vydavani dispecerskych pokynl vyrobnam k zajisténi urcitych hodnot
¢inného a jalového vykonu v dané dobé

vyuzivani prostfedkl pouZivanych v soustavé k ovliviiovani velikosti
a doby odebiraného vykonu

lokalni udriovani zadané velikosti napéti v pilotnich uzlech a
rozdélovani vyrabéného jalového vykonu na jednotlivé zdroje
pracujici do daného uzlu

zajistovani  distribuce elektfiny a sluzeb souvisejicich se
zabezpecenim bezpeéného provozu DS

zajistovani  distribuce elektfiny a sluzeb souvisejicich se
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Sousedni distribucni
soustava

Spolehlivost provozu

Standardy distribuce
elektfiny

Standardy provozovani
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UzZivatel LDS

Vymezené uzemi

Vynuceny provoz

Vypinaci plan

Letisté Ostrava, a.s.
742 51 Mosnov ¢.p. 401

zabezpecenim bezpecného provozu LDS

DS jiného provozovatele, ktera umoznuje
elektrické propojeni a synchronni provoz

s danou DS pfimé

komplexni vlastnost, kterd spociva ve schopnosti ES zajistit dodavku
elektfiny pfi zachovani stanovenych parametr(, predevsim kmitoctu,
vykonu a napéti vdanych mezich a vpridbéhu c¢asu podle
technickych podminek

hlavni charakteristiky napéti elektfiny, dodavané z LDS, DS v mistech
pfipojeni odbératelll (frekvence sité, velikost napéti, rychlé zmény
napéti, poklesy napéti, kratkd a dlouhd preruseni napdjeni, do¢asna
prepéti o sitové frekvenci, prechodnd prepéti, nesymetrie,
harmonickd a meziharmonickda napéti, napéti signall a standardy
definované v [L8])

soubor zdvaznych a méfitelnych pozadavkl na provoz fizené oblasti,
jejichz dodrzovani se prokazuje monitorovanim a kontrolou

soubor zplsobU pripojeni odbérnych zafizeni a vyroben k DS, LDS

soubor pravidel, zdsad a Ilimitd popisujicich
provozovatele soustavy v oblasti provozu a rozvoje

plUsobnosti

omezeni nebo preru$eni dodavek elektfiny na celém Gzemi CR nebo
na jeji ¢asti z dvodU a zplsobem, uvedenym v EZ

¢innosti PPS a PDS pro zajisténi spolehlivého provozu ES CR
s ohledem na provoz v rdmci propojenych elektrizacnich soustav

podil ¢inného a zdanlivého elektrického vykonu
subjekt, ktery wvyuzZivd sluzeb LDS a nebo Zada o pfipojeni
(provozovatel LDS, provozovatel sousedni (vnofené) LDS, vyrobce

elektfiny, obchodnik s elektfinou, zakaznik)

Uzemi, na némi drzitel licence na distribuci elektfiny, distribuci
plynu nebo rozvod tepelné energie vykonava licencovanou ¢innost

provoz vyroben, nutny z technologickych, sitovych nebo pravnich
dlvodu

postup pro rychlé a kratkodobé preruseni dodavky elektfiny
odbératelim vypnutim vybranych vyvodld vrozvodnach velmi
vysokého napéti a vysokého napéti
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Vykon na prahu vyrobny

Vyména dat v redlném case

Vypadek LDS, DS
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Zabezpecenost provozu DS
Zakaznik

Zdanlivy vykon

Letisté Ostrava, a.s.
742 51 Mosnov ¢.p. 401

vykon vyrobny, nabizeny vyrobcem pro vyuziti v distribu¢ni soustavé

tok informaci mezi uzivateli DS a dispeéinkem provozovatele DS, vyuZivany
pro fizeni provozu v redlném case

stav, kdy cela LDS, DS nebo jeji vyznamna cast je bez napéti

analyticky postup ziskani velikosti a rozlozeni tok( vykon( a napétovych
pomérl v ES pro jeji definovanou konfiguraci

fyzickd Ci pravnicka osoba, kterd vyrabi elektfinu a je drzitelem licence na
vyrobu elektfiny

energetické zafizeni pro preménu rlznych forem energie na elektfinu,
zahrnujici vSechna nezbytna zafizeni

schopnost DS zachovat normalni stav po poruchidch na jednotlivych
zatizenich v siti 110 kV a ptipojnicich stanic 110 kV/vn podle kritéria N —1

osoba, kterd nakupuje elektfinu pro své vlastni kone¢né uziti v odbérném
misté

soucin napéti a proudu (kVA, MVA)

POUZITE ZKRATKY

CEPS CEPS, a.s. — provozovatel pfenosové soustavy CR

CR Ceska republika

DS distribu¢ni soustava

LDS lokdIni distribu¢ni soustava

ENTSO-E Evropska sit provozovatell elektroenergetickych prenosovych soustav (European
Network of Transmission System Operators for Elektricity — ENTSO-E)

ERU Energeticky regulaéni Ufad

ES elektrizani soustava

EZ Energeticky zakon

HDO hromadné dalkové ovladani

MPO Ministerstvo primyslu a obchodu Ceské republiky

PDS provozovatel distribu¢ni soustavy

PLDS provozovatel lokalni distribuc¢ni soustavy

PPDS Pravidla provozovani distribu¢ni soustavy

PPLDS Pravidla provozovani lokalni distribucni soustavy

PPPS Pravidla provozovani prenosové soustavy
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2 IDENTIFIKACNiI A KONTAKTNi UDAIJE

1. Identifikace provozovatele lokalni distribu¢ni soustavy

Obchodni jméno: Letisté Ostrava, a.s.
Sidlo: Mosnov 401

742 51 MoSnov

okres Novy Ji¢in

IC: 26827719

Pravni forma: akciova spolecnost, zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského
soudu

v Ostravé

spisova znacka: oddil B, vlozka 2764

Pfedseda predstavenstva: Jaromir Radkovsky
Mistopfedseda predstavenstva: Ing. Michal Holubec
Odpovédny zastupce: Ing. Stanislav Foltyn

telefon: +420597 471 257
+420 728 941 572
e-mail:  foltyn@airport-ostrava.cz

HIaseni poruch: Bezpeclnostni dispecink
telefon:  +420597 471 151
+420 602 382 151
e-mail: bd@airport-ostrava.cz

2. Identifikace LDS
Na Uzemi vymezeném licenci na distribuci elektfiny ¢. 120404258 vydané ve smyslu
Energetického zdkona 458/2000 Sb. provozujeme lokalni distribu¢ni soustavu o
napétovych hladinach 0,4 kV, 6 kV, 22 kV.

3. Internetova adresa
wWww.airport-ostrava.cz
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2.1 Platnost Pravidel provozovani LDS

PPLDS vymezuji zasady a postupy, kterymi se fidi vztahy mezi provozovatelem LDS a viemi
uzivateli LDS.

Zavaznost Pravidel provozovani LDS vyplyva z EZ a z vyhlasek souvisejicich.

PPLDS se vyvijeji podle poZadavku praxe a technickych trend(. Kazdy vytisk PPLDS obsahuje
znéni platné k datu jeho vydani.

2.1.1 Nepredvidané okolnosti

Pokud nastanou okolnosti, které ustanoveni Pravidel provozovani LDS nepredvidaji, zahaji
provozovatel LDS konzultace se vSemi zucastnénymi uzivateli s cilem dosdhnout dohody
o dals$im postupu. Pokud nelze dohody dosahnout, rozhodne o dal$im postupu provozovatel
LDS. Pfi rozhodovani bere, pokud moZna, ohled na potreby uZivatell a rozhodnuti musi byt
pfimérené okolnostem. Pokyny, které uZivatelé po rozhodnuti dostanou, jsou pro né
zavazné, pokud jsou v souladu s technickymi parametry soustavy uZivatele, registrovanymi
podle PPLDS. Provozovatel LDS uvédomi ERU.

2.1.2 Stav nouze

Po oznameni pfedchazeni stavu nouze a po vyhlaseni stavu nouze mUze byt platnost PPLDS
Uplné nebo <¢aste€né pozastavena. Vtomto pripadé se uZivatelé LDS fidi pokyny
provozovatele LDS v koordinaci s dispecerskymi pokyny PDS.

2.2 Zverejnovani informaci o moznostech distribuce

EZ v § 25 uklada PLDS zvefejiiovat informace o moznostech distribuce elektfiny v LDS
a predpokladdaném rozvoji LDS zplsobem umozZnujicim dalkovy pfistup. Informace
o moznostech distribuce jsou aktualizovany pribézné, informace o predpokladaném rozvoji
jednou roc¢né. Jsou verejné pristupné na internetové adrese:

www.airport-ostrava.cz/cz/page-energetika

2.3 Komunikace mezi provozovatelem LDS a uzivateli LDS

Neni-li v Pravidlech provozovani LDS stanoveno jinak, dohodnou se provozovatel LDS
a uzivatelé LDS na zpUsobu operativni komunikace a vymény informaci.

2.3.1 Seznam diileZitych adres a komunikacnich spojeni:

Hlaseni poruch:

Kontaktni osoba Telefon e-mail
+420 597 471 151
Bezpeénostni dispecink +420 602 382 151 | bd@airport-ostrava.cz
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3 PODMINKY PRO POSKYTNUTI DISTRIBUCE

3.1 Zpuasob stanoveni velikosti distribucni kapacity pro provozni zabezpeceni
distribucni soustavy

Podle EZ je PLDS povinen zajistit, aby LDS vyhovovala poZadavkim bezpecnosti a spolehlivosti
provozu a podminkdm licence kladenym na vlastnika a provozovatele LDS.

PLDS je povinen udrZovat a rozvijet koncepcné LDS (vytvofit a udrzovat ucinnou, spolehlivou
a koordinovanou LDS) a zabezpecovat hospoddrnou a bezpecnou dodavku elektfiny.

Distribucni kapacita LDS je ddna smlouvou o pfipojeni s PDS a je omezena technicky velikosti
instalovaného vykonu distribuc¢nich transformator(. Posuzovani volné kapacity se provadi
statisticky vyhodnocovanim bilancnich Udaji o dosahovanych hodnotach % hod. vykonu a
vyvojem spotieby v jednotlivych odbérnych mistech zakaznika.

Rozhodnuti, zda posilit transformaci DS/LDS, je v pravomoci statutarnich zastupcl
jednotlivych PDS a PLDS, na zakladé zavérua prace spole¢ného tymu PDS a prislusného PLDS.

Stanoveni vySe podilu PLDS na ndkladech PDS spojenych s pfipojenim a zajiSténim nebo
navysenim poZzadovaného rezervovaného prikonu se fidi pfilohou ¢. 8 vyhlasky ¢. 16/2016 Sb.
[L2].

3.2 Platebni podminky za poskytnuti sluzby distribuce elektfiny v€etné stanoveni
zaloh

3.2.1 Obecné podminky fakturace a plateb

NaleZitosti vyuctovani jsou stanoveny ve vyhlasce [L10]. Aby bylo mozZné uvedené naplnit,
PLDS fakturuje uZivatelim LDS platby vregulovanych cenach stanovenych cenovym
rozhodnutim ERU.

Regulované ceny jsou také sjednané ve smlouvé mezi zakaznikem a provozovatelem lokalni
distribu¢ni soustavy, uzaviené na zakladé §50 odst. 6 [L1]. PLDS tyto platby fakturuje
za odbérné nebo predavaci misto uzivatele LDS.

UzZivatel LDS, ktery ma uzavienou smlouvu o zajisténi sluzby lokalni distribu¢ni soustavy, je
povinen platit na uUéet ureny PLDS za poskytovana plnéni v pevné stanovenych
regulovanych cenach a dodriovat podminky uvedené v Cenovém rozhodnuti ERU, které je
ucinné v dobé realizace distribuce elektfiny.

Aktudlni ceny a podminky jsou uvedeny v pfisluiném cenovém rozhodnuti ERU na webové
adrese ERU (ke dni vydani téchto PPLDS: www.eru.cz ).

Predpokladana platba za regulované ceny elektfiny v prvnim fakturacnim obdobi (podklad
pro stanoveni zdlohovych plateb) se spocéitda z predpoklddaného odbéru elektfiny,
dohodnutého ve smlouvé o zajisténi sluzby lokalni distribu¢ni soustavy mezi PLDS a
uzivatelem LDS na zdkladé uzaviené Ramcové smlouvy o poskytnuti sluzby lokani
distribucni soustavy. Predpokladana platba za regulované ceny na kazdé dalsi fakturacni
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obdobi (podklad pro stanoveni zalohovych plateb) se spocita ze skute¢ného odbéru elektriny
v pfedchozim fakturacnim obdobi, neni-li smluvné dohodnuto jinak.

Platba se povazuje za splnénou, je-li, radné identifikovana (oznacena spravnym variabilnim
symbolem, popf. dalSimi platebnimi udaji) a pfipsdna v predmétné ¢astce na bankovni Ucet
uréeny PLDS.

K regulovanym platbdm se ve fakture i v pfedpisu zaloh pfipocitava dan z pfidané hodnoty
(DPH) dle zakona ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Kromé regulovanych plateb podle ¢asti 3.2.2. a 3.2.4 plati zakaznik také cenu na Uhradu
nakladll spojenych s podporou elekttiny podle zakona ¢.165/2012 Sb. V platném znéni.

3.2.2 Fakturace a platby odbérii z napétové hladiny NN (MOP)

Vyuctovani regulovanych plateb je provddéno PLDS uzZivateli LDS na zakladé uzaviené
Ramcové smlouvy o poskytnuti sluzby LDS v regulovanych cendch platnych v dobé doddavky
mésiéné, a to vystavenim danfiového dokladu (zuctovaci faktury), s naleZitostmi podle
pfislusnych pravnich predpisid. Podrobnosti jsou stanoveny v [L10]. V dariovém dokladu
(zuctovaci fakture) jsou odecteny (zohlednény) vSechny dosud zaplacené zalohové platby
pfipadajici na odbérnd mista, ktera jsou predmétem vyuctovani v dané zuctovaci fakture.

Podkladem PLDS pro vyuctovani regulovanych plateb, vystaveni darfiového dokladu
(zuctovaci faktury), je provedeny odecet fakturacniho méreni (podrobnosti k fakturacnimu
mérteni stanovi [L5] a PFiloha €. 5 PPLDS (Fakturacni méfeni). V pfipadé, Ze fakturacni méreni
neni v planovaném (obvyklém) terminu fadného odectu pfistupné pro provedeni tohoto
odectu, je podkladem PLDS pro vystaveni danového dokladu (zuctovaci faktury) odecet
elektfiny poskytnuty zakaznikem nebo ndhradni udaje (propocet nebo odhad odbéru
elektfiny provedeny PLDS na zakladé minulych nebo budoucich odbérl elektriny, v pfipadé
nového odbéru na zdkladé predpoklddaného odbéru elektfiny). Nahradni Udaje odbéru
elektfiny pro vyuctovani pouzije PLDS i v pripadé zjiSténi nefunkéniho méficiho zatizeni.

V pribéhu zuctovaciho obdobi (obdobi mezi vystavenim dariovych doklad(/zuctovacich
faktur) plati uzivatel LDS, na zakladé uzaviené Ramcové smlouvy o zajisténi sluzby LDS,
PLDS na zakladé vystaveného darfiového dokladu (zalohové faktury) nebo predpisu zaloh pro
zuctovaci obdobi pravidelné zalohy ve vysi 100% predpoklddané mésicni regulované platby
(soucet vSech zaloh za zuctovaci obdobi je roven 100% predpoklddané mésicni regulované
platby) za pfislusné sluzby (distribuce elektfiny, systémové sluzby, sluzby operdtora trhu,
véetné ceny na uUhradu naklad( spojenych s podporou elektfiny), v terminech splatnosti
uvedenych na danovém dokladu (zalohové faktufe) nebo predpisu zaloh. Pocet zdloh
v pribéhu zuctovaciho obdobi je stanoven smluvné a obvykle je odvozen od vysSe
predpokladané mésicni regulované platby za prislusné sluzby — ¢&im vyssi mésiéni platby, tim
vyssi pocet zaloh v prabéhu zuctovaciho obdobi.

3.2.3 Fakturace a platby odbéri z napétovych hladin VN (VO)

Vyuctovani regulovanych plateb je provadéno PLDS uzivateli LDS na zakladé uzaviené
Ramcové smlouvy o poskytnuti sluzby LDS v regulovanych cendch platnych v dobé dodavky,
jednou za mésic (zpravidla po ukonéeni kalendainiho mésice), a to vystavenim danového
dokladu (zuctovaci faktury), s naleZitostmi podle pfislusnych pravnich predpisu. V dariovém
dokladu (zuc¢tovaci fakture) jsou odecteny (zohlednény) vsechny dosud zaplacené zalohové
platby, pfipadajici na odbérnd mista, kterd jsou pfedmétem vyuctovani v dané zuctovaci
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fakture. Podkladem PLDS pro vyuctovani regulovanych plateb, vystaveni dafiového dokladu
(zuctovaci faktury), je provedeny (meési¢ni fakturacni) odecfet obchodniho méreni
(podrobnosti k fakturacnimu méreni stanovi [L5] a Pfiloha ¢. 5 PPLDS (Fakturacni méreni).
V pripadé, Ze fakturacni méreni neni v planovaném (obvyklém) terminu odectu ptistupné pro
provedeni tohoto odectu, nebo je nefunkéni, jsou podkladem PLDS pro vystaveni dafiového
dokladu (zuctovaci faktury) nahradni udaje (propocet nebo odhad odbéru elektfiny
provedeny PLDS na zadkladé minulych nebo budoucich odbérd elektfiny, v pfipadé nového
odbéru na zadkladé predpokladaného odbéru elektriny).

V pribéhu zuctovaciho obdobi (obdobi mezi vystavenim danovych doklad(/zG¢tovacich
faktur) plati uZivatel LDS, na zakladé uzaviené Ramcové smlouvy o poskytnuti sluzby LDS,
PLDS na zdkladé danového dokladu (platebniho kalendare) pravidelné zalohy ve vysi 100%
predpokladané mésicni regulované platby (soucet vSech zéaloh za zuctovaci obdobi je roven
100% predpokladané mésicni regulované platby) za pfislusné sluzby (distribuce elektfiny,
systémové sluzby, sluzby operatora trhu, vcéetné ceny na uhradu nakladl spojenych
s podporou elektfiny), v terminech splatnosti uvedenych na danovém dokladu (platebnim
kalendati). Pocet zdloh v prlbéhu zuctovaciho obdobi je stanoven smluvné a obvykle je
odvozen od vysSe predpokladané mésicni platby za pfislusné sluzby — ¢im vysSsi mésicni
platby, tim vyssi pocet zaloh v pribéhu zucétovaciho obdobi.

3.2.4 Rdmcovd smlouva o poskytnuti sluzby lokdlni distribu¢ni soustavy mezi PLDS
a obchodnikem s elektrinou nebo vyrobcem elektriny

V pripadé, kdy obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny zajistuje dodavku elekttiny
zakaznikovi prostrednictvim smlouvy o sdruzenych sluzbach dodavky elektfiny podle [L1]
(§ 50 odst. 2), uzavira PLDS s obchodnikem s elektfinou nebo vyrobcem elektfiny Ramcovou
smlouvu o poskytnuti sluzby LDS (dale jen Rdmcova smlouva). Ramcova smlouva zahrnuje
vsechna odbérna mista zakaznikl (na vsech napétovych hladinach, na kterych se distribuce
elektfiny realizuje), kterym dodava elektfinu jeden obchodnik s elektfinou nebo vyrobce na
vymezeném licencovaném uzemi daného PLDS.

Sestava odbérnych mist, ktera tvofi pfilohu RAmcové smlouvy je ¢lenéna dle [L7]

Obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny predd PLDS navrhy na zménu sestavy
odbérnych mist zpravidla k poslednimu dni v kalendarniho mésice predchazejiciho
kalendafnimu mésici, ve kterém ma zména nabyt Ucinnosti, nejpozdéji vsak v terminu podle
ustanoveni vyhlasky [L7] upravujici postup pfi zméné dodavatele v reZimu prenesené
odpovédnosti za odchylku. PLDS predava obchodnikovi s elektfinou nebo vyrobci elektfiny
do péti pracovnich dnl po skoncéeni mésice sestavu obsahujici udaje o odbérnych mistech,
které jsou aktualni k prvnimu dni mésice, ve kterém je sestava zasilana PLDS.

Vyuctovani regulovanych cen je provddéno PLDS obchodnikovi s elektfinou nebo vyrobci
elektfiny v regulovanych cenach platnych v dobé distribuce, jednou za mésic (zpravidla
po ukonceni kalendarniho mésice), a to vystavenim darfiového dokladu (zucétovaci faktury).
Agregovand platba bude slozend z vyuctovani regulovanych plateb za jednotliva Odbérna
mista zahrnuta v seznamu odbérnych mist podle pravidel uvedenych v3.2.2, 3.2.3 a 3.2.4
PPLDS, s naleZitostmi podle pfrislusnych pravnich predpist (v dobé vydani PPLDS zakon.
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty a podle ustanoveni o vyuétovani dodavky elektriny
v § 32 a podminek pro predavani a prifazovani udaji podle § 18 [L7]). V darovém dokladu
(zuctovaci fakture) jsou odecteny (zohlednény) dosud zaplacené zalohové platby pripadajici
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na odbérnd mista, kterd jsou predmétem vyuctovani v dané zuctovaci fakture. PLDS je
opravnén v danovém dokladu (zuctovaci fakture) odedist téz jiné zalohové platby daného
obchodnika s elektfinou nebo vyrobce elektfiny, nez uvedené v pfedchozi vété, avsak
maximalné do vySe pfislusné zuctovaci faktury. PLDS je oprdvnén ¢&astky zaplacenych
zalohovych plateb, které nebyly predmétem vyuctovani v prdbéhu zuctovaciho obdobi
ponechat na uctu zdloh ke kryti nevyfakturované elektfiny dodané pfislusSnému
obchodnikovi s elektfinou nebo vyrobci elektfiny.

Vyuctovani regulovanych plateb je provadéno zpravidla do 15. kalendafniho dne
nasledujiciho kalendarniho mésice. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni je posledni den
odectu z méficiho zafizeni.

V pribéhu zuctovaciho obdobi (obdobi mezi vystavenim danovych doklad(/zG¢tovacich
faktur) plati obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny PLDS na zakladé predpisu zaloh
vystaveného, ve vztahu kodbérnym mistim, zahrnutym vseznamu Odbérnych mist
zalohové platby smluvné dohodnutym zplsobem, v pfipadé mésicnich zaloh zpravidla ve 4
spldtkach takto:

1. zaloha ve vysi 25 % do 7 kalendarniho dne v pfislusném kalendarnim mésici,

2. zaloha ve vysi 25 % do 14 kalenddarniho dne v pfislusném kalendafnim mésici,

3. zaloha ve vysi 25 % do 21 kalendarniho dne v pfislusném kalendarnim mésici,

4. zaloha ve vysi 25 % do 28 kalendafniho dne v pfislusném kalendainim mésici.

PLDS je opravnén, v agregovaném predpisu zaloh pro odbérna mista napétové hladiny NN
(MOP) uvést agregovanou meési¢ni platbu, vnitfné c¢lenénou dle fakturacnich cykld,
tj. v rozliSeni na dil¢i ¢astky zdlohy pfipadajici na jednotlivé soubory odbérnych mist, které
jsou predmétem zuctovani spolec¢né v témze kalendarnim mésici.

PLDS stanovi ¢astky zaloh na zakladé odhadu mési¢ni (MOP), resp. mésicni (VO) regulované
platby za pfrislusné sluzby (distribuce elektfiny, systémové sluzby, sluzby operatora trhu,

véetné ceny na uhradu naklad( spojenych s podporou elektfiny) pro dané typy odbérnych
mist.

PLDS na pisemnou Zadost poskytne obchodnikovi s elektfinou dostupné udaje o celkové
spotfebé pfrislusnych typl odbérnych mist zahrnutych v Ramcové smlouvé. PLDS neni
povinen poskytovat konkrétni vypocet dil¢i zalohové platby v rozliSeni na jednotlivda OM ¢i
OM zahrnuta v uréitém fakturacnim cyklu.

V pfipadé, Ze obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny uhradi pouze ¢ast agregované
zalohové platby predepsané na dany kalendarni mésic, uhrazend ¢ast zaloh se zapocitava dle
nasledujicich pravidel:

- nejprve se zapocte na pokryti dil¢ich ¢astek zaloh pripadajicich na soubory odbérnych
mist, do jejichZ zuctovani zbyva v okamziku splatnosti ptislusné zalohy nejdelsi doba (plati
pro odbérna mista napétové hladiny NN, tj. MOP); a

- v ramci souboru odbérnych mist, ktera jsou predmétem zuétovani v témze kalendarnim
mésici, se zapocitdva na jednotlivd odbérnd mista pomérné (plati pro vsechny typy
odbérnych mist 3.2.2, a 3.2.3). PLDS neni povinen poskytovat konkrétni prehled zapoditani
¢astecné uhrazenych zaloh.

Nedilnou souc¢dsti Ramcové smlouvy jsou podminky pro feSeni stavl nouze . viz ¢ast 5.6.
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Ostatni podminky v Ramcové smlouvé vtomto bodé neosetifené a nespecifikované se fidi
ustanovenimi podle §4 [L7] a dale dalSimi obecné platnymi pravnimi normami.

3.2.5 Fakturacni méreni

Podle EZ a [L5] zajistuje fakturacni méreni v LDS pfislusny PLDS. Vyrobci, provozovatelé
distribuc¢nich soustav a zakaznici jsou povinni na sv(j naklad upravit odbérné misto pro
instalaci méficiho zafizeni v souladu s PPLDS a po predchozim projednani s PLDS.

Méfici fetézec zahrnuje méfici transformatory, elektroméry, registracni stanice apod.,
pfenosové cesty pro sbér namérenych hodnot a jejich pfenos do méfici centraly.

PLDS zodpovida za méreni tykajici se prislusnych ucastnikd trhu a za zajisténi pfenosovych
cest, a to v€. obsluhy, kontroly a udriby zafizeni, uredniho ovérovani, dale za odecet
a archivaci udajl a predavani pfislusnych dat operatorovi trhu a uzivateltim LDS.

Podrobnosti stanovi [L5] a a Pfiloha €. 5 PPLDS (Fakturacni méreni).

3.2.6 Instalace mériciho zafizeni vyssiho typu

Podle [L1] zajistuje PLDS instalaci obchodniho méreni vyssiho typu [L5] oproti méficimu
zafizeni stanoveného typu a to na zakladé Zadosti zakaznika. Zakaznik je v takovém pripadé
povinen uhradit PLDS rozdil nakladli na méfici zafizeni, jeho instalaci, provoz a -odecty-
pozadovaného meéficiho zafizeni oproti méficimu zafizeni stanoveného typu. Vysi nakladd
zvetejni PLDS zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup.

Zdakaznici, ktefi pozddaji o instalaci vyssiho typu, jsou povinni na svlj naklad upravit své
odbérné misto pro instalaci takového méficiho zafizeni v souladu s PPLDS a po predchozim
projedndni s PLDS.

Se zménou typu obchodniho méreni se odpovédnost PLDS za méfeni tykajici se pfislusnych
UcastnikG trhu a za zajiSténi prenosovych cest, a to véetné obsluhy, kontroly a udrzby
zafizeni, uredniho ovérovani, dale za odecet a archivaci udajl a predavani prislusnych dat
operatorovi trhu a uzivatelim LDS neméni.

4 TECHNICKE PODMINKY PRIPOJENI ELEKTRICKEHO ZARIiZENi NEBO VYROBNY
ELEKTRINY

4.1 Vseobecné pozadavky na pripojeni

Specifikuji informace poZadované od Zadatele ze strany PLDS pro odpovidajici technické
zajisténi nového pripojeni nebo zvyseni stavajicich rezervovanych prikon(. Déle se vztahuji na
vyrobce elektfiny pripojené do LDS, kde se od PLDS poZaduje distribuce elekttiny za normalnich
provoznich podminek nebo pfi obnové provozu.

4.1.1 Charakteristiky pozadovaného odbéru

U odbérl ze siti nn Ize ve vétsiné pfipadl rozhodnout o podminkach pfipojeni na zakladé
nasledujicich udaja:

a)  adresa odbérného mista (popf. situacni planek)

b)  rezervovany pfikon, poZzadovana hodnota hlavniho jistice
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c)  charakter odbéru — pfipojovana zafizeni: (domacnost, MOP)
d) typ a odbér pfipojovanych spotiebicl (zejména pocet a vykon motord, elektrické pece
a topeni, ramové pily, el. svareci zafizeni, fizené pohony apod.)

e) pozadovanad kvalita dodavky elektfiny (i spolehlivost a maximalni doba preruseni
dodavky)

f) datum, k némuz je pfipojeni pozadovano
Tyto pozadavky jsou uvedeny na formulati Zadosti o ptipojeni, ktery Ize obdrzet od PLDS.
Ujiz existujicich odbéri ze siti nizkého napéti je zakaznik podle [L2] povinen ovéfFit
nezbytnost podani nové Zadosti o pfipojeni pfi uvaizované zméné velikosti nebo charakteru
odbéru.
Zjisti-li se po predbézném provéreni téchto udajll, Ze jsou tfeba podrobnéjsi informace, PLDS
si je vyzada a uzivatel je povinen je poskytnout. Podrobné je postup v téchto pfipadech popsan
v Ptiloze 6 PPLDS.

U dodavek o jiném nezZ nizkém napéti Zadatel na pozadani predlozi kromé uvedenych udajt

vvvvv

vevs

a navrhovany program uvadéni do provozu. Tyto informace si PLDS jmenovité vyZzada a uZivatel
je povinen je poskytnout.

4.1.2 Odmitnuti poZadavku na pripojeni
Provozovatel LDS ma prdvo odmitnout poZzadavek Zadatele o pfipojeni k LDS v ndsledujicich
pfipadech:

1) kapacita zafizeni LDS je v pozadovaném misté pfipojeni nedostatecnd s ohledem na
pozadovanou kvalitu sluzeb a provozu, tj.
a) nevyhovuje zkratova odolnost zatizeni LDS i/nebo zafizeni uZivatele LDS
b) prenosova schopnost zatizeni LDS je nedostatecna

2) planované parametry zafizeni uZivatele LDS vcetné pfislusenstvi, méfticich a ochrannych
prvkd nespliuji pozadavky pfislusnych technickych norem na bezpecny a spolehlivy
provoz LDS

3) planované parametry zafizeni a dodavané/odebirané elektfiny ohroZuji kvalitu dodavky
ostatnim uzivatelidm nad dovolené meze a to predevsim:

a) zménou napéti, jeho kolisanim a flikrem
b) nesymetrii

c) harmonickymi proudy

d) dynamickymi razy.

Odmitnuti pozadavku na pfipojeni provozovatelem LDS z vyse uvedenych dlvodd musi

obsahovat technicky navrh nahradniho feseni pfipojeni, napfiklad pfipojeni do jiné napétové

urovné, nez zadatel pozadal.

Odmitnout pfipojeni do LDS lze zcela, pokud se na zafizeni Zadatele vztahuje néktery z vyse
uvedenych pfipadll 1) - 3) a nelze ho pfipojit do Zadné napétové urovné LDS.
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Provozovatel LDS, v pfipadé Ze takto odmitne Zadateli poZadované pfipojeni, je povinen toto
rozhodnuti se zdGvodnénim sdélit Zadateli.

4.1.3 Hranice vlastnictvi

Vlastnictvi zafizeni bude v pfipadé potfeby zaznamenano v pisemné smlouvé mezi PLDS
a uZivatelem. Neexistuje-li mezi smluvnimi stranami zvlastni smlouva, kterd stanovi jinak, je
vlastnik povinen zajistit vystavbu, uvedeni do provozu, fizeni, provoz a udrzbu svého zafizeni.

U odbérl z vn pfipravi PLDS po dohodé s uzivatelem rozpis povinnosti a v ptipadech, kdy tak
PLDS rozhodne béhem vytizovani Zadosti o pfipojeni, také schéma sité znazornujici dohodnutou
hranici vlastnictvi. Zmény v ujednani ohledné hranice vlastnictvi navriené nékterou ze
smluvnich stran museji byt odsouhlaseny pfedem abudou zaneseny do sitového schématu
PLDS.

4.2 Technické pozadavky na vybaveni mista pripojeni

Technické poZadavky na vybaveni mista pfipojeni jsou podrobné specifikovany v PFiloze ¢. 6
PPLDS (Standardy pfipojeni zafizeni k LDS) a v Priloze €. 5 PPLDS (Fakturacni méfeni).

4.3 Technické pozadavky na pripojeni vyroben elektfiny

Technické pozadavky na vybaveni mista pfipojeni jsou podrobné specifikovany v Priloze €. 4
PPLDS (Pravidla pro paralelni provoz vyroben a akumulacnich zafizeni se siti PLDS).

4.4 Technické pozadavky na pfripojeni akumulacnich zafizeni

Technické pozadavky na vybaveni mista pfipojeni akumulacnich zafizeni jsou podrobné
specifikovany v Priloze €. 4 PPLDS (Pravidla pro paralelni provoz vyroben a akumulacnich
zarizeni se siti PLDS).

4.5 Technické pozadavky na zafizeni pro prenos informaci pro potieby
dispecerského rizeni

Podle EZ je PLDS, provozujici zafizeni o napéti 110 kV, povinen zfidit technicky dispecink. Jeho
¢innost je predmétem vyhlasky [L4], ktera stanovuje hlavni zasady dispecéerského fizeni. PLDS
vybira uzivatele pfipojené k LDS a urcuje informace potrebné pro dispecerské tizeni a zpUsob
jejich prenaseni na dispecink LDS. UZivatelé a potfebna zafizeni se uréuji pfi stanoveni
podminek pfipojeni k LDS.

5 PODMINKY PRO UZiVANI LDS

5.1 Technické pozadavky na uzivatele LDS

UZivatel LDS smi provozovat jen takova zafizeni, ktera vyhovuji pro dany ucel a prostredi [36]
az [39]; splnuji pozadavky na bezpecnost a svymi zpétnymi vlivy nepfipustné neovliviiuji LDS
a jeji ostatni uzZivatele. Zjisti-li PLDS naruseni bezpecnosti zafizeni nebo prekroceni
povolenych mezi zpétnych vliva, je uZivatel podle EZ povinen realizovat dostupna technicka
opatfeni pro napravu, jinak ma PLDS prdvo takovému uzivateli omezit nebo prerusit
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v nezbytném rozsahu dodavku elektfiny (§ 25, odstavec 3, pismeno c), pfip. zménit nebo
prerusit v nezbytném rozsahu dodavku elektfiny z vyrobny (§ 25, odstavec 3, pismeno d).

Uzivatel LDS je pfi zméné parametrl elektfiny dle (§ 28, odstavec 2, pismeno h), odstavec 5
pismeno b) [L1]), povinen upravit na svUj naklad sva odbérnd zafizeni tak, aby vyhovovala
této zméné.

Tyto zmény parametrl elektfiny jsou predevsim:

e Pfechod na jiné napéti specifikované v [1]

Zména typu sité dle CSN 33 2000-1 — Kapitola 312.2

Technické pozadavky na uZivatele LDS, v€etné opatieni proti zpétnym vliviim elektrického
zafizeni pfipojovaného do LDS je podrobné specifikovano v Pfiloze €. 6 PPLDS (Standardy
pfipojeni zafizeni k LDS).

5.2 Komunikace mezi PLDS a uzivateli LDS

5.2.1 Seznam diileZitych adres a komunikacnich spojeni

Distribuce elektfiny

Ing. Stanislav Foltyn
telefon: +420 597 471 257
+420 728 941 572
e-mail: foltyn@airport-ostrava.cz

Pavla JaroSova
telefon: +420 597 471 255
+420 724 305 440
e-mail: jarosova@airport-ostrava.cz

Obchod s elekttinou

Ing. Stanislav Foltyn

telefon: +420 597 471 257
+420728 941 572

e-mail: foltyn@airport-ostrava.cz

Pavla Jarosova
telefon: +420 597 471 255
+420 724 305 440
e-mail: jarosova@airport-ostrava.cz

Hlaseni poruch

Bezpecénostni dispecink

telefon: +420 597 471 151
+420 602 382 151

e-mail: bd@airport-ostrava.cz

Kontaktni adresy pro pisemny styk na PLDS
Letisté Ostrava, a.s.
742 51 Mosnov ¢.p. 401
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5.2.2 Dorucovani

Pro pisemny styk lze pouzit zplsob odeslani dopisu, osobni predani pisemnosti, faxovou
zpravu nebo elektronickou zprdvu, a to na kontaktni osoby a adresy. Kontaktni adresy,
telefony ci faxova Cisla a mailové adresy jsou uvedeny ve Smlouvé.

Pisemnosti tykajici se vzniku, zmén a zaniku smluvniho vztahu podle Smlouvy musi byt
doruceny drzitelem postovni licence formou dopisu nebo elektronicky e-mailem na adresu
kontaktni osoby nebo kontaktni adresu druhé strany podle Smlouvy, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Pokud neni ve Smlouvé uvedena kontaktni adresa, dorucuji se tyto pisemnosti na adresu
sidla / mista podnikani / bydlisté ZAKAZNIKA nebo Provozovatele LDS. P¥i zachovéni stejnych
zasad je mozné i osobni doruceni pisemnosti s pisemnym potvrzenim prevzeti.

Povinnost odesilatele dorucit pisemnost adresatovi je splnéna, jakmile adresat pisemnost
pfevezme nebo jakmile byla drZitelem poStovni licence vracena odesilateli jako
nedorucitelnd a adresat svym jedndnim nebo opomenutim doruceni zmafil (napf.
neozndmeni zmény kontaktni adresy druhé smluvni strané). Ucinky doruéeni nastanou i
tehdy, jestlize adresat pfijeti pisemnosti odmitne.

5.3 Predavani informaci pro dispecerské rizeni

Informace potrebné pro dispecerské fizeni a zpUsob jejich prenaseni urcuje provozovatel LDS a
jsou soucasti smlouvy o pfipojeni.

5.4 Parametry kvality elektfiny dodavané vyrobcem do LDS

Parametry kvality dodavané vyrobcem elektfiny do LDS jsou podrobné specifikovany
v Pfiloze €. 4 PPLDS (Pravidla pro paralelni provoz vyroben a akumulacnich zafizeni se siti
PLDS).

5.5 Meze zpétnych vlivi elektrického zafizeni pfripojeného do LDS

Meze zpétnych vlivl elektrického zafizeni pripojovaného do LDS na hladiné NN je podrobné
specifikovano v Priloze ¢. 6 PPLDS (Standardy pripojeni zafizeni k LDS).

5.6 Pravidla pro omezovani spotieby a vyroby elektfiny v mimoradnych situacich

5.6.1 Obecné

Tato cast PPLDS se tykda opatfeni pro fizeni spotfeby pfi stavech nouze, pfi ¢innostech
bezprostfedné branicich jejich vzniku nebo pfi odstranovani jejich nasledku, kterd zajistuje
PLDS nebo uzivatel s vlastni soustavou pfipojenou k této LDS podle [L1] a [L3].

Pfedchazeni stavu nouze nebo stav nouze na celém tzemi CR, oznamuje nebo vyhlasuje ho
PPS, ktery téZ fidi jeho likvidaci. PLDS pritom spolupracuje s PDS a fidi se jeho pokyny. Stav
nouze je zpravidla vyhlasovdn a odvoldvan predem. V ptipadé rychlého rozpadu elektrizaéni
soustavy mlZze byt stav nouze vyhlasen dodate¢né. Regulacni stupné €. 2 az 7 jsou
vyhlaSovany a odvoldvany PPS nebo PDS prostfednictvim technickych dispecinkl
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av hromadnych sdélovacich prostfedcich v pravidelnych ¢&asové vymezenych nebo
mimoradnych relacich.

PFi stavech nouze a pfi pfedchazeni stavu nouze je PLDS opravnén vyuZivat v nezbytném
rozsahu vyrobnich a odbérnych zafizeni svych uZivatell. V téchto situacich jsou vsichni
ucastnici trhu s elektfinou povinni podfidit se omezeni spotfeby nebo zméné dodavky
elektfiny.

5.6.2 Opatreni pro sniZeni odbéru a zajisténi regulacniho planu v ramci LDS

a) PLDS muZe pro predchdzeni vzniku poruchy nebo pretiZzeni soustavy vyuZivat prostredki
pro snizeni odbéru. Za pouZiti tohoto opatreni bude zodpovédny PLDS.

b) PLDS zpracuje ve smyslu [L3] a vsoucinnosti s PDS regulacni plan, jehoZ jednotlivé
stupné urcuji hodnoty a doby platnosti omezeni odebiraného vykonu vybranych
odbératell. Rozsah vykonové naplné pro regulacni stupné ¢. 1 az 7 jsou stanoveny
v Pfiloze ¢. 1 [L3].

Vyuziti pfislusného stupné regulacniho planu vyhlasuje a odvolava pro celé Uzemi statu
dispelink provozovatele PS. Tyka-li se stav nouze urcité Casti Uzemi statu, vyhlasuji
a odvolavaiji je prislusné dispecinky provozovatel( DS.

Regulacni stupné 2 az 7 se nevztahuji na odbératele z nékterych obor(, uvedenych
v [L3]. Vyrobci elektfiny a PLDS se svymi zdkazniky ve smyslu §7 [L3] se také zahrnou
do regulacniho planu.

5.6.3 Stanoveni bezpecnostniho minima

Ve smyslu vyhlasky [L3] jsou vsichni zakaznici povinni pfi vyhlaseni regulac¢niho stupné ¢. 7
snizit hodnotu odebiraného vykonu z elektrizani soustavy az na hodnotu bezpeénostniho
minima. Hodnota bezpeénostniho minima je stanovena dle [L3].

U zakaznik(i odebirajicich elektfinu ze zafizeni lokalnich distribu¢nich soustav s napétim
vysSim nez 1 kV s hodnotou rezervovaného prikonu do 100 kW a zakaznik( odebirajicich
elektfinu ze zatizeni distribucnich soustav s napétim do 1 kV shodnotou jistice pred
elektromérem nizSi nez 200 A (zatazeni do regulacniho stupné ¢. 2) je hodnota
bezpecnostniho minima stanovena takto:

a) zdakaznici odebirajici elektfinu ze zafizeni distribu¢ni soustavy s napétim vyssim nez 1 kV
—20% z hodnoty rezervované kapacity v pfislusSném kalendarnim mésici
b) zakaznici odebirajici elektfinu ze zafizeni distribuéni soustavy s napétim do 1 kV podle
charakteru odbéru
domacnost typu ,A“ a ,,B“ —hodnota odpovidajici 20% hodnoty jistice pred
elektromérem
domadcnost typu ,,C” - hodnota odpovidajici 20% hodnoty jistice pred elektromérem
zvy$ena o
hodnotu odpovidajici 30% elektrického vytapéni, maximalné vSak 40% hodnoty jistice
pred elektromérem
domacnost typu ,,D“ — jako domacnosti typu ,,A“,” ,B nebo ,C” se zakazem pouzivani
spotrebicl, které mohou ovlivnit chod sité,

MOP — hodnota odpovidajici 20% hodnoty jistice pred elektromérem.
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5.7 Technické podminky pro paralelni provoz vyroben s LDS

Technické pozadavky pro paralelni provoz vyroben elektfiny jsou podrobné specifikovany
v Priloze €. 4 PPLDS (Pravidla pro paralelni provoz vyroben a akumulac¢nich zafizeni se siti
PLDS).

6 zPUSOB ZVEREJNOVANI INFORMACI O MOZNOSTECH DISTRIBUCE ELEKTRINY
DISTRIBUCNiI SOUSTAVOU

Zverejiovanim se rozumi predavani informaci mezi PLDS, uzivateli LDS a dalSimi
opravnénymi subjekty a to:

e Provozovatelem nadfazené distribu¢ni soustavy

e OTE

e ERU

e UZivatelem LDS

e Zadatelem o pfipojeni do LDS

e  Obchodnikem s elektfinou.

Pfeddvani a poskytovani informaci individualniho charakteru je uskute¢riovdno v souladu

se vSeobecné zavaznymi predpisy, zejména se zdkonem [L1] a jeho provadécimi predpisy
a jsou duvérného charakteru.

Informace a poskytovani dat obecného charakteru je zverejiiovano ve smyslu a v rozsahu
¢l. 5.2. PPLDS

Informovani o ukonech pldanovanych nebo vyvolanych jinymi Gkony nebo udalostmi bude
uskutecnovano v dohodnutém rozsahu a uréenym zplsobem:

e Uzivatel LDS bude informovat PLDS o ukonech na svém zafizeni, které mohou ovlivnit
provoz LDS.

e PLDS bude informovat uzivatele o ukonech v LDS nebo DS, které mohou ovlivnit provoz
jeho zafizeni. Obecné se jednd o planované odstavky, funkce vypinacd, pretizeni,
prifazovani vyrobny.

e Informace musi byt predana v dostatecném predstihu, zpravidla je pisemna ale
v pfipadech Ustniho pfedani ji musi pfijemce pisemné potvrdit. Musi obsahovat jméno
pracovnika, ktery ji podava.

e Informace musi byt dostatecné podrobna, aby umoznila pfijemci zvazit jeji dasledky. Jeji
poskytovatel zodpovi pfijemci pfipadné dotazy.

Informovani o neocekavanych udalostech:

e Uzivatel LDS bude informovat PLDS o udalostech ve své soustavé, které mohly ovlivnit
provoz LDS nebo DS.

e PLDS bude informovat UZivatele LDS o udalostech v LDS nebo DS, které mohly ovlivnit
provoz zafizeni uzivatele.
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e Obecné se jednda o poruchy v LDS nebo DS, mimoradné provozni stavy, vyskyt
nepriznivych klimatickych podminek, zvysené nebezpedi stavu nouze.

e Informace o udalosti musi byt poddna co nejdrive po jejim vyskytu, mize byt Ustni.
e Informace musi byt dostatec¢né podrobna, aby umoznila pfijemci zvazit jeji disledky.
e Poskytovatel zodpovi pripadné dotazy prijemce.

ZAKLADNi PROVOZNi POZADAVKY A STANDARDY

~

7.1 Postup pfti stanoveni odhadu poptavky z LDS

Odhad poptavky je zaloZzen na predikci obchodnich aktivit PLDS a pro potfeby PDS a OTE je
sdélovan v souladu s [L7].

Ktomu, aby PLDS mohl Ucinné rozvijet, provozovat a fidit svou LDS a zajistit tak jeji
bezpecnost a stabilitu, je tfeba, aby uZivatelé poskytli PLDS informace o predpokldadaném
odebiraném a dodavaném vykonu (poptavce a nabidce).

Cast 7.1 PPLDS se ve smyslu [L4] vztahuje na nasledujici uzivatele LDS:

a) vyrobce elektfiny s vyrobnami kategorie B podle Pfilohy 4 pfipojenymi k LDS, na
vyzaddanii o vykonu 11 kW a vysSim

b) zakazniky PLDS pfipojenymi do LDS

c) obchodniky s elektfinou.

Tam, kde se od uZivatele vyZaduji udaje o poptdvce a nabidce, jde o poZadavek na Cinny

elektricky vykon uddvany v MW v odbérném misté mezi LDS a uZivatelem. PLDS mUze

v urcitych pripadech vyslovné stanovit, Ze idaje o poptavce a nabidce musi v sobé zahrnovat

i jalovy vykon uvedeny v MVAr, velikost technického maxima (MW), velikost rezervovaného
pfikonu (MW) a mnoiZstvi poZzadované elektfiny na ¢tvrtleti (MWh) apod.

Informace poskytované provozovateli LDS budou pisemné nebo ve vzdjemné dohodnuté
elektronické formé.

Cilem je:
e stanovit celkovy odhad poptavky a odhad nabidky vykonu vyroben z udajl, které
poskytnou uzivatelé tak, aby umoznili PLDS provozovat a rozvijet svou LDS

e specifikovat pozadované informace, které poskytnou uZivatelé PLDS tak, aby mu
umoznili splnit zavazky, které pro PLDS vyplyvaji od PDS

e naplnit poZadavky vyplyvajici z [L4] pro pfipravu, operativni fizeni a hodnoceni provozu
LDS.
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PLDS vyZaduje informace pro:

e dlouhodobou pfipravu provozu — predpokladany rozvoj s vyhledem na 10let
e rocni a kratkodobou pfipravu provozu
e operativni fizeni provozu v realném case

e hodnoceni provozu

a to v dohodnutych ¢asovych obdobich.

7.2 Zpusoby provozniho planovani

Provozni planovani slouZi ke koordinaci odstavek vyroben a dalSiho zafizeni tak, aby nebyl
narusen spolehlivy a efektivni provoz LDS.

Provozniho planovani se musi zicastnit PLDS a ndasledujici uZivatelé LDS:

a) Provozovatel distribu¢ni soustavy

b) Vyrobce elektfiny, jejichz vyrobny jsou pfipojené k této LDS

c) Zakaznici, ktefi jsou pripojeni k této lokalni distribu¢ni soustavé
d) Drzitele licence na obchod s elektfinou

PLDS a kazdy z uzivatelli se na mistni irovni dohodnou na detailnim provedeni sbéru udaji a
na €asovych intervalech. Pfi vyhodnocovani pozadavkd na informace provede PLDS prizkum
technickych parametru a technického vybaveni.

7.3 Zpusob urcovani spolehlivosti dodavky elektfiny
Zpusob vyhodnocovani a urc¢ovani spolehlivosti dodavek elektriny se Fidi v souladu s [L8].

Podrobnosti k doporucenému ¢lenéni napétovych poklest, kratkodobych preruseni napajeni
a jejich trvani i preruseni napajeni strvanim nad 3 minuty obsahuje Pfiloha 2 PPLDS
“Metodika urcovani spolehlivosti dodavky elektfiny a prvku distribucnich siti ”.

7.4 Pozadavky na kvalitu elektriny distribuované prostrednictvim LDS

Pozadavky na kvalitu elektfiny jsou podrobné specifikovany v Pfiloze €. 3 PPLDS (Kvalita
napéti v LDS a zpuUsob jejiho zjistovani).

7.5 Pozadavky na paralelni provoz vyroben elektfiny s LDS

Technické poZadavky na paralelni provoz vyroben elektfiny jsou podrobné specifikovany
v Pfiloze €.4 PPLDS (Pravidla pro paralelni provoz vyroben a akumulacnich zafizeni se siti
PLDS).

7.6 Rozsah a terminy predavani informaci propojenych soustav a Predpisy pro
registraci udajti o LDS

Ustanoveni této ¢asti PPLDS vychdzeji z EZ a dale z [L2], [L4], [L7] a [L5].

RUzna ustanoveni PPLDS vyZaduji od uZivatel poskytovani informaci PLDS.
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Pfiloha 1 PPLDS obsahuje dotazniky, které shrnuji viechny poZadavky na informace r{iznych
druh. Jednotlivé dotazniky nebo jejich skupiny se pritom tykaji rdznych typl uzivatel(.

Céast 7 PPLDS a Pfiloha 1 uréuji postupy a terminy pfedavani informaci a jejich nasledné
aktualizace.

UZivatelé LDS, jichZ se tyka ¢dast 7, jsou:
a) vyrobci elektfiny s vyrobnami pracujicimi do LDS
b) odbératelé PLDS ze siti vn, urceni PLDS

7.6.1 Kategorie udaji

Udaje pozadované PLDS se rozdéluji do dvou kategorii, na Udaje pro pldnovani LDS
(oznacené PL) a provozni Udaje (oznacené PR).

Aby bylo moZno posoudit a vyhodnotit disledky pfipojeni, bude PLDS poZadovat udaje PL
a PR stim, Ze opresné podobé téchto poZadavkil rozhodne PLDS podle okolnosti. Po
uzavieni dohody o pfipojeni a nejpozdéji 6 tydnl pred navrhovanym datem ptipojeni musi
uzivatel provozovateli LDS poskytnout poZadované udaje, které se dale nazyvaji
Registrované udaje.

7.6.2 Postupy a odpovédnosti

Neurci-li PLDS nebo nedohodl-li se s uZivatelem jinak, musi kazdy uZivatel poskytovat udaje
zplUsobem, stanovenym v ¢asti 7 a v Priloze 1 PPLDS.

Cast 7 PPLDS vyzaduje, aby zmény v udajich byly PLDS ozndmeny co nejdfive. Bez ohledu na
to se musi dotazniky podle Pfilohy 1 PPLDS kazdoro¢né k 31.3. aktualizovat tak, aby byla
zajisténa presnost a platnost udaju.

Udaje budou pokud moZno preddvany na typizovanych formulafich, které uZivateli preda
PLDS.

Pokud si uzivatel bude prat kteroukoliv poZadovanou polozku formulare zménit, musi
to nejdrive projednat s prislusnym PLDS, aby bylo mozno posoudit disledky této zmény.
Schvalovani takovych zmén nebude PLDS bezdlvodné branit. Po schvaleni bude zména
uzivateli pisemné potvrzena zaslanim upraveného formulare pro poskytovani udajli, nebo
v pfipadé ¢asové tisné ustnim ozndmenim s naslednym pisemnym potvrzenim.

PLDS mUzZe zménit své pozadavky na poskytované udaje. Prislusni uZivatelé budou o téchto
zméndch informovani v okamziku, kdy zmény nastanou a bude jim poskytnuta primérena
Ih{ta na to, aby na né mohli reagovat.

7.7 Pozadavky na bezpecny provoz LDS

Pro zajisténi bezpecnosti zafizeni LDS je PLDS a uzivatel LDS v misté pripojeni povinen
uvadét do provozu jen takova zafizeni LDS, ktera odpovidaji pFislusnym platnym normam
a predpisiim, ajen po provedeni predepsanych kontrol, zkousek a revizi vsouladu se
zasadami stanovenymi v PPLDS.

PLDS je povinen zejména:

e vést technickou dokumentaci pro vyrobu, pfepravu, montdz, provoz, Udrzbu a opravy
zafizeni LDS, jakoZ i technickou dokumentaci technologii, kterd musi mj. obsahovat
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i pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace. Neoddélitelnou soucasti technické
dokumentace musi byt zasady pro vykondvani kontrol, zkousek a revizi.

e Podrobovat zafizeni LDS po dobu jejich provozu pravidelnym pfedepsanym kontrolam,
zkouskam, popf. revizim, Udribé a opravam v souladu s vlastnim Radem preventivni
udrzby nebo predpisy vyrobce zafizeni.

e Zaznamenadvat provedené zmeény na zatizenich LDS a v technologiich do jejich technické
dokumentace.

e Organizovat praci, stanovit a provadét pracovni postupy souvisejici s vystavbou, fizenim,
provozem a udrzbou zafizeni LDS tak, aby byly dodrzovany i predpisy k zajiSténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi.

7.8 Technické podminky fizeni LDS

7.8.1 Odpovédnost za Fizeni soustavy

Odpovédnost za fizeni ¢asti soustavy stanovuji mistni provozni predpisy. Ty zajisti, Ze pouze
jedna smluvni strana bude vzdy odpovédna za fizeni uréené Casti soustavy.

PLDS a jim uréeni uzivatelé LDS jmenuji osoby trvale zodpovédné za koordinaci provoznich
a udrzbovych cinnosti i bezpecnosti prace v soustavé. Kazdy rok vidy do 31.3. a dale, pfi
kazdé zméné, si navzdjem vymeéni jmenné seznamy téchto osob v¢. spojeni mezi nimi.

7.8.2 Dokumentace

PLDS a uzivatelé budou zplsobem schvalenym PLDS dokumentovat vSechny provozni
udalosti stanovené provozovatelem LDS, ke kterym doslo v LDS nebo v kterékoli soustavé
kni pripojené, a také ukony k zajisténi pfislusnych bezpecnostnich predpist. Tuto
dokumentaci budou uchovavat PLDS a uzivatel po dobu stanovenou pfislusnymi predpisy,
nejméné 1 rok.

7.8.3 Schémata zafizeni

PLDS a pfislusny uZivatel si budou vzajemné vyménovat jednopdlovd schémata skutecného
provedeni, obsahujici zejména typy a technické parametry zafizeni. Potfebny rozsah stanovi
v individudlnich pfipadech PLDS. PLDS a pfislusni uzivatelé budou udrZovat provozni
dokumentaci a schémata v aktualnim stavu. Pfi kaidé zméné si je budou vzajemné
poskytovat.

7.8.4 Komunikace

Tam, kde PLDS specifikuje potfebu hlasové komunikace, bude zfizeno spojeni mezi PLDS
a uzivateli tak, aby se zajistilo, Ze Fizeni bude efektivni, spolehlivé a bezpecné.

Tam, kde se PLDS rozhodne, Ze jsou pro zajisténi spolehlivého a bezpeéného provozu LDS
potfebnd zaloZni nebo alternativni spojeni, dohodne se PLDS s ptislusSnymi uzivateli na
téchto prostiedcich a na jejich zajisténi.

Pro zajisténi ucinné koordinace fidicich cinnosti si PLDS a pfislusni uzivatelé vzajemné
vyméni soupis telefonnich Cisel nebo volacich znaka.
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PLDS a pfislusni uzivatelé zajisti nepretrZitou dosazitelnost personalu s prislusSnym
povérenim vSude tam, kde to provozni pozadavky vyZaduiji.

7.8.5 Obsluha zarizeni

PLDS a uzivatelé LDS jsou povinni na pokyn povéreného pracovnika zajistit bezodkladné
provedeni manipulace. Pro tento Ucel zajisti PLDS a uZivatelé:

- trvaly pfistup ke spinacimu prvku pfipojného mista vn a nn pro povéfeny personadl
provadéjici manipulace pfi vymezovani a odstrafiovani poruch, pokud tyto manipulace
nezajisti uZivatel zatizeni sdm.

7.9 Podminky pro uvadéni zafizeni LDS do provozu, jeho opravy a pozadavky na
udrzbu

7.9.1 Zakladni ustanoveni

Tyto predpisy vychdzeji z [28], ktera navazuje na [10] a [5]. Podle €l. 2 zmény 2 normy [10]
mohou byt pravidelné revize nahrazeny pribéziné provadénymi udrzbovymi Ukony vcetné
kontrol stanovenych v Radu preventivni Gdriby (RPU) PLDS. Pokud RPU nebyl zpracovan,
plati ustanoveni [10].

Vztahuji se na:

e vychozi revize novych nebo rekonstruovanych zatizeni LDS
e pravidelné revize stavajicich zafizeni LDS
e pravidelné kontroly stavajicich zafizeni LDS podle RPU

e revize upravenych ¢asti odbérnych zafizeni vyvolanych rekonstrukci distribuénich vedeni
nizkého napéti

e mimoradné revize podle [10], provadéné podle provoznich potreb.

Ulelem uvadéni zafizeni do provozu a udriby LDS je zajisténi takového stavu LDS, ktery
spliiuje pozadavky pravnich predpisi a technickych norem a zajistuje jeji bezpecnost
a provozuschopnost.

Pravnické a fyzické osoby provadéjici v LDS se souhlasem PLDS revize a kontroly musi mit
pfislusnd opravnéni k ¢innosti a osvédcéeni odborné zplsobilosti, mit k dispozici potfebné
informace o zafizeni LDS, byt vybaveny potfebnymi ochrannymi a pracovnimi pomuickami
i méficim a zkuSebnim zafizenim. Musi byt u¢inéna bezpeénostni opatreni, zamezujici béhem
udrzby ohroZeni osob, majetku a zafizeni.

7.9.2 Vychozi revize

Kazdé elektrické zafizeni LDS musi byt béhem vystavby a/nebo po dokonceni pfed uvedenim
do provozu prohlédnuto a vyzkouseno v ramci vychozi revize. Blize [L21],

7.9.3 Pravidelné kontroly a revize

Bezpecnost a provozuschopnost provozovanych elektrickych zafizeni LDS musi byt
ovérovana revizemi nebo musi byt provadéna udrzba véetné kontrol ve stanovenych Ihdtach
a ve stanoveném rozsahu podle Radu preventivni idriby (RPU).
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PLDS muze zpracovat RPU v doporuéeném ¢élenéni podle nasledujicich bodu:

RPU se zpracovava na viechna elektricka zafizeni LDS, na zafizeni s LDS pfimo spojena, na
smluvné provozovana prima vedeni a na elektrické pripojky v¢. souvisejicich zafizeni,
nezbytnych pro zajisténi jejich provozu. Pro kazdy druh zafizeni se stanovi rozsah preventivni
udrzby v doporuceném clenéni:
e prohlidka za provozu (pod napétim)
e diagnostické zkousky
— za provozu (pod napétim)
— na zafizeni mimo provoz pti provadéni bézné udriby
e béZna udriba
— zaprovozu
— na zafizeni mimo provoz, zejména je-li nezbytnd jeho ¢astecna demontaz.
Pti bézné udribé na zafizeni mimo provoz se doporucuje soucasné odstranit zjiSténé
zavady.

Lhity ukond RPU pro jednotlivé druhy zafizeni se urdi podle

vyznamu zafizeni pro provozni spolehlivost LDS

— urovné smluvné stanovené spolehlivosti dodavky elektfiny uZivateldm pfipojenym
k pfislusnému zafizeni (vedeni, stanice)

— provozni zkuSenosti s jednotlivymi druhy zafizeni

— technickych podminek vyrobce ptislusného zafizeni pro jeho udrzbu

— vyhodnoceni plsobeni vnéjsich vlivli v pfislusné lokalité (vyskyt znecisténi ap).

Lze stanovit:

— zakladni Ih(ty

— individualni Ih(ty.
V riznych lokalitdch mohou byt |h{ty rdzné. Pro prvni provedeni ukon( u novych zafizeni se
doporucuje zkraceni zdkladnich Ih(t pro pfipadné zjisténi skrytych zavad.

Aktualizace RPU doporucuje se minimalné jednou za pét let RPU aktualizovat a zohlednit
v ném:

— technicky vyvoj elektrickych strojh, pfistroji a materidll, ktery vyvoldva odlisnou
narocnost na obsah a Ihlty udrzbovych a kontrolnich ukona

— praktickou Ucinnost dosud provadénych udrzbovych a kontrolnich Ukon(
v jednotlivych lokalitach

— zménu dulezitosti stavajicich zafizeni v disledku rozvoje LDS.
Hlavni zasady RPU pro jednotlivé druhy zafizeni

Pro jednotlivé druhy zafizeni je tfeba v RPU konkretizovat obsah pfislusnych Gkond
a stanovit jejich lhGty pro prohlidku, diagnostické zkousky a béznou udrzbu. [28] zafizeni
¢leni na:

e venkovni vedeni

e kabelova vedeni
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e kabelové tunely, kolektory a kanaly
e stanice vn

e transformovny vn/nn

e souvisejici zafizeni LDS.

Zaznamy

O provedenych revizich a kontrolach musi byt provedeny pisemné zdznamy. [28] specifikuje
podrobné

e obsah zpravy o revizi
e zaznamy o provedenych kontrolach
e  zpravy o revizich provadénych po ¢astech

e uloZeni zprdvy o revizi.

7.9.4 Pravidla pro omezovadni odbératelii pfi planovanych odstavkdch

Pfi planovani a realizaci planovanych odstavek ve smyslu EZ (§25 (3) c) 5.) se PLDS fidi témito
zasadami:

a) Dodavka elektfiny jednotlivému zakaznikovi smi byt v pribéhu 7 kalendarnich dni
prerusena v sou¢tu max. 20 hodin a to tak, aby,

b) v obdobiduben azZ fijen jedno vypnuti trvalo maximalné 12 hodin

c) v obdobilistopad az bfezen jedno vypnuti trvalo maximalné 8 hodin

d) Odstavky se vyjma naléhavych pfipadl neprovadéji v dobé od 15.12. do 1.1.

e) PFivenkovnich teplotach pod -5° C jsou pFipustné odstavky s dobou trvani do 8 hodin,

f)  Pfivenkovnich teplotdch pod -15° C se odstavky neprovadi

PLDS zpracuje a zvefejni pravidla pro pfipadné odchylky od téchto zasad, véetné pracovni

funkce pracovnika opravnéného schvalit konkrétni odchylku. Podminkou je bud dohoda

s pfislusnymi dotéenymi uzivateli, nebo prokazatelnd vyhodnost spodivajici v podstatném

zkraceni celkové doby planovaného preruseni distribuce elektfiny.

7.10 Pravidla pro provadéni zkousek zatizeni LDS

K tomu, aby PLDS mohl v souladu s licenci a zdkonnymi normami ucinné provozovat svou
LDS, musi organizovat a provadét zkouseni nebo sledovani vlivu elektrickych pfristrojd
a zafizeni na LDS.

Cést 7.10 plati pro tyto uZivatele LDS:

e  Zakazniky PLDS pfipojené na vn; uzna-li PLDS za nutné, i na Urovni nn

e \yrobce elektfiny.

7.10.1 Postup tykajici se kvality doddvky

PLDS podle potfeby rozhodne o zkouseni nebo sledovani kvality dodavky v rdznych
odbérnych mistech své LDS.
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PoZadavek na zkouSeni nebo sledovani kvality miZe byt vyvolan bud' stiznosti odbératell na
kvalitu dodavek z LDS, nebo potfebou PLDS ovéfit vybrané parametry kvality, pfip. zpétné
vlivy uzZivatele na LDS.

O méreni vyvolaném stiznosti uvédomi PLDS pfislusného uzivatele a vysledky téchto zkousek
nebo sledovani, vyhodnocené ve smyslu [24], dostane k dispozici i uzivatel.

O vysledcich ostatnich méreni bude PLDS uZivatele informovat, pokud vysledky ukazuji, ze
uZivatel prekracuje technické parametry.

Neshodnou-li se uZivatel a PLDS na zavérech plynoucich z méreni, PLDS méreni zopakuje za
pfitomnosti zastupce uZivatele.

V pripadé zjisténi pric¢iny nekvality v zafizeni LDS zahaji PLDS neprodlené pfipravu a realizaci
opatfeni k jejimu odstranéni.

UZivatel, kterému bylo prokdzano, Ze prekracuje technické parametry, je povinen provést
napravu nebo odpojit od LDS zafizeni, které kvalitu nepfipustné ovliviiuje, a to neprodlené,
nebo béhem |h{ty, ktera bude uréena po dohodé s PLDS.

Nebudou-li provedena opatifeni k ndpravé a nepfiznivy stav trva i naddle, bude tomuto
uZivateli v souladu s [L1] a se smlouvou o ptipojeni prerusena dodavka elektfiny z LDS nebo
doddvka elektfiny do LDS.

7.10.2 Postup tykajici se parametri odbérného mista

PLDS je opravnén systematicky nebo namatkové sledovat vliv uZivatele na LDS. Toto
sledovani se bude zpravidla tykat velikosti a pribéhu ¢inného a jalového wvykonu,
prenaseného odbérnym mistem.

V pripadech, kdy uZivatel doddva do LDS nebo odebird z LDS ¢inny vykon a jalovy vykon,
ktery prekracuje hodnoty sjednané pro predavaci misto, bude PLDS o tom uZivatele
informovat a podle potieby také dolozi vysledky takového sledovani.

Uzivatel mliZze poZadovat technické informace o pouzité metodé sledovani.

V pripadech, kdy uZivatel prekracuje dohodnuté hodnoty, je povinen neprodlené omezit
prenos ¢inného a jalového vykonu na rozsah dohodnutych hodnot.

| vtéch pripadech, kdy uzZivatel poZaduje zvySeni ¢inného vykonu a jalového vykonu, které
neprekracuje technickou kapacitu odbérného mista, musi dodrZet hodnoty a parametry
odbéru/dodavky podle platnych smluv o pripojeni a dopravé elektfiny. ZvySeni hodnot
a parametru odbéru/dodavky predpoklada uzavreni pfislusnych novych smiuv.

7.10.3 Postup tykajici se zkousek s vyznamnym vlivem na LDS

Cést 7.10.3 PPLDS stanovi povinnosti a postupy pfi organizaci a provadéni takovych zkousek
LDS, které maji nebo by mohly mit vyznamny dopad na LDS nebo soustavy uzivatell. Jsou to
zkousky, pti kterych dochdzi bud k napodobeni nebo fizenému vyvolani nepravidelnych,
neobvyklych ¢i extrémnich podminek ve vlastni LDS nebo nékteré jeji ¢asti, v pfipojenych
LDS a v DS. Mezi tyto zkousky neni zahrnuto provozni ovérovani energetickych zafizeni pred
jejich opétnym zapnutim po poruchach, pokud se tak déje beze zmény zdkladniho zapojeni
LDS a poruchou dot€enych energetickych zafizeni v LDS.
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Pro zajisténi spolehlivého a zabezpeéeného provozu ES CR je nutné, aby tyto zkousky na
vyrobnich a distribucnich zafizenich v LDS byly povolovany a fizeny pfislusné zodpovédnou
urovni dispecerského fizeni a provadény po zajisténi nezbytnych informaci jak pro tuto
prislusnou uroven dispecerského fizeni, tak i v souladu s [L1, § 25, odst. (3)].

Cést 7.10.3 se tyka PLDS, jeho zakaznikd, vyrobcd a ostatnich LDS pfipojenych k LDS.

Zkousky LDS, které maji minimalni dopad na jiné LDS, nebudou tomuto postupu podléhat. Za
minimalni dopad se povazuji odchylky napéti, frekvence a tvaru sinusovky, neprekracujici
povolené odchylky.

Navrh zkousek

Pokud ma PLDS nebo uZivatel LDS v umyslu provést zkousku svého energetického zafizeni,
kterd bude nebo by mohla mit dopad na cizi sité, ozndmi ji navrhovatel PLDS a tém
uzivatelim LDS, ktefi by touto zkouskou mohli byt postizeni.

Navrh bude pisemny (pfipadné v jiné pfedem dohodnuté podobé) a bude obsahovat udaje o
povaze a Ucelu navrhované zkousky, o vykonu, umisténi ptislusného energetického zatizeni a
jeho zapojeni do LDS.

Pokud bude pfijemce informace o ndvrhu zkousky povaZovat Udaje v ném obsaZené za
nedostatecné, vyzada si u navrhovatele pisemné dodatecné informace.

Priprava zkousek

Celkovou koordinaci zkousky LDS zajisti PDS nebo PLDS. S vyuZitim ziskanych informaci a na
zakladé své uvahy urci, ktefi dalsi uzivatelé LDS nebo DS, kromé navrhovatele, by mohli byt
zkouskou postizeni.

Vedouciho zkousky, jimz bude osoba s odpovidajici kvalifikaci, jmenuje PLDS po dohodé
s uzivateli, o kterych usoudil, Ze by na né navrhovanda zkouska mohla mit dopad.

VSsichni uzivatelé urceni PLDS dostanou vedouciho zkousky pisemné predbéiné vyrozuméni
o navrhované zkousce LDS.

To bude obsahovat:
e jméno vedouciho zkousky a spole¢nosti, ktera ho jmenovala

e podrobnosti o povaze a ucelu navrhované zkousky LDS, vykon a umisténi pfislusné
vyrobny nebo zafizeni a seznam dotéenych uzivatell, které PLDS urcil na zdkladé své
Gvahy

e Vedouci zkousky posoudi:
e podrobnosti o povaze a ucelu navrhované zkousky
e hospodarska i provozni hlediska a rizika navrhované zkousky

e moznost kombinace navrhované zkousky s jinymi zkouskami a s odstavkami vyroben
nebo zafizeni, které prichazeji v ivahu na zakladé pozadavk( pfipravy provozu ze strany
PLDS, PDS a uzivatel( LDS

e dopad navrhované zkousky LDS na dodavky elektfiny, fizeni zkouSkou dotlenych
vyroben, pfipojenych LDS, zakaznik( a dalsi pfipadné vlivy

Protokol o zkousce bude zaslan vsem, kdo obdrzeli predbéiné vyrozumeéni.
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Po zvazeni namitek rozhodne PLDS o uskutecnéni zkousky.

Konecny program zkousky

Koneény program zkousky vypracuje Zadatel o zkousku na zakladé rozhodnuti PLDS. Bude
v ném uvedeno datum zkousky, poradi a predpoklddany ¢as vypinani, jmenovité osoby
provadéjici zkousku (vCetné osob zodpovédnych za bezpecnost prace) a dalsi skutecnosti,
které bude Zadatel povaZovat za vhodné.

Jestlize Zadatelem o zkousku neni PLDS, podléha Konecny program zkousky schvaleni PLDS.
Konecény program zkousky zavazuje vSechny dotéené uzivatele k tomu, aby jednali v souladu
s jeho ustanovenimi.

Ohlasovaci povinnost dotéenym uZivatelim LDS

Vyplyva-li z Kone¢ného programu zkousky, Ze bude omezena nebo prerusena dodavka
elektfiny z vyroben, resp. zdkaznikllm nebo pravdépodobné nebude dodriena kvalita
doddvek elektfiny stanovend provddécim pravnim predpisem, splni PLDS ohlaSovaci
povinnost ve smyslu [L1, § 25 odst. (5)].

Zavérecny protokol

Kazda zkouska musi byt provadéna pod dohledem pfislusné zodpovédné Urovné fizeni.
Rizenim zkousek je povéfen vedouci zkou$ek. Po ukonceni zkousky zodpovid4d Zadatel
o zkousku za vypracovani pisemného protokolu (“zavére¢ného protokolu”) o zkousce.

Tento zdvérecny protokol musi obsahovat popis zkousky véetné vysledkl, zavérd
a doporuceni.

Stupen zverejnéni zdvérecného protokolu posoudi PLDS spolecné s zadatelem o zkousku
a vedoucim zkousky po zvdzeni hlediska ochrany davérnych informaci.

7.11 Podminky pro vyuzivani prostfedkt pro ovladani spotieby

7.11.1 Rozsah platnosti se tykad

e PLDS
e zdkaznikl s odbérnym mistem vybavenym technickymi prostfedky pro ovladani
spotreby

e  obchodnikt s elektfinou

7.11.2 Pridélovani poveliit HDO

PLDS ptidéluje jednotlivym odbérnym mistim povely HDO tak, aby zajistil plosné i Casové
vhodné rozlozZeni fiditelné spotreby v LDS. V pfipadé potieby je PLDS opravnén pridéleny povel
HDO zménit. Zakaznici i jejich obchodnici s elektfinou jsou povinni pridélené povely a jejich rezim
provozu respektovat.

7.11.3 Pfezkouseni pfijimace HDO

Zakaznik ma pravo nechat prezkouset pfijimac¢ HDO. PLDS je povinen na zakladé pisemné Zadosti
do 30 dni od jejiho doruceni ovéfit spravnost funkce pfijimace HDO, pfip. jeho vyménu
a nasledné informovat Zadatele o vysledku. Je-li na pfijimaci HDO zjisténa zavada, hradi naklady
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spojené s jeho prezkousenim a pfipadnou opravou ¢i vyménou PLDS. Neni-li zjisténa zavada,
hradi naklady na ovéreni funkce zakaznik, ktery o néj pozadal.

7.12 Podminky provozovani elektrické pripojky nizkého napéti provozovatelem LDS
Elektrickou pfipojku nizkého napéti zfizuje na své naklady:
a) v zastavéném Uzemi podle zvlastniho pravniho predpisu [L14] Provozovatel LDS,

b) mimo zastavéné Uzemi podle zvlastniho pravniho predpisu [L14], je-li jeji délka do 50 m
véetné, Provozovatel LDS,

c) mimo zastavéné Uzemi podle zvlastniho pravniho predpisu [L14], je-li jeji délka nad 50 m,
Zadatel o pfipojeni.

Ostatni elektrické pripojky zfizuje na své naklady Zadatel o pfipojeni. Vlastnikem ptipojky je ten,
kdo uhradil naklady na jeji zfizeni. Vlastnik elektrické pripojky je povinen zajistit jeji provoz,
udrzbu a opravy tak, aby se nestala pficinou hroZeni Zivota a zdravi osob ¢i poskozeni majetku.

Provozovatel LDS je povinen za Uplatu elektrickou pripojku provozovat, udrzovat a opravovat,

pokud o to jeji vlastnik pisemné pozada., pfi splnéni téchto podminek:

e predani uplné technické dokumentace skute¢ného provedeni, véetné geodetického
zaméreni v terénu u podzemnich siti

e predloZeni veskerych dokladl, které osvédcuji, Zze pripojka spliiuje veskeré pravni
predpisy a normy.

7.13 Cislovani, znaéeni a evidence zafizeni

PPLDS urcuje zpuUsob interniho dcislovani jednotlivych odbérnych mist, nebo vyroben
pfipojenych paralelné k LDS. Stanovené (islo je jedinecné a je zakotveno ve smlouvé
o pfipojeni k LDS, pfipadné ve smlouvé o sdruzenych sluzbach dodavky elektfiny, ¢i
ve smlouveé o zajisténi sluzby distribuéni soustavy. Mimo toto interni Cislovani je pozivan EAN
— jedine¢ny mezinarodni identifikacni kdd odbérného mista, ktery je uveden v kazdé smlouvé
s uzivatelem LDS.
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8 SEZNAM SOUVISEJiCiCH PREDPISU

Pokud jsou niZze uvedeny pravni predpisy a technické normy, ma se za to, Ze plati ve znéni ke
dni vydani rozhodnuti o schvaleni PLDS.

8.1 Technické predpisy (platné znéni)

[1]

[2]
3]
[4]

5]
[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]

[12]
[13]

[14]

[15]
[16]

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

CSN EN 50160 Ed.3 (330122): Charakteristiky napéti elektrické energie doddvané
z verejné distribucni sité

CSN EN 60038: Jmenovita napéti CENELEC

CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych provozech

CSN 33 2000-4-41 ed.2: Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatteni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
Poznamka: Norma CSN 33 2000-4-41 ed.2 je platna do 7.7.2020, kdy bude pIné
nahrazena normou CSN 33 2000-4-41 ed.3, ktera plati od Gnora 2018

CSN 33 2000-6: Revize

CSN EN 61936-1 (33 3201): Elektrické instalace nad AC 1 kV — Cést 1: Vieobecnd
pravidla

CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér
a stavba elektrickych zatizeni - Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

PNE 33 0000-1: Ochrana pred urazem elektrickym proudem v distribuénich
soustavach a prenosové soustavé

PNE 33 0000-2: Stanoveni charakteristik vnéjSich vlivli pro rozvodna zafizeni
vysokého a velmi vysokého napéti

CSN 33 1500: Revize elektrickych zaFizeni

CSN 33 2000-4-45 (HD 384.4.46 S1): Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni —
Cést 4: Bezpe&nost — Kapitola 45: Ochrana pied podpétim

CSN 33 3051: Ochrany elektrickych stroj a rozvodnych zafizeni

CSN EN 60 909-0 Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavach - Cast O:
Vypocet proudi

CSN EN 60 909-3 (33 3022)ed.2 Zkratové proudy v trojfazovych stiidavych soustavach

— Cést 3: Proudy b&hem dvou nesoumistnych soucasnych fazovych zkratd a ptispévky
zkratovych proudd tekoucich po zemi

CSN 33 3320: Elektrické pFipojky

CSN 33 3070 Kompenzace kapacitnich zemnich proudd v sitich vysokého napéti, UNM
Praha

PNE 38 4065: Provoz, navrhovani a zkouSeni ochran a automatik

PNE 33 3430-0: Vypocetni hodnoceni zpétnych vlivi odbératell distribuénich soustav
PNE 33 3430-1: Parametry kvality elektrické energie — Cast 1: Harmonické

PNE 33 3430-2: Parametry kvality elektrické energie — Cast 2: Kolisdni napéti

PNE 33 3430-3: Parametry kvality elektrické energie — Cast 3: Nesymetrie napéti

PNE 33 3430-4: Parametry kvality elektrické energie — Cast 3:Poklesy a kratka
preruseni napéti
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[23]
[24]

[25]

[26]

[27]
[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

PNE 33 3430-6: Omezeni zpétnych vlivl na zafizeni hromadného dalkového ovladani
PNE 33 3430-7: Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z verejné
distribucni sité

CSN EN 61000-4-7:2003 (33 3432) Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) — Cast 4-7:
ZkuSebni a méfici technika — VSeobecnd smérnice o méreni a méficich pfistrojich
harmonickych a meziharmonickych pro rozvodné sité a zafizeni pfipojovana do nich —
Zakladni norma EMC

CSN EN 61000-4-30 ed.3 Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) — Cast 4-30:
ZkuSebni a méfici technika — Metody méreni kvality energie

PNE 38 2530: Hromadné dalkové ovladani. Automatiky, vysilace a pfijimace

PNE 33 0000-3: Revize a kontroly elektrickych zafizeni prenosové a distribucéni
soustavy

PNE 184310: Standardizované informacni soubory dispecerskych fidicich systém

CSN EN 61000-2-2 (33 3431): Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) — Cast 2:
Prostiedi — Oddil 2: Kompatibilni drovné pro nizkofrekvencni ruseni Sifené vedenim a
signaly v rozvodnych sitich nizkého napéti

CSN EN 61000-3-2 ed.4 (33 3432): Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — Cast 3 -
2: Meze — Pro emise proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim fazovym proudem
<16 A)

CSN EN 61000-3-3 ed.3 (33 3432): Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — Cast 3 - 3:
Meze — Omezovani zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého
napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym proudem < 16 A, které neni pfedmétem
podminéného pfipojeni

CSN IEC 61000-3-4: Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 3-4: Omezovani
emise harmonickych proudl v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se
jmenovitym proudem vétsSim nez 16 A

IEC/TR3 61000-3-6: Assessment of emission limits for distorting loads in MV and HV
power systems

IEC/TR3 61000-3-7: Assessment of emission limits for fluctuating loads in MV and HV
power systems

CSN EN 50065-1 ed.2: Signalizace v instalacich nizkého napéti v kmitoétovém rozsahu
3kHz ai 148,5kHz — Cast 1: Vieobecné pozadavky, kmitoétovd pasma a
elektromagnetické ruseni

PNE 33 3430-5: Parametry kvality elektrické energie — Cast 5: Pfechodna napéti—
impulsni ruseni

CSN EN 61000-6-1 ed.2 (33 3432) Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - C4st 6-1:
Kmenové normy - Odolnost - Prostiedi obytné, obchodni a lehkého priimyslu
Poznamka: Norma CSN EN 61000-6-1 ed.2 je platna do 22.2.2022, kdy bude pIné nahrazena
normou CSN EN 61000-6-1 ed.3, ktera plati od 1.8.2019

CSN EN 61000-6-2 ed. 3 (33 3432) Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-2:
Kmenové normy - Odolnost pro primyslové prostiredi

Pozndmka: Norma CSN EN 61000-6-2 ed.3 je platna do 22.2.2022, kdy bude plné
nahrazena normou CSN EN IEC 61000-6-2 ed.4, kterd plati od 1.8.2019

CSN EN 61000-6-3 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cst 6-3:
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8.2
[L1]

[L2]

[L3]

[L4]

[L5]

[L6]

[L7]
[L8]

[L9]

[L10]

[L11]

[L12]
[L13]

[L14]
[L15]
[L16]

Kmenové normy - Emise - Prostfedi obytné, obchodni a lehkého priimyslu

CSN EN 61000-6-4 ed. 2 (33 3432) Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-4:
Kmenové normy - Emise - Prlimyslové prostredi

CSN EN 50522 (33 3102): Uzemriovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV
PNE 34 1050: Kladeni kabell nn, vn a 110 kV v distribucnich sitich energetiky

ENTSO-E Network Code for Requirements for Grid Connection Applicable to all
Generatore, 8 March 2013

Pravni predpisy v energetice (platné znéni)

v

Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonu (Energeticky zdkon)

v

Vyhlaska ¢. 16/2016 ze dne 13. ledna 2016 o podminkach pfipojeni k elektrizacni
soustave

Vyhlaska MPO ¢. 80/2010 Sbh., ze dne 18.3. 2010. o stavu nouze v elektroenergetice a
o obsahovych nalezitostech havarijniho planu

Vyhlaska MPO €. 79/2010 Sb., ze dne 18.3. 2010, o dispecerském Fizeni elektrizacni
soustavy a o predavani udajl pro dispecerské rizeni

Vyhlaska MPO ¢. 82/2011 Sb., ze dne 17.3. 2011, o méreni elektfiny a o zpUsobu
stanoveni ndhrady Skody pfi neopravnéném odbéru, neoprdavnéné dodavce,
neopravnéném prenosu nebo neopravnéné distribuci elektfiny

Vyhlaska ¢.37/2016 Sb., o elektfiné z vysokoucinné kombinované vyroby elekttiny a
tepla a elektfiné z druhotnych zdroj(i

Vyhlaska ¢. 408/2015 ze dne 23. prosince 2015 o pravidlech trhu s elektfinou
Vyhlaska ERU ¢. 540/2005 Sb., ze dne 15.12. 2005, o kvalité doddvek elektfiny a
souvisejicich sluzeb v elektroenergetice

Vyhlaska ERU ¢&. 401/2010 Sb., ze dne 20. 12. 2010, o obsahovych néleZitostech
Pravidel provozovani pfenosové soustavy, Pravidel provozovani distribu¢ni soustavy,
Radu provozovatele pfepravni soustavy, Radu provozovatele distribuéni soustavy,
Radu provozovatele podzemniho zasobniku plynu a obchodnich podminek operatora
trhu

Vyhlaska ERU €. 70/2016 Sb., ze dne 25. 2. 2016, o vyuctovani dodavek a souvisejicich
sluZzeb v energetickych odvétvich

Zakon ¢.165/2012 Sb., o podporovanych zdrojich energie a o zméné nékterych
zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpisu

Zakon ¢. 505/1990 Sbh., o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska MPO ¢. 345/2002 Sb., ze dne 11. 7. 2002, kterou se stanovi méfidla
k povinnému ovérovani a méridla podléhajici schvaleni typu

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Zakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii

Provozni instrukce CEPS: Ro¢ni a mésiéni pFiprava provozu, bilance vyroby a spotieby
elektfiny spole¢né pro PPS a PLDS
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[L17] Provozni instrukce CEPS: Tydenni a denni pfiprava provozu, bilance vyroby a spotfeby
elektfiny spolecné pro PPS a PLDS

[L18] Cenové rozhodnuti ERU, kterym se stanovuji ceny regulovanych sluieb souvisejicich

s dodavkou elektfiny (odbératellim elekttiny ze siti nizkého napéti) v platném znéni
[L19] Zakon €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
[L20] Zakon €. 240/2000 Sb., o krizovém fizeni a 0 zméné nékterych zakon (krizovy zakon)

[L21] Vyhlaska MPSV ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych
zafizeni, jejich zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti
(vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych zatizenich)

8.3 Pouzita literatura

[PL1] Pravidla provozovani distribuénich soustav CEZ Distribuce, kvéten 2016

9 SEZNAM PRILOH

PRILOHA 1 PPLDS: DOTAZNIKY PRO REGISTROVANE UDAJE

PRILOHA 2 PPLDS: METODIKA URCOVANI SPOLEHLIVOSTI DODAVKY ELEKTRICKE
ENERGIE A PRVKU DISTRIBUCNICH SiTi

PRILOHA 3 PPLDS: KVALITA NAPETIV LDS, ZPUSOBY JEJIHO ZJISTOVANi A HODNOCEN(

PRILOHA 4 PPLDS: PRAVIDLA PRO PARALELNI PROVOZ VYROBEN A AKUMULACNICH
ZARIZENI SE SIiTi PROVOZOVATELE LOKALNI DISTRIBUCNI SOUSTAVY

PRILOHA 5 PPLDS: FAKTURACNI MEREN{

PRILOHA 6 PPLDS: STANDARDY PRIPOJEN{ ZARIZENI K LOKALNI DISTRIBUCNI
SOUSTAVE
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