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. Letisté Ostrava, a.s.
OStraV—) Alrport 742 51 Mosnov ¢.p. 401
DOTAZNIK 1A VYROBNA .............

PREDPISY PRO REGISTRACI UDAJU

UDAIJE O VYROBNACH PRO VSECHNY VYROBNY — PO JEDNOTLIVYCH GENERATORECH(")

Jméno vyrobny

Popis udaje Jednotky Kategorie dat
Typ generdtoru Text PL
Typ hnaciho stroje Text PL
Zdanlivy jmenovity vykon kVA PL
Cinny jmenovity vykon kw PL
SdruZené vystupni napéti kv PL
Maximalni doddvany ¢inny vykon kW PL
Jmenovity jalovy vykon kVAr PL
Predpokladany provozni rezim Text PL
Prispévek ke zkratovému vykonu MVA PL
ZpUsob fizeni napéti Text PL
Blokovy transformator (pokud je) kVA PL
prevod v¢. odbocek PL
Vlastni spotfeba pfi jmenovitém vykonu kVA PL

Y Udaje v dotaznicich 14, 1B, 1C zdvisi na typu vyrobny elektiiny a ji prisluiné vyrobni jednotce.
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Ostrav(ﬁi_rf)ort

DOTAZNIK 1B VYROBNA .................

PREDPISY PRO REGISTRACI UDAJU

Letisté Ostrava, a.s.
742 51 Mosnov ¢.p. 401

UDAJE O VYROBNACH S VYKONEM 11 KW A VY$$iM- PO JEDNOTLIVYCH GENERATORECH(")

Popis udaje

Dosazitelny ¢inny vykon pro jednotlivé generatory a vyrobnu

Cinny vykon p¥i minimalni vyrobé pro jednotlivé generatory a
vyrobnu

Vlastni spotfeba pro jednotlivé generatory a vyrobnu pfi
dosazitelném vykonu

Vlastni spotfeba pro jednotlivé generatory a vyrobnu pfi minimalni
vyrobé

Udaje k jednotlivym generitorim

Jméno (oznaceni) generatoru ..................
Jmenovity zdanlivy vykon
PQ diagram pfi stanovenych podminkdach
konstanta setrvacnosti
Odpor faze statoru pfi provozni teploté
Podélna sycena reaktance
prechodna
rdzova
synchronni
PFi¢na sycena reaktance
prechodna
rdzova
synchronni
Casové konstanty
razova v podélné ose
prechodna v podélné ose

razova v pricné ose

Jednotky

MW
MW

MW
MVAr
MW
MVAr

MVA
text/obréazek
MW s/MVA
%

%
%
%

%
%
%

Kategorie dat

PL
PL

PL

PL

PL
PL
PL
PL

PL
PL
PL

PL
PL
PL

PL
PL
PL
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Ostrave/ Airport 2 51 Mok . 401

DOTAZNIK 1C VYROBNA ...............GENERATOR .....coeecvverrveeranne

PREDPISY PRO REGISTRACI UDAJU
UDAJE O VYROBNACH S VYKONEM 11 KW A VYS$$iM — PO JEDNOTLIVYCH GENERATORECH(')

Popis udaje Jednotky Kategorie dat
Netociva slozka

Odpor % PL

Reaktance % PL
Zpétna slozka

Odpor % PL

Reaktance % PL
Transformator vyrobny

Proud naprazdno % PL

Ztraty nakratko kw PL

Ztraty naprazdno kw PL

Napéti nakratko % PL

Odbocky (pocet a velikost napéti na jednu PL

odbocku)

Spojeni vinuti PL

Uzemnéni uzlu PL
Automaticky regulator napéti (AVR) Schéma PL
Blokové schéma pro model AVR systému vcetné Udajl o souslednych a Text PL

zpétnych ¢asovych konstantdch zesileni a limitech fizeni napéti

Udaje o regulatoru otacek a hnacim stroji PL

Maximalni rychlost - zavirani ventild turbiny PL
- otvirani ventilG turbiny

Blokové schéma pro model omezovace rychlosti vyrobny podrobné Schéma PL

rozebirajici kulovy odstredivy regulator omezovace a fizeni systému a Text

Casové konstanty turbiny spolu se jmenovitym a maximalnim vykonem

turbiny
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Ostrave/ Airport 2 51 Mok . 401

DOTAZNIK 2 UZIVATEL ....eeunenee.

PREDPISY PRO REGISTRACI UDAJU

PREDPOVEDI POPTAVKY

Popis udaje Jednotky Pokrytd Ihita Aktualizace Kategorie dat
1. Ctvrthodinovy &inny vykon a ucinik pfi MW/- 1-5 let Tyden 19 PR

primérnych klimatickych podminkach pro

uréeny Cas rocni Spickové ¢tvrthodiny

v prislusnych odbérnych mistech a v uréeny ¢as

rocni Spickové ¢tvrthodiny poptavky PS

2. Ctvrthodinovy ¢inny vykon a Géinik pfi MW/- 1-5 let Tyden 19 PR
primérnych klimatickych podminkach v urcené

¢tvrthodiné minimdlni ro¢ni poptavky PS

3. Ro¢ni odhad poZadované el. prace za MWh 1-5 let Tyden 19 PR
pramérnych klimatickych podminek. Déle se

pozaduje predpovéd poZadované el. prace

mimo sazbu platnou ve Spicce

4. Ctvrthodinovy vykon vyrobny v uréenou MW 1-5 let Tyden 19 PR
ctvrthodinu rocni Spicky poptavky PS

5. Vyrobci poskytnou odhad hodinovych MW 1 rok Tyden 25 PR
hodnot nabidky vykonu

6. Odbératelé a obchodnici s elektfinou MW 1 rok Tyden 25 PR
poskytnou odhad spotieby

7. Vyrobci, odbératelé a obchodnici zpfesni MW 1 rok Tyden 37 PR
udaje podle bodu 5. a 6.

8.PLDS zverejni vysledky ro¢ni pfipravy MW 1 rok Tyden 47 PR

provozu
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Ostrav(ﬁi_rf)ort

DOTAZNIK 3A

VYROBNA ......ocveveeeee.

DLOUHODOBA PRIPRAVA PROVOZU

VYROBNY S VYKONEM 11KW A VYSSim

Popis tdaje
1. Cislo bloku a vykon vyrobny pro jednotlivé
vyrobny. Preferovany termin odstaveni,
nejblizsi termin zahdjeni provozu, nejpozdéjsi
termin ukonceni provozu.
2. PLDS ozndmi vyrobctim:

a) podrobnosti k vyrobné, kterou

mohou odstavit z provozu

b) pozadavky na disponibilni vykon

3. Viyrobci poskytnou PLDS:

a) Aktualizaci pfedbézného planu odstaveni
vyrobny z provozu

b) Registrovany vykon

c) Pfedpovédi tydenniho disponibilniho
vykonu

4. PLDS po projednani s vyrobcem elektfiny
vyrozumi vyrobce o zméndch predbéiného
planu odstavek vyrobny z provozu, tyto zmény
zdGvodni.

5. PLDS po projednani s vyrobcem elektriny
vyrozumi vyrobce o zméndch predbézného
planu odstavek vyrobny z provozu, tyto zmény
zdGvodni (pfitom se budou brat v ivahu
odstavky uZivatele predané v tydnu 27)

6. PLDS po projednani s uZivateli odsouhlasi

odstavky uZivateld z provozu

Jednotky

MW

Datum

Datum

MW

Datum

Datum

MW

Datum

Datum

Datum

Datum

Pokryta Ihiita

Rok2-5

Rok2-5

Rok2-5

Rok2-5
Rok2-5

Rok2-5

Rok 2 -5

Rok 2 -5

Aktualizace

Tyden 1

Tyden 11

Tyden 23

Tyden 23
Tyden 23

Tyden 27

Tyden 41

Tyden 42

Letisté Ostrava, a.s.
742 51 Mosnov ¢.p. 401

Kategorie dat

PR

PR

PR

PR
PR

PR

PR

PR
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. Letisté Ostrava, a.s.
Ostrave/ Airport 742 51 Mognov &p. 401
DOTAZNIK 3B UZIVATEL ......eoveuenne..

ROCNI PRIPRAVA PROVOZU -
VYROBNY S VYKONEM 11KW A VYSSim

Popis udaje Jednotky Pokryt3 lhiita Aktualizace Kategorie dat
1. Cislo bloku a vykon vyrobny pro jednotlivé MW Rok 1 Tyden 1 PR
vyrobny. Preferovany termin odstaveni, Datum

nejblizsi termin zahdjeni provozu, nejpozdéjsi
termin ukonceni provozu

2. Vyrobci poskytnou PLDS odhady:

a) Disponibilni vykon MW Rok 1 Tyden 6 PR
Datum

b) Program odstavek z provozu MW Rok 1 PR

3. PLDS po projednani s vyrobcem poskytne Datum Rok 1 Tyden 11 PR

podrobnosti o0 omezujicich okolnostech na

stranéL DS

4. PLDS vyrozumi kazdého vyrobce o MW Rok 1 Tyden 23 PR
pozadavcich na disponibilni vykon Datum

5. Vyrobce poskytne ke kazdé vyrobné MW Rok 1 Tyden 23 PR
nabidku disponibilniho vykonu a podrobné Datum

informace o chystanych odstavkach

6. Vyrobce preda aktualizované udaje podle MW Rok 1 Tyden 36 PR
bodu 5 Datum

7. PLDS zverejni vysledky rocni pfipravy MW Rok 1 Tyden 47 PR
provozu
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Ostrave/ Airport 2 51 Mok . 401

DOTAZNIK 3C VYROBNA .......ccoveuee..

PRIPRAVA PROVOZU - KRATKODOBA
VYROBNY S VYKONEM 11KW A VYSSimM

Popis udaje Jednotky Pokryta lhita Aktualizace Kategorie dat
1. Cislo bloku a vykon vyrobny pro jednotlivé MW Tydny 9 - 52
vyrobny, trvani odstévek z provozu, nejblizsi Datum

termin zahdjeni provozu, nejpozdéjsi termin

ukonceni provozu

Odhady disponibilniho vykonu MW Tydny 9 - 52 Tyden 2 PR
Datum

2. PLDS informuje vyrobce o pozadavcich na MW Tydny 9 - 52 Tyden 4 PR

disponibilni vykon Datum

3. Vyrobci predaji PLDS odhady disponibilniho MW Tydny 18 — 52 Tyden 10 PR

vykonu vyroben Datum

4. PLDS informuje vyrobce o zménach MW Tydny 18 — 52 Tyden 12 PR

v pozadavcich na disponibilni vykon Datum

5. Vyrobci predaji PLDS odhady disponibilnitho MW Tydny 28 — 52 Tyden 25 PR

vykonu vyroben Datum

6. PLDS informuje vyrobce o zméndch MW Tydny 31 -52 Tyden 27 PR

v pozadavcich na disponibilni vykon Datum

7. Vyrobci predaji PLDS odhady disponibilniho MW Tydny 44 — 52 Tyden 41 PR

vykonu vyroben Datum

8. PLDS informuje smluvni vyrobce o zménach MW Tydny 44 — 52 Tyden 43 PR

v pozadavcich na disponibilni vykon Datum

9. Vyrobci predaji PLDS odhady disponibilniho MW Tydny +1 - +8 Tyden 48 PR

vykonu vyroben Datum

10. PLDS informuje smluvni vyrobce o MW Tydny +1 - +8 Tyden 51 PR

zméndch v pozadavcich na disponibilni vykon Datum
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. Letisté Ostrava, a.s.
Ostrave/ Airport 742 51 Modnov &.p. 401
DOTAZNIK 3D UZIVATEL «oeueevereeerennns

PREDPISY PRO REGISTRACI DAT

DLOUHODOBA A ROCENI PRIPRAVA PROVOZU - VYUZITI UZIVATELOVY VYROBNY A ZARIZENI

Popis udaje Jednotky Pokryta lhiita Aktualizace Kategorie dat
UZivatelé poskytnou PLDS podrobné tdaje Datum Roky 1a Tyden 27 PR
k navrhovanym odstavkam z provozu, které by 2-5

mohly mit vliv na provoz LDS. Budou zde mj.
obsaZeny i podrobnosti ke zkouskdm vypadka,
rizika vypadku a ostatni znamé skutecnosti,
které by mohly mit vliv na bezpecnost a
stabilitu LDS.

Aktualizace jiz dFive zaslanych udaja k rokim

2-5
Bude po projednani s uzivateli a PLDS Datum Roky 2 -5 Tyden 42 PR
obsahovat dohodnuté ndvrhy odstavek Rok 1 Tyden 47 PR

z provozu shrnuté do programu.
V pfipadé zmén. Aktualizace navrh( uZivatell

v mési¢nim planu
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. Letisté Ostrava, a.s.
Ostrave/ Airport 742 51 Mognov &p. 401
DOTAZNIK 4 (T 21V7: 1 5 T

PREDPISY PRO REGISTRACI DAT

TECHNICKE UDAJE O SOUSTAVE

Popis udaje Jednotky Kategorie dat

Kompenzace jalového vykonu

Jmenovity vykon jednotlivych paralelnich reaktor( (bez kabelu) kVAr PL

Jmenovity vykon jednotlivych kondenzatorovych baterii kVAr PL

Jmenovity vykon hradicich reaktanci kVAr PL

Podrobnosti k logické funkci automatik, aby bylo moZno urcit provozni charakteristiky Text/ PL
Schémata

Misto pfipojeni k LDS Schéma PL

Celkova susceptance sité

Podrobnosti k ekvivalentni celkové susceptanci soustavy uZivatele vztahujici se PL
k odbérnému mistu z LDS véetné

paralelnich reaktord, které jsou soucasti kabelové sité a které nejsou v provozu kVAr

samostatné

Kromé: Samostatné vypinané kompenzace jalového vykonu pfipojené k uZivatelové

soustavé a susceptance uZivatelovy sité, kterd je soucasti ¢inného a jalového odbéru

Prispévky ke zkratovému vykonu

Maximalni a minimalni jmenovity pfispévek ke zkratovému vykonu (proudu) v LDS MVA (kA) PL
Pomér X/R pfi maximalnim a minimalnim zkratovém proudu PL
Ptispévek z tocivych strojl

Na vyZzadani PLDS ekvivalentni informace o siti

Impedance propojeni

U uzivatell, ktefi provozuji svoji sit paralelné se siti PLDS, si obé strany vyméni

podrobné informace o impedanci propojeni, véetné:

odporu sousledné slozky % PL
odporu nulové slozky % PL
reaktance sousledné slozky % PL
reaktance nulové slozky % PL
susceptance % PL

Pokud bude podle nazoru PLDS impedance pfilis nizkd, vyzada si podrobnéjsi informace

Schopnost prevedeni odbérnych mist:

- tam, kde jeden a tyZz odbér mUzZe byt uspokojen z nékolika riznych odbérnych mist,

vymeéni si obé strany informace o moznosti prenosu odbéru véetné poméru, ve kterém MW PL

je odbér za normalnich okolnosti z jednotlivych mist uspokojovan.

- bude uzaviena dohoda o manualnim/automatickém prepinani odbéru pfi normalnim

provozu a pfi vypadcich.

Udaje o LDS, pfipojenych k LDS, které nejsou ve vlastnictvi PLDS

PLDS si vyzadd informace o parametrech obvod, spinaciho zafizeni a ochran Text/ PL
Schémata

Udaje o DS, ke které je LDS piipojena

PLDS si podle potieby vyZada informace o parametrech obvod(, spinaciho zafizeni a Text/ PL

ochran, véetné nastaveni ochran Schémata

Pfechodna prepéti
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Leos Janac;kf—// otits Ot
1 etiste Ustrava, a.s.
Ostrave/ Airport 742 51 Mognov &.p. 401

PLDS si vyZzadd informace odpovidajici danym okolnostem PL
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Ostrava/ Airport 742 51 Modno & p. 401

DOTAZNIK 5 UZIVATEL ................

PREDPISY PRO REGISTRACI UDAJU

CHARAKTERISTIKY ZATiZENi ODBERATELE

Popis tdaje Jednotky Kategorie dat
Typy poptavky:

Maximalni odbér ¢inného vykonu kw PL

Maximalni a minimalni odbér jalového vykonu kVAr PL

Druh zatézZe a jeji fizeni, napf. pouZité rozbéhové zafizeni u motoru s regulovatelnou Text PL

rychlosti

Maximalni zatizeni v kazdé fazi v dobé maximalniho odbéru A/fazi PL

Maximalni nesymetrie zatizeni fazi A/ danou fazi PL

Maximalni proudy emitovanych harmonickych % u jednotlivych PL

harmonickych
Kolisavé zatizeni:

Velikost zmén ¢inného a jalového vykonu (vzristu i poklesu) kW/s; kVAr/s PL
Nejkratsi ¢asovy interval opakovani zmén ¢inného a jalového vykonu 3 PL
Nejvétsi skokova zména ¢inného a jalového vykonu (vzrist i pokles) kW; kVAr PL
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