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1. VSeobecné podminky pripojeni k distribucni soustavé PLDS

1.1. Pfipojeni je mozné uskutecnit pouze na zakladé uzaviené smlouvy o pfipojeni. Podkla-
dem pro uzavreni smlouvy o pfipojeni je fadné vyplnéna, podepsana a doruéend zadost
o pfipojeni k LDS (dale jen Zadost o pfipojeni).

1.2. Formular Zadosti o pripojeni pro prislusny segment zdkaznik( a vzory smluv o pfipojeni
jsou umistény v elektronické podobé na internetové adrese PLDS (http://www.airport-
ostrava.cz _ O Letisti/Energetika).

1.3. Pokud PLDS po doruceni zadosti o pfipojeni vyhodnoti pfedlozené udaje jako nelplné,
pozada Zadatele o opravu ¢i doplnéni Zadosti o pfipojeni.

1.4. Za nedilnou soucast zadosti o pfipojeni jsou povazovany nasledujici prilohy:

1.4.1. pti Zadosti o zfizeni nového odbérného mista nebo pfi Zadosti o pfipojeni jiné distri -
bucni soustavy k soustavé PLDS (nedoklada se pfi zméné pozadovaného prikonu nebo
pfi zméné spotrebich):

(i) Situace sirsich vztahd s vyznac¢enim OM/PM (méfitko 1:1000 — 1:5000), ktera slouZi k
identifikaci OM/PM

(ii) Situaéni vykres umisténi OM/PM (kopie katastralni mapy) vzhledem k okolni zastavbé s
vyznacenim hranic obecnich a soukromych pozemku v trase predpokladaného plyno —
vodu a pfipojky a s uvedenim méftitka.

1.4.2. je-li Zadatelem podnikatelsky subjekt, tak kromé pfiloh uvedenych pod bodem 1.4.1.
jesté nasledujici pfilohy:

(i) Vypis z obchodniho rejstfiku, Zivnostensky list nebo jiny dokument, ktery jednoznacéné
identifikuje budouciho odbératele
(ii) Doklad o pfidéleni DIC.

1.5. Lh(ta pro vyjadreni PLDS k Zadosti o pfipojeni zac¢ina bézet dnem doruceni radné a
Uplné zpracované zadosti o pfipojeni.

1.6. PLDS zasle Zadateli pisemny navrh podminek pfipojeni, tj. smlouvu o pfipojeni, ktera v
prilohach, jako neoddélitelnych souéastech smlouvy o pfipojeni, obsahuje technické
podminky a zplsob pfipojeni (dale jen ,, podminky pfipojeni“), a to do 30 dnl od pfijeti
Zadosti o pripojeni. V pfipadech, kdy je pro posouzeni Zadosti o pfipojeni nutny prepocet
kapacity distribuc¢ni soustavy, se Ihta pro vyjadreni prodluzuje na 60 dnt. O prodlou -
Zeni IhGty bude Zadatel pisemné informovan do 30 dn(l od pfijeti Zadosti o pfipojeni. Po-
kud Zadatel v Zadosti o pfipojeni pozadal o moznost prevzeti navrhu podminek pfipojeni
od PLDS osobné a toto neprovedl, je PLDS v posledni den Ih{ty pro vyjadieni opravnén
odeslat navrh podminek pfipojeni postou.

1.7. V ptipadé zamitnuti zadosti o pfipojeni je PLDS povinen zaslat Zadateli pisemné divody
zamitnuti, a to ve Ih(té uvedené v bodé 1.6.

1.8. Zadatel je povinen zaslat PLDS podepsany navrh smlouvy o pFipojeni nejpozdéji do 12
mésicu od data doruceni podminek ptipojeni Zadateli.
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1.9.

PLDS ve smlouvé o pfipojeni stanovuje technické a obchodni podminky pfipojeni.

Zejména jde o:

- Misto pfipojeni OM/PM k distribuéni soustavé

- Pfedpokladany termin pripojeni k distribu¢ni soustavée

- Material plynovodu/pfipojky a zplsob pfipojeni

- Tlakovou Uroven mista pfipojeni

- Umisténi hlavniho uzavéru plynu

- Typ a umisténi méficiho zafizeni a zplisob méreni distribuovaného mnozstvi plynu

- Zpusob majetkopravniho vyporadani nové budovaného plynarenského zafizeni, resp.
podil Zadatele na ucelné vynaloZenych nakladech na pfipojeni.

- Prava a povinnosti zakaznika/zZadatele a PLDS

- Podminky pfipojeni a odpojeni OM/PM

2. Specifika pFipojovani zakaznikti/koneénych odbératelt

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Pokud mezi PLDS a stavajicim zdkaznikem neni uzaviena pisemnd smlouva o pfipojeni a
dochazi ke zméné dodavatele plynu, stavajici zakaznik, pfip. jim zmocnény obchodnik s
plynem (na zakladé pIné moci), podava u PLDS vedle Zadosti o rezervaci distribu¢ni kapa-
city a uzavreni smlouvy o distribuci plynu rovnéz zadost o uzavieni smlouvy o pfipojeni,
a to z dlivodu Upravy prav a povinnosti vznikajicich pfipojenim k distribucni soustavée v
souladu s energetickym zakonem. Zména dodavatele plynu, a uzavfeni s tim souvisejici
smlouvy o distribuci plynu vSak nejsou jakkoli podminény uzavienim smlouvy o pfipo-
jeni.

Pokud v OM dochazi ke zméné druhu nebo poctu spotrebicl, pricemz se zvysuje celkova
maximalni hodinova spotieba nebo snizuje celkova minimalni hodinova spotfeba, je
Zadatel povinen predloZit minimalné 30 dnl pfed zménou druhu nebo poctu spotrebicl
novou Zadost o pripojeni. Dale se postupuje dle odst. uvedenych vyse, zejména dle odst.
1.5, 1.6. a 1.7. Pozadovanou zménu druhu nebo poctu spotiebicl lze uskutecnit
nejdrive k datu uzavieni smlouvy o ptipojeni.

Pokud na odbérném misté zadkaznika dochazi ke zméné denni kapacity a neni pro toto
OM uzaviena pisemnda smlouva o pfipojeni, zdkaznik nebo obchodnik s plynem na zak-
ladé plné moci podava soucasné s pozadavkem na zménu této kapacity i Zddost o uzav-
feni smlouvy o pfipojeni, a to z divodu upraveni vzajemnych vztahl mezi zakaznikem a
PLDS. Zména denni kapacity vsak neni jakkoli podminéna uzavienim smlouvy o pfipo-
jeni. V ptipadé pozadavku na navyseni denni kapacity, které je vyvoldno zménou druhu
nebo poctu spotrebicu, se postupuje podle odst. 2.2.

V pripadé obnovy pripojeni zakaznika po predchozim odpojeni z divodu demontaze mé-
ficiho zafizeni na zddost dodavatele nebo dodavatele sdruzené sluzby (pro prodleni s
Uhradou plateb) PLDS opétovné pripoji zakaznika ve Ih(ité do sedmi kalendarnich dn(
nasledujicich po dni, ve kterém byl PLDS pozadan dodavatelem nebo dodavatelem sdru-
Zenych sluZzeb o obnoveni distribuce plynu do OM zdkaznika. Podminkou opétovného
pfipojeni OM zakaznika je prokdzani podminek zpusobilosti OPZ k bezpe¢nému provozu
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(zprava o provozni revizi nebo zapis o ovéreni technického stavu dle TPG 800 03 — provozni
revize, resp. ovéreni technického stavu musi byt provedeno po terminu demontdze plyno-
méru), které musi byt predlozeny pfi fyzické montdzi méridla.

3. Specifika pfipojeni jiné distribucni soustavy k distribucni soustavé PLDS

3.1. Pro pfipojeni jiné distribu¢ni soustavy k distribu¢ni soustavé PLDS je smlouva o pfipojeni
nahrazena smlouvou o Podminkach provozu propojenych plyndrenskych soustav.

3.2. Smlouva o Podminkach provozu propojenych plyndrenskych soustav upravuje vzajemné
vztahy PLDS s provozovateli navazujicich distribucnich soustav k zajisténi bezpecného a
spolehlivého provozu propojenych soustav, stanovuje zejména technické podminky pfi-
pojeni, podminky a zpisob méreni a vyhodnocovani zemniho plynu preddvaného v pre-
davacim misté mezi propojenymi soustavami, vyménu informaci a dispecerské fizeni
propojenych soustav.

3.3. Provozovatel distribu¢ni soustavy pfipojeny k distribu¢ni soustavé PLDS je povinen po-
skytnout kontakt na nepretrzity technicky dispecink, ktery odpovida za dispecerské Fi-
zeni pfipojené distribu¢ni soustavy a zajisténi spoluprdce s dispecinkem PLDS v souladu s
Dispecéerskym radem plynarenské soustavy CR.

4. Specifika pripojeni vyrobce plynu

4.1. Vyrobce zajisti spInéni technickych podminek pfipojeni a provoz pfipojenych zafizeni
tak, aby nedoslo k prekroceni provoznich parametr( distribucni soustavy PLDS.

4.2. Kvalita plynu pteddvana do distribuéni soustavy PLDS musi splfiovat kvalitativni parame-
try uvedené v pfiloze ¢. 3 Radu.

4.3. Vyrobce je povinen poskytnout kontakt na nepretrzity technicky dispecink, ktery odpo-
vida za dispecerské fizeni vyrobny plynu a zajisténi spoluprace s dispecinkem PLDS v sou-
ladu s Dispeéerskym fadem plynarenské soustavy CR.
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